Verordnung 747.201.1

iiber die Schifffahrt auf schweizerischen
Gewissern

(Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)!

vom 8. November 1978 (Stand am 22. November 2016)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf die Artikel 24b Absétze 5 und 6 sowie 56 des Bundesgesetzes
vom 3. Oktober 19752 iiber die Binnenschifffahrt (BSG),

in Ausfithrung des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 19953 iiber die technischen
Handelshemmnisse,*

verordnet:

1 Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

I Diese Verordnung gilt fiir die Schifffahrt auf schweizerischen Gewissern ein-
schliesslich der Grenzgewdésser.

2 Durch internationale Vereinbarungen bedingte abweichende oder ergidnzende Vor-
schriften bleiben vorbehalten.

Art. 25 Begriffsbestimmungen
! In dieser Verordnung gelten als:

a. Fahrzeugarten:

1. Schiff: ein Wasserfahrzeug oder ein anderer zur Fortbewegung auf oder
unter der Wasseroberfliche bestimmter Schwimmkdorper, oder ein
schwimmendes Gerit,

2. Schiff mit Maschinenantrieb oder Motorschiff: ein Schiff mit mechani-
schem Antrieb,

3. Schleppverband: ein Verband, in dem nicht angetriebene Schiffe von
mindestens einem Motorschiff geschleppt werden. Ein Verband, der
ausschliesslich aus Vergniigungsschiffen, Sportbooten oder Vergnii-
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Fassung gemass Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
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4 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

5 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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gungsschiffen und Sportbooten zusammengesetzt ist, gilt nicht als
Schleppverband,

Schubverband: ein Verband, in dem nicht angetriebene starr unterei-
nander verbundene Schiffe von mindestens einem Motorschiff gescho-
ben werden,

schwimmendes Gerdt: ein Schwimmkorper mit Einrichtungen fiir
Arbeiten auf dem Wasser, z. B. Bagger, Hebebock, Kran,
Fahrgastschiff: ein Schiff, das fiir die gewerbsmaéssige Beforderung von
mehr als zwolf Personen verwendet wird,

Kursschiff: ein Fahrgastschiff, das fiir einen Schiffsbetrieb des Bundes
oder ein eidgendssisch konzessioniertes Schifffahrtsunternehmen ver-
kehrt,

Giiterschiff: ein Schiff, das fiir die gewerbsmaéssige Befoérderung von
Giitern verwendet wird,

Segelschiff: ein Schiff, das fiir die Fortbewegung mit Segeln versehen
ist. Ein Segelschiff, das mit oder ohne gesetzte Segel unter Motor féhrt,
gilt im Sinne der Verkehrsvorschriften als Schiff mit Maschinenantrieb,

Segelbrett: ein Segelschiff mit geschlossenem Rumpf ohne Ruder und
einem oder mehreren kippbaren und um 360° drehbaren Masten,
Ruderboot: ein Schiff, das nur mittels Ruder, Tret- oder Handkurbel,
Paddel oder auf dhnliche Weise mit menschlicher Kraft fortbewegt
werden kann,

Raft: ein nicht motorisiertes, aufblasbares Schiff, das fiir den Einsatz
auf Wildwasser bestimmt ist, und bei dem die Insassen in der Regel auf
den Langsschlduchen sitzen,

Schlauchboot: ein aus mehreren separaten Luftkammern mit oder
ohne feste Bauteile bestehendes aufblasbares Schiff,

Vergniigungsschiff: ein Schiff, das zu Sport und Erholung verwendet
wird und nicht ein Sportboot im Sinne von Ziffer 15 ist,

Sportboot: ein Schiff, das dem Geltungsbereich der Richtlinie
2013/53/EU7 (EU-Sportboot-Richtlinie) untersteht; vorbehalten bleibt
die Definition des Wassermotorrades nach Ziffer 18,
Drachensegelbrett: ein Segelschiff mit geschlossenem Rumpf, das von
nicht motorisierten Fluggeriten (Flugdrachen, Drachensegel oder &hnli-
chen Geridten) geschleppt wird; das Fluggerit ist iiber ein Leinensystem
mit der Person verbunden, die auf dem Drachensegelbrett steht,

Schiff zu Wohnzwecken: ein Schiff, das so eingerichtet und ausgeriistet
ist, dass es zum Zweck des stdndigen Wohnens an Bord benutzt werden

6 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

7 Richtlinie 2013/53/EU des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 20. Novem-
ber 2013 tiber Sportboote und Wassermotorrdder und zur Authebung der Richtlinie
94/25/EG, ABL. L 354 vom 28.12.2013, S. 90.

8 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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kann, das bewohnt ist und ldnger als zwei zusammenhéngende Kalen-
dermonate an einer Stelle liegt oder in diesem Zeitintervall immer wie-
der an den gleichen Liegeplatz zuriickkehrt,

18.9 Wassermotorrad: ein Schiff nach Artikel 3 Ziffer 3 der EU-Sportboot-
Richtlinie; Wassermotorrdder gelten im Sinne dieser Verordnung als
Vergniigungsschiffe (andere Begriffe mit gleicher Bedeutung: Aqua-
Scooter oder Jet-Bike),

19. Mietschiff: ein Schiff, das von seinem Eigentiimer an Dritte auf Zeit
und gegen Entgelt an Selbstfahrer iiberlassen wird,

20. Strandboot: ein aus einer zusammenhingenden Luftkammer bestehen-
des Schlauch-, Vergniigungs- oder Badegerit, das aus einem trégerlo-
sen, nicht verstirkten Werkstoff hergestellt ist. Luftmatratzen,
Schwimmbhilfen und dergleichen gelten im Sinne dieser Verordnung als
Strandboote,

21. Paddelboot: ein von einem oder mehreren Doppel- oder Stechpaddeln
mit menschlicher Kraft angetriebenes Schiff. Als Paddelboote gelten
insbesondere Kanus, Kajaks, Kanadier, Faltboote und dergleichen. Sie
gelten im Sinne dieser Verordnung als eine Untergruppe der Ruder-
boote,

22.10Vorrangschiff: ein Kursschiff oder ein anderes Fahrgastschiff, dem die
zustdndige Behorde nach Artikel 14a den Vorrang eingerdumt hat,

23 " Tauchscooter: ein durch einen Motor angetriebenes Wasserfahrzeug,
das eine oder mehrere Personen, die mit Tauchgerdten ausgeriistet sind,
unter der Wasseroberfldche nach sich zieht;

schiffstechnische Begrifte:

1. Bauteil: ein zu einem Sportboot gehdrendes Bauteil, das in Anhang II
der EG-Richtlinie aufgefiihrt ist,
2. Ldnge:
—  bei Sportbooten gemiss Absatza Ziffer 15 die Rumpflinge Lu
gemiss der Norm SN EN ISO 866612,
—13 bei anderen Schiffen die Rumpflinge des Schiffskérpers (Ly) ein-
schliesslich aller struktureller oder integrierter Bestandteile. Zur
Lénge gehdren alle Teile, die iiblicherweise fest mit dem Schiff
verbunden sind, auch wenn sie iiber das Heck hinausragen. Aus-
senbordmotoren, Z-Antriebe und Bauteile, die ohne Zerstérung
oder ohne den Einsatz von Werkzeugen demontiert werden kon-

Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016

(AS 2015 4351).

Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016

(AS 2015 4351).

Eingefligt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016

(AS 2015 4351).

Die Norm SN EN ISO 8666 kann eingesehen und bezogen werden bei der Schweizeri-
schen Normen-Vereinigung (SNV), Biirglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
Fassung gemadss Ziff. I der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 3221).



747.201.1 Schifffahrt

nen, gehdren nicht zur Lange. Bei Mehrrumpfschiffen entspricht
die Lénge der gemessenen Rumpflinge des ldngsten Einzelrump-
fes,

3.  Breite:

—  bei Sportbooten mit einem Schiffsrumpf die Rumpfbreite By ge-
miss der Norm SN EN ISO 866614. Abweichend von der Norm ist
die bei Sportbooten mit mehr als einem Rumpf die Rumpfbreite
iiber alle Riimpfe zu messen,

—  Dbei anderen Schiffen die grosste Breite des Schiffskdrpers (Bmax)
einschliesslich aller struktureller oder integrierter Bestandteile.
Bauteile, die ohne Zerstdrung oder den Einsatz von Werkzeugen
vom Schiffskorper demontiert werden konnen, gehdren nicht zur
Breite,

4.  stilliegendes Schiff: ein Schiff, das unmittelbar oder mittelbar vor Anker
liegt, am Ufer festgemacht oder festgefahren ist,

5. fahrendes Schiff oder Schiff in Fahrt. ein Schiff, das weder unmittelbar
noch mittelbar vor Anker liegt, am Ufer festgemacht oder festgefahren
ist,

6.  Nacht: den Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang,

~

Tag: den Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang,

8.  Antriebsleistung: die Nennleistung nach Ziffer 2.10 der Verordnung
vom 13. Dezember 199315 {iber die Abgasemissionen von Schiffsmoto-
ren auf schweizerischen Gewdssern (SAV),

9.16 wasserdicht. Bauteile, Vorrichtungen oder Bereiche eines Schiffes, die
so eingerichtet sind, dass das Durchdringen von Wasser verhindert
wird,

10.Vspritzwasser- und wetterdicht. Bauteile, Vorrichtungen oder Bereiche
eines Schiffes, die so eingerichtet sind, dass sie unter den iiblicherweise
vorkommenden Verhiltnissen nur eine unbedeutende Menge Wasser
durchlassen,

11.18Satnav-Gerdt: ein Satellitennavigationsgerit; dieser Begriff umfasst
Geréte der Satellitensysteme GPS, GLONAS und Galileo;

nautische Tafeln und Signale:

1. Blinklicht: ein Licht, das pro Minute mindestens 40mal regelmassig
aufleuchtet,

Die Norm SN EN ISO 8666 kann eingesehen und bezogen werden bei der Schweizeri-
schen Normen-Vereinigung (SNV), Biirglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

[AS 1993 3333, 1997 558, 1999 754 Anhang Ziff. 7, 2006 4705 Ziff. 11 71, 2007 2313,
2008 301. AS 2015 4401 Art. 20]. Siehe heute: die V vom 14. Okt. 2015 (SR 747.201.3).
Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 3221).

Eingefligt durch Ziff. I der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009

(AS 2008 3221).

Eingefligt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014

(AS 2014 261).
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2. Blitzlicht: ein Licht, das pro Minute hochstens 20mal regelmaissig auf-
leuchtet,
3. Taktlicht: ein Licht, das in einer bestimmten Abfolge von Blitzen pro

Minute hochstens 20mal aufleuchtet;

allgemeine Begriffe:

1.19

2.20

Bereitstellung auf dem Markt: jede entgeltliche oder unentgeltliche Ab-
gabe eines neuen oder gebrauchten Sportbootes oder Bauteiles zum
Vertrieb oder zum Gebrauch in der Schweiz im Rahmen einer Ge-
schéftstatigkeit,

gewerbsmdissiger Transport: ein Transport von Personen oder Giitern,
bei dem die Voraussetzungen der Gewerbsmaissigkeit nach Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe b des Personenbeforderungsgesetzes vom 20. Mérz
200921 und der zugehorigen Ausfithrungsvorschriften sinngeméss er-
fullt werden,

Radarfahrt: eine Fahrt bei unsichtigem Wetter, bei der die Schiffs-
geschwindigkeit grosser ist, als es die Sichtverhiltnisse zulassen, und
Radar zum Fiihren des Fahrzeuges benutzt wird,

Inverkehrbringen: die erstmalige Bereitstellung eines Produktes auf
dem Markt nach Ziffer 1,

grosserer Umbau eines Sportbootes: ein Umbau eines Sportbootes, bei
dem die Antriebsart gedndert, der Motor einem grosseren Umbau unter-
zogen oder das Sportboot in einem Ausmass verdndert wird, dass es die
geltenden in der EU-Sportboot-Richtlinie und dieser Verordnung fest-
gelegten grundlegenden Sicherheits- und Umweltanforderungen mog-
licherweise nicht erfullt,

Wirtschafisakteure: Hersteller, Bevollméchtigte, Importeure und Hand-
ler,

Bevollmdchtigter: jede in der Europdischen Union oder in der Schweiz
ansdssige natiirliche oder juristische Person, die von einem Hersteller
schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte Aufgaben
wahrzunehmen,

Fassung gemdss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

SR 745.1

Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

Eingefligt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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8.27 Importeur: Jede in der Schweiz ansidssige natiirliche oder juristische
Person, die ein Produkt aus dem Ausland in der Schweiz in Verkehr
bringt,

9.28 privater Importeur: jede in der Schweiz anséssige natiirliche oder juris-
tische Person, die ein Produkt aus dem Ausland im Zuge einer nichtge-
werblichen Tétigkeit auf dem Schweizer Markt mit der Absicht in Ver-
kehr bringt, es zum eigenen Gebrauch in Betrieb zu nehmen.

2In dieser Verordnung gilt fiir die Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit
Sportbooten Artikel 3 der EU-Sportboot-Richtlinie; vorbehalten bleiben die Ent-
sprechungen von Ausdriicken nach Anhang 1 dieser Verordnung.2?

2 Verkehrsvorschriften
21 Allgemeines

Art. 3 Schiffsfiihrer

I Auf jedem einzeln fahrenden Schiff sowie auf jedem Schlepp- oder Schubverband
muss sich ein Schiffsfiihrer befinden.

2 Der Schiffsfiihrer ist fiir die Einhaltung dieser Verordnung verantwortlich.

Art. 4 Pflichten der Besatzung und der iibrigen Personen an Bord

I Die Mitglieder der Besatzung haben die Anweisungen zu befolgen, die der Schiffs-
fithrer im Rahmen seiner Verantwortlichkeit erteilt. Sie haben zur Einhaltung dieser
Verordnung beizutragen.

2 Alle Personen an Bord haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen der Schiffs-
fithrer im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt und der Ordnung an Bord erteilt.

Art. 5 Allgemeine Sorgfaltspflicht

Der Schiffsfithrer vergewissert sich, ob das Befahren eines Gewéssers gefahrlos
moglich ist. Er passt die Fahrt den ortlichen Gegebenheiten an und trifft alle Vor-
sichtsmassnahmen, welche die Sorgfaltspflicht gebietet; er vermeidet insbesondere:

a.  Gefdhrdung oder Belidstigung von Menschen;

b. Beschiddigung anderer Schiffe, fremden Gutes, der Ufer und der Ufervegeta-
tion oder von Anlagen jeder Art im Gewdsser und an dessen Ufer;

c. Behinderung der Schifffahrt und der Fischerei;

27 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

28 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

29 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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d. Verunreinigung des Wassers oder sonstige nachteilige Verdnderungen seiner
Eigenschaften.

Art. 6 Verhalten unter besonderen Umstinden

Der Schiffsfiihrer trifft bei unmittelbar drohender Gefahr alle zu deren Abwendung
ndtigen Massnahmen, auch wenn er dabei gezwungen ist, von dieser Verordnung
abzuweichen.

Art. 7 Belastung und Personenzahl

I Die im Schiffsausweis eingetragene Belastung oder Personenzahl darf nicht iiber-
schritten werden. Wenn Einsenkungsmarken angebracht sind, darf das Schiff nicht
tiefer als bis zur Unterkante dieser Marken eintauchen.

2 Die Ladung ist so anzuordnen, dass weder die Sicherheit des Schiffes gefahrdet
noch die zur Fithrung nétige Sicht beeintrichtigt wird.

3 Wenn die Platzverhéltnisse es erlauben, diirfen auf Vergniigungsschiffen 3 Kinder
unter 12 Jahren als 2 Erwachsene gerechnet werden. st ein Boot nur fiir 2 Personen
zugelassen, diirfen sich eine erwachsene Person und 2 Kinder an Bord befinden.

4TIst die Personenzahl oder Belastung nicht festgesetzt, darf ein Schiff nicht so belas-
tet werden, dass seine Sicherheit beeintrachtigt wird.

Art. 8 Ausweise

Die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Ausweise sind mitzufithren und auf
Verlangen den Organen der zustindigen Behorde vorzuweisen.

Art. 9 Schutz der Schifffahrtszeichen

L Es ist verboten, Schifffahrtszeichen zu entfernen, zu verdndern, zu beschidigen,
unbrauchbar zu machen oder an ihnen festzumachen.

2 Wer ein Schifffahrtszeichen beschidigt, benachrichtigt unverziiglich die Polizei.

Art. 10 Gewisserschutz

I Es ist verboten, Stoffe in das Gewisser einzubringen oder einzuleiten, die das
Wasser verunreinigen oder dessen Eigenschaften nachteilig verdndern kdnnen.

2 Sind wassergefihrdende Stoffe unbeabsichtigt in das Gewisser gelangt oder dro-
hen sie, in das Gewisser zu gelangen, benachrichtigt der Schiffsfithrer unverziiglich
die Polizei, sofern er nicht in der Lage ist, die Gefahr oder die Verunreinigung selber
zu beseitigen.

3 Wer als Schiffsfithrer Brennstoff, wesentliche Mengen Ol oder sonstige wasser-
gefidhrdende Stoffe im Gewisser feststellt, muss die Polizei benachrichtigen.
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4 Fiir Motoren mit Gemischschmierung darf nur biologisch abbaubares Ol verwendet
werden.30

Art. 11 Immissionsschutz

Es darf nicht mehr Larm, Rauch, Abgas oder Geruch erzeugt werden, als bei ord-
nungsgeméssem Zustand und sachgemidssem Betrieb des Schiffes unvermeidbar ist.

Art. 12 Unfille und Hilfeleistung

I Der Schiffsfiihrer trifft bei Unféllen alle zum Schutz oder zur Rettung der Men-
schen an Bord erforderlichen Massnahmen.

2 Nach einem Schiffsunfall hélt sich jeder Beteiligte fiir die Feststellung seiner Per-
son, seines Schiffes und der Art seiner Beteiligung am Unfall zur Verfiigung. Betei-
ligt an einem Schiffsunfall ist jeder, dessen Verhalten zum Unfall beigetragen haben
kann.

3 Der Schiffsfithrer leistet Menschen oder Schiffen in Gefahr unverziiglich Hilfe,
soweit dies mit der Sicherheit seines Schiffes vereinbar ist. Wenn nétig, ruft er Hilfe
herbei.

4 Wurden Menschen verletzt oder getdtet oder werden Menschen vermisst, ist unver-
ziiglich die Polizei zu benachrichtigen.

5 Ist Sachschaden entstanden, benachrichtigt der Schédiger so rasch als moglich den
Geschadigten.

Art. 13 Festgefahrene oder gesunkene Schiffe

Ist ein Schiff festgefahren oder gesunken und wird dadurch die Sicherheit der Schif-
ffahrt beeintrachtigt, sind die Zeichen nach den Artikeln 26 und 29 zu setzen und
unverziiglich die zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen Massnahmen zu treffen.
Ist dies nicht moglich, ist unverziiglich die Polizei zu benachrichtigen.

Art. 14 Behordliche Anordnungen

I Die Schiffsfithrer und Personen, unter deren Obhut schwimmende Anlagen gestellt
sind, haben die Anordnungen zu befolgen, die ihnen von den Organen der zustindi-
gen Behorde erteilt werden, um die Sicherheit des Schiffsverkehrs zu gewéhrleisten
oder Beeintrachtigungen durch die Schifffahrt abzuwenden.

2 Die Schiffsfithrer und Personen, unter deren Obhut schwimmende Anlagen gestellt
sind, haben die von der zustidndigen Behorde erlassenen Anordnungen voriiber-
gehender Art bei besonderen Anlédssen, wie Veranstaltungen nach Artikel 72, Arbei-
ten im oder am Gewisser und Hochwasser, zu befolgen.

30 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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Art. 1443! Gewiéhrung des Vorrangs

I Die zustindige Behorde kann einem Fahrgastschiff, das kein Kursschiff ist und
dem eine kantonale Bewilligung zur Personenbeforderungen nach der Verordnung
vom 4. November 200932 {iber die Personenbeforderung erteilt wurde, auf Antrag
den Vorrang nach Massgabe dieser Verordnung einrdumen.

2 Der Vorrang darf nur erteilt werden wenn:
a. der Gesuchsteller ein Bediirfnis nachweist;
b. die Erteilung einem leichteren Verkehrsfluss dient; und

c. die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Kursschif-
fe, dadurch nicht beeintréchtigt wird.

Art. 15 Uberwachung

Die Schiffsfithrer und Personen, unter deren Obhut schwimmende Anlagen gestellt
sind, haben den Aufsichtsorganen der zustindigen Behorde die erforderliche Unter-
stiitzung zu leisten.

22 Kennzeichen der Schiffe

Art. 16 Kennzeichnung33

1 Schiffe, die auf oder iiber einer Wasserfldche stationiert oder auf einem Offent-
lichen Gewisser eingesetzt werden, sind mit den von der zustindigen Behorde
zugeteilten Kennzeichen nach Anhang la zu versehen.34

2 Davon ausgenommen sind:
a.  Schiffe eidgendssisch konzessionierter Schifffahrtsunternehmen;
b.  Schiffe, die kiirzer sind als 2,50 m;
¢.35 Strandboote und dergleichen;

d.3¢6 Paddelboote, Rennruderboote, Segelbretter und Drachensegelbretter.37

31 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

32 SR 745.11

33 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

34 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

35 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

36 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

37 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
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3 Schiffe nach Absatz 2 Buchstabe a tragen einen Schiffsnamen, der aus Buchstaben
und Zahlen bestehen kann. Schiffe nach Absatz 2 Buchstaben b—d tragen gut sicht-
bar Namen und Adresse des Eigentiimers oder Halters.38

Art. 17 Anbringen der Kennzeichen

I Die Kennzeichen sind auf beiden Seiten des Schiffes an gut sichtbarer Stelle in
witterungsbestindigen lateinischen Schriftzeichen und arabischen Ziffern anzubrin-
gen. Zusitzlich kann der Kanton ein nautisches Symbol oder Wappen vorsehen. Bei
Schiffen mit Kollektiv-Schiffsausweis geniigt das Mitfiihren der Kennzeichen an gut
sichtbarer Stelle.39

2 Die Schriftzeichen und Ziffern miissen bei Schiffen mit einer Lange bis zu 15 m
mindestens 8 cm, bei den iibrigen Schiffen mindestens 20 cm hoch sein. Thre Breite
und die Stirke der Striche sind entsprechend der Hohe zu bemessen. Die Schriftzei-
chen und Ziffern miissen hell auf dunklem Grund oder dunkel auf hellem Grund und
gut lesbar sein.

3 Die zustindige Behorde kann die Verwendung von Kontrollschildern nach An-
hang la vorschreiben.4?

23 Sichtzeichen der Schiffe

Art. 1841 Allgemeines

Schiffe fithren bei Nacht und unsichtigem Wetter (Nebel, Schneetreiben usw.) die
vorgeschriebenen Lichter, bei Tag die vorgeschriebenen Tafeln, Flaggen und Bille.
Die Zeichen sind in Anhang 2 abgebildet.

Art. 18442 Arten von Lichtern

I Topplichter strahlen weisses Licht aus, das von vorne iiber einen Horizontbogen
von 225° nach jeder Seite 112°30', sichtbar ist. Buglichter sind Topplichtern
gleichgestellt.

2 Seitenlichter bestehen an Steuerbord aus einem griinen und an Backbord aus einem
roten Licht. Sie sind von vorne nach der betreffenden Seite iiber einen Horizontbo-
gen von 112° 30' sichtbar.

38 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
39 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476 1643).
40 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
41 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
42 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Fassung gemiss Ziff. I
der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
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3 Ein Kombinations-Seitenlicht ist ein Licht, das die Seitenlichter in einer einzigen
Laterne kombiniert.

4 Ein Hecklicht strahlt weisses Licht aus, das von hinten iiber einen Horizontbogen
von 135°, nach jeder Seite 67° 30', sichtbar ist.

5 Ein Dreifarben-Topplicht ist ein Licht, das die beiden Seitenlichter und das Heck-
licht in einer einzigen Laterne kombiniert.

6 Rundumlichter sind {iber einen Horizontbogen von 360° sichtbar.

Art. 18643 Anbringen der Lichter

I Die vorgeschriebenen Lichter sind gut sichtbar zu setzen und diirfen den Schiffs-
fiihrer nicht blenden. Soweit nichts anderes bestimmt ist, miissen sie ein gleichmés-
siges, ununterbrochenes Licht ausstrahlen.

2 Topplichter oder Rundumlichter miissen grundsétzlich in der Mittelldngsebene des
Schiffes angebracht werden.

3 Der Abstand des Topplichtes vom Schnittpunkt der Verbindungslinie der Seiten-
lichter mit der Mittelldngsebene des Schiffes muss mindestens 1,0 m betragen.

4 Dreifarben-Topplichter sind an oder nahe der Mastspitze anzubringen.
5 Seitenlichter sind auf gleicher Hohe iiber der Wasserlinie anzubringen.

6 Kombinations-Seitenlichter sind im vorderen Bereich des Schiffes und grundsétz-
lich in der Mittelldngsebene anzubringen.

7 Auf motorisierten Schiffen unter 12 m Rumpflédnge darf das Topp- oder das Rund-
umlicht seitlich aus der Mittelldngsebene versetzt angebracht werden, sofern das
Anbringen in der Mittelldngsebene nicht moglich ist. In diesem Fall muss ein Kom-
binations-Seitenlicht in der Mittelldngsebene des Schiffes oder so nahe wie moglich
der Léngsebene angebracht werden, in der das seitlich versetzte Topp- oder Rund-
umlicht montiert ist.44

8 Auf Schiffen, ausgenommen auf Sportbooten und Vergniigungsschiffen, muss das
Hecklicht in der Mittelldngsebene des Schiffes angebracht werden.

9 Auf Sportbooten und Vergniigungsschiffen ist das Hecklicht so nahe wie moglich
dem Heck anzubringen.

Art. 1945 Sichtweite und Stérke der Lichter
I Aufgehoben

2 Die Sichtweite der Lichter auf Schiffen, ausgenommen auf Sportbooten und Ver-
gniigungsschiffen, muss bei dunkler Nacht und bei klarer Luft mindestens betragen:

43 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016

(AS 2015 4351).
44 Die Berichtigung vom 15. Mérz 2016 betrifft nur den franzosischen Text (AS 2016 919).
45 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016

(AS 2015 4351).

11



747.201.1 Schifffahrt

Art der Lichter weiss oder gelb rot oder griin
hell 4 km (ca. 2,2 sm) 3 km (ca. 1,62 sm)
gewohnlich 2 km (ca. 1,1 sm) 1,5 km (ca. 0,81 sm)

3 Die vorgeschriebenen Mindestsichtweiten nach Absatz 2 gelten als erfiillt, wenn
die Lichter die folgenden Lichtstirken aufweisen:

Mindestsichtweite in Kilometern Lichtstirke in Candela
4 10,0
3 4,1
2 1,4
1,5 0,7

4 Die Mindestsichtweite der Lichter auf Sportbooten und Vergniigungsschiffen,
deren Rumpflénge kleiner als 12 m ist, betragt fiir:

a. getrennte Seitenlichter oder Kombinations-Seitenlichter 1 Seemeile (ca.
1,85 km);

b. Topplichter, Hecklichter oder weisse Rundumlichter 2 Seemeilen (ca.
3,70 km);

c. den Backbord- und den Steuerbord-Sektor des Dreifarben-Topplichtes
1 Seemeile und fiir den Hecklicht-Sektor 2 Seemeilen.

5 Die Mindestsichtweite der Lichter auf Sportbooten und Vergniigungsschiffen,
deren Rumpf 12 m oder lénger, aber kiirzer als 20 m ist, betragt fiir:

a. getrennte Seitenlichter, Kombinations-Seitenlichter, Hecklichter sowie alle
Sektoren des Dreifarben-Topplichtes 2 Seemeilen (ca. 3,70 km);

b. Topplichter 3 Seemeilen (ca. 5,55 km);

6 Die Mindestsichtweite der Lichter auf Sportbooten und Vergniigungsschiffen,
deren Rumpf 20 m oder langer ist, betragt fiir:

a. getrennte Seitenlichter und Hecklichter 2 Seemeilen (ca. 3,70 km);
b. Topplichter 5 Seemeilen (ca. 9,25 km);

7 Auf Schiffen, ausgenommen auf Sportbooten und Vergniigungsschiffen, sind
Topplichter, Dreifarben-Topplichter, Seitenlichter sowie Kombinations-Seitenlichter
als helle Lichter, Hecklichter und weisse Rundumlichter als gewdhnliche Lichter
auszufiihren.

Art. 20 Tafeln, Flaggen und Bille

I Die vorgeschriebenen Tafeln, Flaggen und Balle sind gut sichtbar zu setzen. Thre
Farben miissen deutlich erkennbar sein. Die Tafeln und Flaggen miissen mindestens

60 cm hoch und breit sein. Die Bille miissen einen Durchmesser von mindestens
30 cm haben.

12
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2 Bille diirfen durch Einrichtungen ersetzt werden, die unmissversténdlich gleich
wirken.

Art. 21 Verbotene Sichtzeichen

L Es ist verboten, andere als die vorgesehenen Sichtzeichen zu fiihren oder diese in
einer Weise zu gebrauchen, fiir die sie nicht vorgeschrieben oder zugelassen sind.

2 Fiir bestimmte Zwecke kann das Bundesamt fiir Verkehr andere Sichtzeichen
bewilligen.46

Art. 22 Ersatzlichter

I Wenn vorgeschriebene Lichter ausfallen, sind unverziiglich Ersatzlichter zu setzen.
Als Ersatz fiir ein helles darf ein gewohnliches Licht gefiihrt werden. Der vor-
schriftsgemisse Zustand ist so rasch als moglich wieder herzustellen.

2Wenn die Ersatzlichter nicht unverziiglich gesetzt werden kénnen und es die Si-
cherheit erfordert, ist ein von allen Seiten sichtbares weisses gewohnliches Licht zu
setzen.

Art. 23 Lampen und Scheinwerfer
Lampen und Scheinwerfer diirfen nicht so verwendet werden, dass sie:
a. mit den vorgesehenen Lichtern verwechselt werden kdnnen;

b. blenden und dadurch die Schifffahrt oder den Verkehr an Land gefdhrden
oder behindern.

Art. 2447 Schiffe mit Maschinenantrieb

1 Schiffe mit Maschinenantrieb in Fahrt fithren bei Nacht und bei unsichtigem Wet-
ter:

a. ein Topplicht;
b. getrennte Seitenlichter;
c. ein Hecklicht.
2 Fiir Schiffe von Berufsfischern sind auch zuldssig:
a. gewoéhnliche anstelle der hellen Lichter;

b. ein weisses Rundumlicht in der Mittelldngsebene anstelle des Topp- und des
Hecklichtes. Das Licht darf auch auf dem hinteren Teil des Schiffes gesetzt
werden.

46 Fassung gemiiss Ziff. [ der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

47 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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3 Sportboote und Vergniigungsschiffe mit Maschinenantrieb sowie Segelschiffe, die
unter Motor fahren, fiihren bei Nacht und bei unsichtigem Wetter:

a. getrennte Seitenlichter, ein Topplicht und ein Hecklicht;

b. ein Kombinations-Seitenlicht, ein Topplicht und ein Hecklicht;

¢ ein Kombinations-Seitenlicht und ein weisses Rundumlicht; oder
d. getrennte Seitenlichter und ein weisses Rundumlicht.

4 Segelschiffe, die unter Motor fahren und die bei Nacht und bei unsichtigem Wetter
ein Topplicht, ein Hecklicht und Seitenlichter fiihren, diirfen die Seitenlichter und
das Hecklicht auch in einem Dreifarben-Topplicht fiihren.

5 Ein weisses Rundumlicht geniigt:
a. auf Schiffen, deren Antriebsleistung nicht mehr als 6 kW betrégt;

b. auf Sportbooten und Vergniigungsschiffen, deren Rumpflénge 7 m und de-
ren Geschwindigkeit tiber Grund 7 Knoten (ca. 13 km/h) nicht iibersteigt, so-
fern dies im Schiffsausweis eingetragen ist.

Art. 2543 Schiffe ohne Maschinenantrieb

I Schiffe ohne Maschinenantrieb in Fahrt fithren bei Nacht und bei unsichtigem
Wetter ein weisses gewohnliches Rundumlicht. Dieses kann auf Ruderbooten auch
als Blitzlicht (Art. 2 Abs. 1 Bst. ¢ Ziff. 2) ausgefiihrt sein.

2 Segelschiffe, die nur unter Segel fahren, fithren bei Nacht und bei unsichtigem
Wetter:

a. getrennte Seitenlichter und ein Hecklicht;

b. ein Kombinations-Seitenlicht und ein Hecklicht;
¢ ein Dreifarben-Topplicht; oder

d. ein weisses Rundumlicht.

3 Zusitzlich zu den Bestimmungen in Absatz 2 kénnen Segelschiffe, die nur unter
Segel fahren, bei Nacht und bei unsichtigem Wetter zwei senkrecht iibereinander
angebrachte Rundumlichter fiihren, sofern kein Dreifarben-Topplicht verwendet
wird. Die Lichter sind dort anzubringen, wo sie am besten sichtbar sind. Das obere
Licht ist rot, das untere griin. Zusétzlich sind die vorgeschriebenen Seitenlichter und
das Hecklicht zu fiihren.

Art. 26 Schiffe beim Stillliegen

I Schiffe, ausgenommen solche, die am Ufer oder an einem behdrdlich bewilligten
Liegeplatz festgemacht sind, fithren beim Stillliegen bei Nacht ein weisses gewohn-
liches Rundumlicht.49

48 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

49 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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2 Wenn es die Sicherheit der Schifffahrt erfordert, sind schwimmende Gerite so zu
beleuchten, dass ihre Umrisse erkennbar sind.

Art. 2750 Vorrangschiffe
I Vorrangschiffe fiihren:

a. bei Nacht und bei unsichtigem Wetter zusétzlich zu den Lichtern nach Arti-
kel 24 Absatz 1 ein griines helles Rundumlicht, moglichst 1 m hoher als das
Topplicht;

b. bei Tag einen von allen Seiten sichtbaren griinen Ball.

2 Vorrangschiffe, die aufgrund von Briickendurchfahrten in ihrem Fahrgebiet die in
Absatz 1 vorgeschriebenen Sichtzeichen nicht so anbringen konnen, dass sie von
allen Seiten sichtbar sind, miissen diese so fiihren, dass sie iiber einen moglichst
grossen Horizontbogen nach vorne sichtbar sind.

Art. 28 Schutz gegen Wellenschlag

Schiffe, die in besonderem Einsatz (Messungen, Gewasseruntersuchungen und Ret-
tungsaktionen) vor Wellenschlag geschiitzt werden miissen, diirfen mit Bewilligung
der zustiandigen Behorde flihren:

a.5! bei Nacht zusitzlich zu den vorgeschriebenen Lichtern ein rotes gewdhn-
liches Rundumlicht und etwa 1 m darunter ein weisses gewohnliches Rund-
umlicht;

b. Dbei Tag eine Flagge, deren obere Hilfte rot, deren untere Halfte weiss ist.
Die Flagge kann durch zwei Flaggen ersetzt werden, die obere rot, die untere
weiss.

Art. 29 Gefahrliche Verankerungen
1 Schiffe, deren Verankerungen die Schifffahrt gefahrden konnen, fithren:

a.52 bei Nacht zwei im Abstand von mindestens 1 m iibereinander gesetzte
weisse gewohnliche Rundumlichter;

b. bei Tag zwei libereinander gesetzte weisse Flaggen.

2 Wenn es die Sicherheit der Schifffahrt erfordert, sind die einzelnen Verankerungen
bei Nacht mit weissen gewohnlichen Rundumlichtern, bei Tag mit gelben
Schwimmkorpern zu kennzeichnen.53

50 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

51 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

52 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

53 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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Art. 30 Schiffe der Armee, der Polizei und von Hilfsdiensten34

I Schiffe der Armee und der Polizei diirfen in dringlichem Einsatz ein oder mehrere
von allen Seiten sichtbare blaue Blinklichter fithren. Mit Bewilligung der zustindi-
gen Behorde diirfen auch Schiffe der Zollverwaltung, der Feuerwehr, der Olwehr
und der Rettungsdienste in dringlichem Einsatz solche Lichter fithren.55

2 Will ein Schiff der Polizei, der Grenzwache oder der Fischereiaufsicht mit einem
anderen Schiff Verbindung aufnehmen, so zeigt es die Flagge Buchstabe «K» der
Internationalen Flaggenordnung (Flagge, deren Hélfte am Stock gelb, deren andere
Halfte blau ist).

Art. 31 Fischereischiffe auf Fang5¢

I Schiffe der Berufsfischer fiihren wéahrend des Setzens und Einholens der Netze:
a. bei Nacht ein gelbes gewohnliches Rundumlicht;
b. bei Tag einen gelben Ball.57

2 Schiffe, die bei Tag mit der Schleppangel fischen, fiihren einen weissen Ball.

Art. 32 Zeichen beim Tauchen

I Beim Tauchen vom Land aus ist eine Tafel Buchstabe «A» der Internationalen
Flaggenordnung (Doppelstander, dessen Hilfte am Stock weiss, dessen andere
Halfte blau ist) aufzustellen.

2 Beim Tauchen vom Gewésser aus muss die Tafel nach Absatz 1 am Schiff ange-
bracht und von allen Seiten sichtbar sein.58

3 Bei Nacht und unsichtigem Wetter ist die Tafel nach den Absdtzen 1 und 2 wirk-
sam anzuleuchten.>®

24 Schallzeichen der Schiffe

Art. 33 Allgemeines

I Die vorgeschriebenen und zugelassenen Schallzeichen nach Anhang 3 sind zu
geben:

54 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

55 Fassung gemiss Ziff. [ der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

56 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

57 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

58 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

59 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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a.%0 auf Motorschiffen, ausgenommen auf Vergniigungsschiffen und Sport-
booten, mittels mechanisch oder elektrisch betriebenen Schallgeriten;

b. auf anderen Schiffen mittels einer geeigneten Hupe oder eines geeigneten
Horns. Fiir Ruderboote und Segelschiffe bis zu 15 m? Segelfldche geniigt
eine Mundpfeife.

2 Die Schallzeichen sind in Ténen von gleichbleibender Hohe zu geben. Ein kurzer
Ton dauert etwa eine, ein langer Ton etwa vier Sekunden. Die Pause zwischen auf-
einanderfolgenden Tonen dauert etwa eine Sekunde.

3 Eine Gruppe von Glockenschlidgen dauert etwa vier Sekunden. Sie darf durch
Schldge auf Metall ersetzt werden.

4 Schiffe der Polizei diirfen in dringlichem Einsatz ein wechseltoniges Zweiklang-
horn oder eine Sirene verwenden. Mit Bewilligung der zustidndigen Behorde diirfen
auch Schiffe der Zollverwaltung, der Feuerwehr, der Olwehr und der Rettungs-
dienste in dringlichem Einsatz solche Gerite verwenden.6!

Art. 34 Schallzeichen

Die nachstehenden Schallzeichen miissen nur gegeben werden, wenn es die Sicher-
heit der Schifffahrt und der tibrigen Beniitzer des Gewéssers gebietet:

a. Ein langer Ton: «Achtungy» oder «Ich halte meinen Kurs bei»
b. ein kurzer Ton: «Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord»

c. zwei kurze Téne: «Ich richte meinen Kurs nach Backbord»

d. drei kurze Tone: «Meine Maschine geht riickwartsy»

e. vier kurze Toéne: «Ich bin mandvrierunfahig»

f. Folge sehr kurzer Tone: «Gefahr eines Zusammenstosses»

Art. 35 Verbotene Schallzeichen

1 Es ist verboten, andere als die vorgesehenen Schallzeichen zu geben oder diese in
einer Weise zu gebrauchen, fiir die sie nicht vorgeschrieben oder zugelassen sind.

2 Fiir bestimmte Zwecke kann das Bundesamt fiir Verkehr andere Schallzeichen
bewilligen.62

60 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

61 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

62 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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25 Schifffahrtszeichen

Art. 36 Allgemeines

I Die Schiffsfiihrer haben iiber die Bestimmungen dieser Verordnung hinaus die
Anweisungen zu befolgen und die Empfehlungen oder Hinweise zu beachten, die
ihnen die Schifffahrtszeichen nach Anhang 4 anzeigen.

2 Die zustandige Behorde bestimmt, wo welche Schifffahrtszeichen angebracht oder
entfernt werden.

Art. 37 Kennzeichnung bestimmter Wasserflachen

I'Fiir die Schifffahrt gesperrte Wasserflichen sind mit gelben, kugelférmigen
Schwimmbkdrpern gekennzeichnet. Die Kennzeichnung kann mit Tafeln A.1 ergénzt
werden.

2Fir bestimmte Schiffsarten gesperrte Wasserflichen sind mit gelben, kugel-
formigen Schwimmkorpern und mit den betreffenden Tafeln (A.2, A. 3 oder A.4)
gekennzeichnet.

3 Fiir das Wakesurfen und das Wasserskifahren im Bereich der Uferzonen zugelas-
sene Wasserflachen und Startgassen sind mit gelben, kugelférmigen Schwimmkor-
pern sowie mit am Ufer aufgestellten Tafeln E.5 (Anhang 4 Ziff. I) gekennzeichnet.
Die seeseitigen Schwimmkdrper der Startgassen haben den doppelten Durchmesser
der iibrigen, und der Topp des vom Gewdsser aus gesehen linken Schwimmkdorpers
ist rot, derjenige des rechten griin bemalt.63

4 Die Fahrrinnen von Hafeneinfahrten sowie von Fluss- oder Kanalmiindungen
konnen vom See aus gesehen links mit roten, zylindrischen und rechts mit griinen,
kegelformigen Schwimmkoérpern oder festen Zeichen gekennzeichnet sein. Als
Nachtbezeichnung konnen links rote und rechts griine Blitzlichter angebracht sein.

5 Fahrrinnen in Fliissen und Kandlen konnen mit Tafeln A.12 oder D. 2 gekenn-
zeichnet sein.

6 Werden innerhalb der Uferzonen Startgassen fiir das Fahren mit Drachensegelbret-
tern freigegeben, konnen diese mit am Ufer aufgestellten Tafeln E.Ster (Anhang 4
Ziff. T) gekennzeichnet werden.64

Art. 38 Hafeneinfahrten und Landestellen

I Die Einfahrten der dem allgemeinen Verkehr offen stehenden Héifen sowie die
Einfahrten in schiffbare Fliisse und Kanéle sind bei Nacht und unsichtigem Wetter
auf dem vom Gewdsser aus gesehen rechten Molenkopf mit einem griinen, auf dem
linken mit einem roten Licht gekennzeichnet. Zusétzlich kann ein gelbes Ansteuer-
licht angebracht sein.

63 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

64 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275). Fassung gemiss Ziff. I
der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).
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2 Die Landestellen fiir Fahrgastschiffe ausserhalb der Héfen sind bei Nacht und un-
sichtigem Wetter in der Regel mit einem oder mehreren roten Lichtern gekennzeich-
net. Zusétzlich kann ein gelbes Ansteuerlicht angebracht sein.

3 Andere als die in den Absdtzen 1 und 2 genannten Héfen und Landestellen konnen
mit Zustimmung der zustindigen Behorde in gleicher Weise gekennzeichnet werden.

4 Die in den Absétzen 1 und 2 genannten Lichter, ausgenommen die Ansteuerlichter,
konnen Blitz- oder Taktlichter sein.65

5 Orte, an denen das Baden verboten ist (Art. 77), kénnen mit der Tafel A.14 (An-
hang 4) gekennzeichnet werden.¢

Art. 3967 Ortungszeichen

1 Bei Nacht oder bei unsichtigem Wetter konnen von ortsfesten Anlagen aus Schall-
zeichen nach Anhang 4 Ziffer II oder gelbe Blitzlichter verwendet werden.

2 Erfordert es die Sicherheit der Schifffahrt, so sind Briicken sowie Schifffahrtshin-
dernisse und -anlagen von deren Eigentiimern mit ortsfesten oder schwimmenden
Radarreflektoren nach Anhang 4 Ziffer I Buchstabe G.4 zu signalisieren.

Art. 40068 Sturmwarnzeichen

I Die Starkwindwarnung (orangefarbiges Blinklicht, das pro Minute ungeféhr
40 Mal aufleuchtet) macht auf die Gefahr des Aufkommens von Winden mit Béen-
spitzen von 25-33 Knoten (ca. 46—61 km/h) ohne ndhere Zeitangabe aufmerksam.
Sie wird moglichst frithzeitig ausgegeben.

2 Die Sturmwarnung (orangefarbiges Blinklicht, das pro Minute ungefdhr 90 Mal
aufleuchtet) macht auf die Gefahr des Aufkommens von Winden mit Bbenspitzen
von tiber 33 Knoten (ca. 60 km/h) ohne ndhere Zeitangabe aufmerksam.

25a%° Fahrunfihigkeit

Art. 40a

! Fahrunfahigkeit wegen Alkoholeinwirkung (Angetrunkenheit) gilt in jedem Fall
als erwiesen, wenn eine Person, die ein Schiff fiihrt oder sich an dessen Fithrung
beteiligt:

65 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

66 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

67  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

68  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

69 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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a. eine Blutalkoholkonzentration von 0,50 oder mehr Gewichtspromille auf-
weist; oder

b. eine Alkoholmenge im Kd&rper hat, die zu einer solchen Blutalkoholkonzent-
ration fiihrt.

2 Fiir eine Person, die ein gewerbsméssig eingesetztes Schiff fithrt, an dessen Fiih-
rung beteiligt ist oder einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausiibt, gilt Fahr-
unfihigkeit wegen Angetrunkenheit als erwiesen, wenn die Person:

a. eine Blutalkoholkonzentration von 0,10 oder mehr Gewichtspromillen auf-
welist; oder

b. eine Alkoholmenge im Korper hat, die zu einer solchen fiihrt.

3 Als qualifizierte Angetrunkenheit gilt eine Blutalkoholkonzentration von 0,80
Gewichtspromille oder mehr.

4 Fahrunfahigkeit wegen Betdubungsmitteleinwirkung gilt als erwiesen, wenn die
Messwerte im Blut einer Person die folgenden Grenzwerte erreichen oder iiber-
schreiten:

a. Tetrahydrocannabinol (Cannabis) 1,5 pg/l
b. freies Morphin (Heroin/Morphin) 15 pg/l
c. Kokain 15 pg/l
d. Amphetamin 15 pg/l
e. Methamphetamin 15 pg/l

f. MDEA (Methylendioxyethylamphetamin) 15 pg/l
g. MDMA (Methylendioxymethylamphetamin) 15 pg/l

5 Fiir Personen, die nachweisen konnen, dass sie eine oder mehrere der in Absatz 4
aufgefiihrten Substanzen gemdiss &rztlicher Verschreibung einnehmen, gilt Fahrun-
féahigkeit nicht bereits beim Nachweis dieser Substanzen als erwiesen.

25b70 Kontrolle der Fahrfihigkeit

Art. 40b Vortests

I Die Polizei kann zur Feststellung des Alkoholkonsums Vortestgerite verwenden,
die Auskunft iiber die Alkoholisierung geben.

2 Bestehen Hinweise dafiir, dass die kontrollierte Person wegen einer anderen Sub-
stanz als Alkohol fahrunféhig ist und in diesem Zustand ein Schiff gefiihrt oder sich
an dessen Fiithrung beteiligt oder einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausge-
iibt hat, so kann die Polizei zum Nachweis von Betdubungs- oder Arzneimitteln
namentlich im Urin, Speichel oder Schweiss Vortests durchfiihren.

70 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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3 Die Vortests sind nach den Vorschriften des Geriteherstellers durchzufiihren.

4 Auf weitere Untersuchungen wird verzichtet, wenn die Vortests ein negatives
Resultat ergeben und die kontrollierte Person keine Anzeichen von Fahrunféhigkeit
aufweist.

5 Ergibt der Vortest hinsichtlich Alkoholkonsums ein positives Resultat oder hat die
Polizei auf den Einsatz eines Vortestgerdtes verzichtet, so fiihrt sie eine Atem-
Alkoholprobe durch.

Art. 40c Durchfiihrung der Atem-Alkoholprobe
1 Die Atem-Alkoholprobe darf durchgefiihrt werden:
a. frithestens 20 Minuten nach dem Trinkende; oder

b. nach der Vornahme einer Mundspiilung unter Beachtung allfalliger Angaben
des Geriteherstellers.

2 Atem-Alkoholproben sind mit Geréten durchzufiihren, die die gemessene Atem-
Alkoholkonzentration (mg/l) mit einem Faktor von 2000 I/kg in den Blutalkoholge-
halt (g/kg) umrechnen.

3 Fir die Gerite, mit denen die Atem-Alkoholprobe durchgefiihrt wird, gelten die
Messmittelverordnung vom 15. Februar 20067! und die entsprechenden Ausfiih-
rungsvorschriften des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements.

4 Die Handhabung der Gerite zur Durchfithrung von Atem-Alkoholproben richtet
sich nach Artikel 11 Absatz 3 der Strassenverkehrskontrollverordnung vom
28. Mirz 200772 (SKV).

5 Fir die Probe sind zwei Messungen erforderlich. Weichen diese um mehr als
0,10 Promille voneinander ab, so sind zwei neue Messungen vorzunechmen. Ergeben
auch diese Messungen eine Differenz von mehr als 0,10 Promille und bestehen
Hinweise auf eine Alkoholisierung, so ist eine Blutuntersuchung anzuordnen.

6 Die Fahrunfihigkeit gilt als erwiesen, wenn die kontrollierte Person:

a. ein Schiff gefiihrt oder sich an dessen Fiihrung beteiligt hat, der tiefere Wert
der beiden Messungen einer Blutalkoholkonzentration von 0,50 Promille
und mehr, aber weniger als 0,80 entspricht und die Person diesen Wert un-
terschriftlich anerkennt;

b. ein motorloses Schiff gefiihrt oder sich an dessen Fithrung beteiligt hat, der
tiefere Wert der beiden Messungen einer Blutalkoholkonzentration von
0,50 Promille und mehr, aber weniger als 1,10 entspricht und die Person die-
sen Wert unterschriftlich anerkennt.

7 Fiir eine Person, die ein gewerbsmissig eingesetztes Schiff fiihrt, an dessen Fiih-
rung beteiligt ist oder einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausiibt, gilt eine
Fahrunfdhigkeit nach Artikel 40a Absatz 2 als erwiesen, wenn der tiefere Wert der
beiden Messungen einer Blutalkoholkonzentration von 0,10 Promille und mehr, aber

71 SR 941.210
72 SR 741.013
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weniger als 0,80 entspricht und die betroffene Person diesen Wert unterschriftlich
anerkennt.”3

Art. 40d Blut- und Urinuntersuchung
I Eine Blutuntersuchung ist in folgenden Féllen anzuordnen:

a. Der tiefere Wert der beiden Atem-Alkoholmessungen entspricht:

1. Dbei einer Person, die ein Schiff gefiihrt oder sich an dessen Fiithrung be-
teiligt hat: einer Blutalkoholkonzentration von 0,80 Promille und mehr;

2. bei einer Person, die ein motorloses Schiff gefiihrt oder sich an dessen
Fiihrung beteiligt hat: einer Blutalkoholkonzentration von 1,10 Promille
und mehr;

3. Dbei einer Person, die ein Schiff gefiihrt oder sich an dessen Fithrung be-
teiligt hat: einer Blutalkoholkonzentration von 0,50 Promille und mehr,
aber weniger als 0,80 Promille und die betroffene Person anerkennt das
Ergebnis der Messungen nicht;

4. bei einer Person, die ein motorloses Schiff gefiihrt oder sich an dessen
Fiihrung beteiligt hat: einer Blutalkoholkonzentration von 0,50 Promille
und mehr, aber weniger als 1,10 Promille und die betroffene Person an-
erkennt das Ergebnis der Messungen nicht;

5. bei einer Person, die ein gewerbsmissig eingesetztes Schiff fiir den Per-
sonen- oder Giitertransport fiihrt, an deren Fiihrung beteiligt ist oder ei-
nen nautischen Dienst an Bord dieses Schiffs ausiibt: einer Blutal-
koholkonzentration von 0,10 Promille und mehr, aber weniger als
0,80 Promille und die betroffene Person anerkennt das Ergebnis der
Messungen nicht;

6. einer Blutalkoholkonzentration von 0,30 Promille und mehr und es be-
steht der Verdacht, dass die betroffene Person zwei Stunden oder mehr
vor der Kontrolle in angetrunkenem Zustand ein Schiff gefiihrt, sich an
dessen Fiihrung beteiligt oder einen nautischen Dienst an Bord des
Schiffes ausgeiibt hat.

b. Es bestehen Hinweise dafiir, dass die kontrollierte Person wegen einer ande-
ren Substanz als Alkohol fahrunféhig ist und in diesem Zustand ein Schiff
geflihrt, sich an dessen Fiithrung beteiligt oder einen nautischen Dienst an
Bord des Schiffs ausgeiibt hat.

c. Die Durchfiihrung eines Vortests oder der Atem-Alkoholprobe ist nicht
moglich und es bestehen Hinweise auf Fahrunféhigkeit.

2 Eine Sicherstellung von Urin kann zusitzlich angeordnet werden, wenn Hinweise
dafiir bestehen, dass die betroffene Person wegen einer anderen Substanz als Alko-
hol fahrunféhig ist und in diesem Zustand ein Schiff gefiihrt, sich an dessen Fiihrung
beteiligt oder einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausgeiibt hat.

73 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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3 Steht bei einer Mehrzahl von Personen nicht fest, welche von ihnen ein Schiff
gefiihrt, sich an dessen Fiihrung beteiligt oder einen nautischen Dienst an Bord des
Schiffs ausgeiibt hat, so konnen alle in Frage kommenden Personen den Untersu-
chungen unterzogen werden.

Art. 40¢ Pflichten der Polizei
1 Die Polizei muss die betroffene Person insbesondere darauf hinweisen, dass:

a. die Weigerung, an der Durchfiihrung eines Vortests oder der Atem-Alkohol-
probe mitzuwirken, die Anordnung der Blutprobe zur Folge hat (Art. 24b
Abs. 3 BSG);

b. die Anerkennung des Ergebnisses der Atem-Alkoholprobe die Einleitung
massnahme- und strafrechtlicher Verfahren zur Folge hat.

2 Verweigert die betroffene Person die Durchfiihrung eines Vortests, die Atem-
Alkoholprobe, die Blutentnahme, die Sicherstellung von Urin oder die &rztliche
Untersuchung, so ist sie auf die Folgen aufmerksam zu machen (Art. 205 Abs. 1
Bst. d in Verbindung mit Abs. 2 und Art. 41a Abs. 1 BSG).

3 Die Durchfiihrung der Atem-Alkoholprobe, die Sicherstellung von Urin, die Fest-
stellungen der Polizei, die Anerkennung des Ergebnisses der Atem-Alkoholprobe
sowie der Auftrag zur Blutentnahme und Sicherstellung von Urin oder die Bestiti-
gung des Auftrags sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Mindestanforderungen
an die Form und den Inhalt des Protokolls richten sich sinngeméss nach Artikel 13
Absatz 3 SKV74,

Art. 401 Blutentnahme und Sicherstellung von Urin

I Das Blut ist durch einen Arzt oder, unter seiner Verantwortung, durch eine von
ihm oder ihr bezeichnete sachkundige Hilfsperson zu entnehmen.

2 Die Sicherstellung des Urins erfolgt durch eine sachkundige Person; diese hat eine
angemessene Sichtkontrolle iiber die Probenahme auszuiiben.

3 Das Gefédss mit dem Blut oder dem Urin ist unverwechselbar anzuschreiben, trans-
portsicher zu verpacken, gekiihlt aufzubewahren und auf dem schnellsten Weg an
ein nach Artikel 14 Absatz 3 SKV75 anerkanntes Laboratorium zur Auswertung zu
senden.

Art. 40g Arztliche Untersuchung

I Wurde eine Blutentnahme angeordnet, so hat der damit beauftragte Arzt die be-
troffene Person auf die medizinisch feststellbaren Anzeichen von Fahrunfahigkeit
aufgrund von Alkohol-, Betdubungs- oder Arzneimittelkonsum zu untersuchen. Die
Mindestanforderungen an die Form und den Inhalt des entsprechenden Protokolls
richten sich sinngemaiss nach Artikel 15 Absatz 1 SKV76.

74 SR 741.013
75 SR 741.013
76 SR 741.013
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2 Lasst die betroffene Person in ihrem Verhalten keine Auffilligkeiten erkennen, die
auf eine andere Ursache der Fahrunfihigkeit als Alkohol hinweisen, so kann die
zustdndige Behorde den Arzt von der Untersuchungspflicht entbinden.

Art. 404 Begutachtung durch Sachverstindige

I Die Ergebnisse der Blut- oder Urinanalyse sind durch eine anerkannte sachver-
stindige Person hinsichtlich ihrer Bedeutung fiir die Fahrfahigkeit begutachten zu
lassen, wenn:

a. eine die Fahrfahigkeit herabsetzende Substanz im Blut nachgewiesen wird
und es sich dabei nicht um Alkohol oder eine Substanz nach Artikel 40a Ab-
satz 4 handelt;

b. eine Person eine Substanz nach Artikel 40a Absatz 4 gemdss érztlicher Ver-
schreibung eingenommen hat, jedoch Hinweise auf Fahrunfihigkeit beste-
hen.

2 Die sachverstidndige Person beriicksichtigt die Feststellungen der Polizei, die
Ergebnisse der drztlichen sowie der chemisch-toxikologischen Untersuchung und
begriindet die daraus gezogenen Schlussfolgerungen.

3 Die Anerkennung von Personen als Sachverstidndige richtet sich nach Artikel 16
Absatz 3 SKV77.

Art. 40; Andere Feststellung der Fahrunfahigkeit

I Die Angetrunkenheit oder der Einfluss einer anderen die Fahrfdhigkeit herabset-
zenden Substanz als Alkohol kann, namentlich wenn die Atem-Alkoholprobe, der
Betédubungsmittel- oder Arzneimittelvortest oder die Blutprobe nicht vorgenommen
werden konnten, auch festgestellt werden:

a. aufgrund von Zustand und Verhalten der verdichtigen Person; oder
b. durch Ermittlungen zum Konsum.

2 Vorbehalten bleiben weitergehende Bestimmungen des Prozessrechts.

Art. 405 Verfahren

Die weiteren Anforderungen an das Verfahren zur Feststellung der Fahrunféhigkeit
im Bereich der Schifffahrt infolge Alkohol-, Betdubungsmittel- oder Arzneimitte-
leinflusses richten sich nach den Ausfithrungsbestimmungen zur SKV78,

Art. 40k Diplomaten und Personen mit dhnlichem Status

Gegeniiber einer Person, die ein Schiff fiihrt, sich an dessen Fiihrung beteiligt oder
einen nautischen Dienst an Bord des Schiffs ausiibt und iiber diplomatische oder
konsularische Vorrechte und Immunitdten verfiigt, diirfen ohne ihre Zustimmung
keine Untersuchungen zur Feststellung der Fahrunféhigkeit angeordnet werden.

77 SR 741.013
78 SR 741.013
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25¢7° Massnahmen zur Verhinderung der Ausiibung
einer nautischen Titigkeit und Ausweisabnahme

Art. 40/ Verhinderung der Ausiibung der nautischen Tatigkeit

Die Polizei verhindert die Fiihrung eines Schiffes, die Beteiligung daran oder die
Austiibung eines nautischen Dienstes an Bord, wenn die kontrollierte Person:

a. nicht den erforderlichen Ausweis besitzt oder trotz Verweigerung oder Ent-
zug des Ausweises gefahren ist;

b. in einem die sichere Fithrung ausschliessenden Zustand ein Schiff fiihrt oder
sich an dessen Fiihrung beteiligt, fiir das ein Fiihrerausweis nicht erforder-
lich ist;

c. eine durch Atem-Alkoholprobe ermittelte Blutalkoholkonzentration von 0,50
Promille und mehr aufweist;

d. ein gewerbsmissig eingesetztes Schiff fiihrt, an dessen Fiihrung beteiligt ist
oder einen nautischen Dienst an Bord dieses Schiffs ausiibt und eine durch
Atem-Alkoholprobe ermittelte Blutalkoholkonzentration von 0,10 Promille
und mehr aufweist;

e. eine Auflage missachtet, die das Seh- oder Hérvermogen betrifft.

Art. 40m Abnahme des Fiihrerausweises
1 Die Polizei nimmt den Fihrerausweis fiir Schiffe auf der Stelle ab, wenn:

a. der Fiihrer eines Schiffes offensichtlich angetrunken erscheint oder eine
durch Atem-Alkoholprobe ermittelte Blutalkoholkonzentration von 0,80
Promille oder mehr aufweist;

b. eine Person, die ein gewerbsmaéssig eingesetztes Schiff fiihrt, an deren Fiih-
rung beteiligt ist oder einen nautischen Dienst an Bord dieses Schiffs ausiibt,
offensichtlich angetrunken erscheint oder eine durch Atem-Alkoholprobe
ermittelte Blutalkoholkonzentration von 0,50 Promille oder mehr aufweist;

c. eine Person aus anderen Griinden offensichtlich fahrunfihig erscheint.

2Die Abnahme des Fiihrerausweises fir Schiffe fiir eine bestimmte Kategorie,
Unterkategorie oder Spezialkategorie hat bis zur Riickgabe des Ausweises oder bis
zum Entscheid der Administrativbehdrde die Abnahme des Fiihrerausweises fiir
Schiffe fiir alle Kategorien, Unterkategorien und Spezialkategorien zur Folge.

Art. 40n Verfahren

I Die Abnahme des Fiihrerausweises und die Verhinderung der Ausiibung einer
nautischen Tétigkeit sind schriftlich zu bestétigen unter Hinweis auf die gesetzliche
Wirkung dieser Massnahmen.

79 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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2 Abgenommene Fiihrerausweise sind der Administrativbehorde des Wohnsitzkan-
tons zu libermitteln. Der Polizeirapport ist beizufiigen.

3 Entfallen die Griinde, die zur Abnahme eines Ausweises oder zur Verhinderung
der Ausiibung einer nautischen Tatigkeit gefiihrt haben, so ist der Ausweis zuriick-
zugeben und die nautische Tatigkeit freizugeben.

Art. 400 Diplomaten und Personen mit dhnlichem Status

I Begehen Personen mit diplomatischen oder konsularischen Vorrechten und Immu-
nitdten Widerhandlungen im Schiffsverkehr, so konnen sie zur Priifung der Identitat
angehalten werden. Sie haben den vom Eidgendssischen Departement fiir auswértige
Angelegenheiten ausgestellten Ausweis vorzuweisen.

2 Legitimationspapiere sowie Fiihrerausweise diirfen ihnen nicht abgenommen
werden.

3 Die Polizei verhindert die Fithrung des Schiffes, wenn die Person sich in einem
Zustand befindet, der die Fithrung des Schiffes ohne Gefdhrdung anderer Benutzer
des Gewdssers ausschliesst.

25480 Zeitraum des Ausweisentzugs

Art. 40p

Die Administrativbehorde kann den Entzug des Fiihrerausweises fiir Schiffe auf die
Monate April bis September festlegen.

26 Regeln fiir Fahrt und Stillliegen

Art. 41 Allgemeine Verhaltensregeln

I Der Schiffsfiihrer richtet die Geschwindigkeit so ein, dass er seinen Verpflichtun-
gen im Verkehr jederzeit nachkommen kann. Er fiihrt jedes Mandver deutlich und
rechtzeitig aus.

2 Kurs- oder Geschwindigkeitsdnderungen diirfen nicht zur Gefahr eines Zusammen-
stosses fiihren.
381

80 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

81 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, mit Wirkung seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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Art. 4282 Besondere Regeln

Schiffe, die kiirzer sind als 2,50 m (Art. 16 Abs. 2 Bst. b), Strandboote und derglei-
chen (Art. 16 Abs. 2 Bst. ¢) diirfen nur in der inneren Uferzone (150 m) oder im
Abstand von hochstens 150 m um sie begleitende Schiffe herum verkehren.

Art. 42483 Verhalten beim Nahern von Vorrangschiffen

Beim Néhern eines Vorrangschiffes ist das Gewisser in dessen Kursrichtung frei-
zumachen.

Art. 43 Verhalten gegeniiber Schiffen der Uberwachungsbehrden

Schiffen, die das blaue Blinklicht nach Artikel 30 Absatz 1 fithren oder die Schall-
zeichen nach Artikel 33 Absatz 4 geben, weichen andere Schiffe aus. Noétigenfalls
setzen sie ihre Geschwindigkeit herab oder halten an.

Art. 4484 Ausweichpflichtige Schiffe

I Unter Vorbehalt von Artikel 43 weichen beim Begegnen und Uberholen aus:
a. den Vorrangschiffen alle anderen Schiffe;
b. den Giiterschiffen alle Schiffe, ausgenommen Vorrangschiffe;

c. den Schiffen der Berufsfischer, die Zeichen nach Artikel 31 fiihren, alle
Schiffe, ausgenommen Vorrangschiffe und Giiterschiffe;

d. den Segelschiffen alle Schiffe, ausgenommen Vorrangschiffe, Giiterschiffe
und Schiffe der Berufsfischer, die Zeichen nach Artikel 31 fiihren;

e. den Ruderbooten alle Schiffe mit Maschinenantrieb, ausgenommen Vor-
rangschiffe, Giiterschiffe und Schiffe der Berufsfischer, die Zeichen nach
Artikel 31 fiihren;

f.  Segelbretter und Drachensegelbretter allen anderen Schiffen.
2 Schleppverbinde gelten als Vorrangschiffe, Schubverbinde als Giiterschiffe.

3 Kursschiffe haben gegeniiber anderen Vorrangschiffen (Art.2 Abs.1 Bst. a
Ziff. 22) immer den Vortritt.

Art. 45 Begegnen von Motorschiffen untereinander

I Fahren zwei Motorschiffe, von denen keines nach Artikel 44 ausweichpflichtig ist,
so auf kreuzenden Kursen, dass die Gefahr eines Zusammenstosses nicht auszu-
schliessen ist, weicht das Schiff aus, welches das andere an Steuerbord hat.

82 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

83 Eingefligt durch Art. 56 Ziff. 2 der Schiffbauverordnung vom 14. Mirz 1994
(AS 1994 1011). Fassung gemadss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit
15. Febr. 2016(AS 2015 4351).

84 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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2 Wenn die Kurse zweier Motorschiffe entgegengesetzt oder nahezu entgegengesetzt
sind und die Gefahr eines Zusammenstosses nicht auszuschliessen ist, hilt jedes
nach Steuerbord, damit sie Backbord an Backbord aneinander vorbeifahren kénnen.
Im Zweifel ist anzunehmen, dass eine solche Situation besteht.

3 Unter besonderen Umstédnden, insbesondere bei Landemandvern, kann der Schiffs-
fithrer die Vorbeifahrt Steuerbord an Steuerbord verlangen, sofern dies ohne Gefahr
mdoglich ist. In diesem Fall sind «zwei kurze Tone» zu geben. Das andere Schiff hat
in gleicher Weise zu antworten und an Steuerbord den erforderlichen Raum zu las-
sen.

Art. 46 Uberholen von Motorschiffen untereinander

1 Jedes Motorschiff, das ein anderes iiberholt, weicht diesem aus, sofern es nach
Artikel 44 nicht den Vorrang hat.

2 Ein Schiff gilt als iiberholendes Schiff, wenn es sich einem anderen von hinten so
nihert, dass bei Nacht nur dessen Hecklicht erkennbar wire. Im Zweifel ist anzu-
nehmen, dass eine solche Situation besteht.

3 Durch eine spitere Anderung der gegenseitigen Lage wird das iiberholende Schiff
weder zu einem kreuzenden Schiff im Sinne von Artikel 45 noch wird es von der
Verpflichtung entbunden, dem tiberholten Schiff auszuweichen.

Art. 47 Verhalten von Segelschiffen untereinander

Néhern sich zwei Segelschiffe einander so, dass die Gefahr eines Zusammenstosses
nicht auszuschliessen ist, weicht aus:

a. wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, das Schiff mit Wind
von Backbord;

b. wenn sie den Wind von derselben Seite haben, das luvwértige Schiff.

Die Luvseite ist diejenige Seite, die dem gesetzten Grosssegel gegeniiber liegt.

Art. 4885 Verhalten beim Ausweichen

I Ausweichpflichtige Schiffe lassen den anderen Schiffen den fiir den Kurs und das
Mandvrieren notwendigen Raum. Sie halten einen Abstand von mindestens 50 m
gegeniiber Schleppverbidnden und Schiffen der Berufsfischer, die Zeichen nach
Artikel 31 Absatz 1 fiihren, und einen solchen von mindestens 200 m, wenn sie
Schiffe der Berufsfischer, die Zeichen nach Artikel 31 Absatz 1 fiihren, achterlich
kreuzen.

2 Gegeniiber Vorrangschiffen sind die Absténde so zu wihlen, dass sie in ihrer Fahrt
weder behindert noch gefahrdet werden.

3 Soweit wie moglich halten:

85 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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a.  Vergniigungsschiffe und Sportboote die Abstinde nach Absatz 1 auch ge-
geniiber Schiffen, die mit der Schleppangel fischen und das Zeichen nach
Artikel 31 Absatz 2 fiihren;

b. Giterschiffe und Schubverbidnde einen Abstand von mindestens 200 m,
wenn sie Schiffe der Berufsfischer achterlich kreuzen.

4Bei Gefahr eines Zusammenstosses gelten die Artikel 4446 jedoch uneinge-
schrinkt.

Art. 49 Verhalten gegeniiber Tauchern

Gegeniiber nach Artikel 32 gekennzeichneten Schiffen oder Stellen an Land halten
Schiffe einen Abstand von mindestens 50 m.

Art. 50 Vermeiden von Wellenschlag

Gegentiiber nach Artikel 28 gekennzeichneten Schiffen wird die Geschwindigkeit
angemessen herabgesetzt und moglichst grosser Abstand gehalten.

Art. 51 Manévrierunfihige Schiffe

I Manévrierunfahige Schiffe schwenken ein Licht oder eine rote Flagge, wenn ande-
re Schiffe sich ndhern. Sie diirfen auch das Schallzeichen «vier kurze Téne» geben.

2 Manévrierunfahigen Schiffen haben alle anderen Schiffe auszuweichen.

Art. 52 Héfen und Landestellen

I Schiffe, die aus einem Hafen ausfahren, haben gegeniiber den einfahrenden Schif-
fen den Vorrang, sofern diese keine Vorrangschiffe oder Schiffe in Not sind. Vor-
rangschiffe oder Schiffe in Not haben die Einfahrt rechtzeitig durch Abgabe des
Schallzeichens «drei lange Tone» anzukiindigen.836

2 Schiffe, die nicht in den Hafen einfahren wollen, diirfen den fiir das Ein- oder Aus-
fahren anderer Schiffe erforderlichen Bereich weder befahren noch sich darin auf-
halten.

3 Vorrangschiffe, die an einer Landestelle an- oder ablegen wollen, diirfen nicht
behindert werden. Es ist verboten, an Landestellen festzumachen, die mit dem
Zeichen A.9 bezeichnet und mit der Zusatztafel «Ausgenommen Kursschiffey
versehen sind.87

4 Von den Absitzen 2 und 3 sind Schiffe der Berufsfischer auf Fang ausgenommen,
wenn die Verkehrslage dies gestattet und Vorrangschiffe nicht behindert werden.88

86 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

87  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

88 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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Art. 53 Fahren in der Uferzone

I Motorschiffe, ausgenommen Kursschiffe, die nach dem offiziellen Fahrplan ver-
kehren, Schiffe der Polizei, der Zollverwaltung und der Rettungskréfte diirfen:89

a. die innere Uferzone nur befahren, um an- oder abzulegen, stillzuliegen oder
Engstellen zu durchfahren; sie nehmen dabei den kiirzesten Weg;

b. in der inneren und dusseren Uferzone nicht schneller fahren als 10 km/h.

Als innere Uferzone gilt der Gewéssergiirtel bis zum Abstand von 150 m vom Ufer,
als dussere Uferzone derjenige ausserhalb der inneren Uferzone bis zum Abstand
von 300 m vom Ufer, von Wasserpflanzenbestinden, die dem Ufer vorgelagert sind
oder von Einbauten im Gewisser.

2 Absatz 1 Buchstabe a gilt nicht:

a.90 fiir Schiffe mit elektrischem Antrieb, sofern dessen Leistung 2 kW nicht
ibersteigt;

b. fiir Schiffe der Berufsfischer auf Fang;

c. fiir Schiffe, die mit der Schleppangel fischen, sofern die Zustimmung der
zustandigen Behorde vorliegt.9!

3 Bestinde von Wasserpflanzen wie Schilf, Binsen und Seerosen diirfen nicht befah-
ren werden. In der Regel ist ein Abstand von mindestens 25 m einzuhalten.92

4 Die zustidndige Behorde kann die Hochstgeschwindigkeit von 10 km/h auf die
innere Uferzone beschridnken, wenn:

a. sich die Uferzonen nahern, beriihren oder iiberschneiden und es die Sicher-
heit des Verkehrs erfordert;

b. dadurch, namentlich léngs steil abfallendem, unbewohntem Ufer, keine Be-
eintriachtigungen der Schifffahrt oder andere Nachteile zu erwarten sind.

Art. 54 Fahren mit Wasserski oder dhnlichen Geriten

I Das Wakesurfen sowie das Fahren mit Wasserski, Segelbrettern, Drachensegel-
bretter, geschleppten aufblasbaren oder dhnlichen Geréten ist nur bei Tag und klarer
Sicht gestattet, frithestens ab 08.00 Uhr und spétestens bis 21.00 Uhr.93

89 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

90  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

91 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

92 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

93 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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2 In Uferzonen ist das Wakesurfen sowie das Fahren mit Wasserski oder dhnlichen
Geriten ausserhalb behdrdlich bewilligter Startgassen und gekennzeichneter, aus-
schliesslich diesem Zweck dienender Wasserflachen verboten.%4

2bis 95

2ter Die zustédndigen Behorden konnen das Fahren mit Drachensegelbrettern inner-
halb der Uferzonen auf behordlich bewilligte und als solche gekennzeichnete Start-
gassen beschrianken.%

3 Der Schiffsfiihrer des schleppenden Schiffes muss von einer geeigneten Person
begleitet sein, die das Schleppseil der Geridte und die gezogenen Personen beobach-
tet.97

4 Das schleppende Schiff und der Wasserskifahrer und die geschleppten Gerite
haben von anderen Schiffen und von Badenden einen Abstand von mindestens 50 m
zu halten. Das Schleppseil darf nicht elastisch sein und nicht leer im Wasser nachge-
zogen werden.%8

5 Das gleichzeitige Schleppen von mehr als zwei Wasserskifahrern oder Geréten ist
verboten.??

6 Das Schleppen von Fluggeriten (Flugdrachen, Drachenfallschirmen und &hnlichen
Geriten) ist verboten.

7 Personen, die gezogen werden, miissen auf dem Zugschiff aufgenommen werden
konnen. Dabei darf die im Schiffsausweis eingetragene hochstzuldssige Personen-
zahl nicht tiberschritten werden.100

Art. 544101 Fahren mit Tauchscootern

I Tauchscooter diirfen grundsétzlich nur zur Fortbewegung unter der Wasseroberfla-
che eingesetzt werden. Die Fortbewegung an der Wasseroberflache ist nur zu Ret-
tungszwecken sowie auf kurzen Strecken zum Zwecke des Ein- oder Auswasserns
erlaubt.

2 Tauchscooter diirfen ausschliesslich von Tauchern benutzt werden, die:

a. einer Behorde, der Polizei, der Armee oder einem Rettungsdienst angehdren;

94 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
95 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001 (AS 2001 1089). Aufgehoben durch
Ziff. 1. 2 der V vom 15. Jan. 2014, mit Wirkung seit 15. Febr. 2016 (AS 2014 261).
96 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
97  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
98 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
99 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
100 Ringefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
101 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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b. damit gewerbliche Tétigkeiten ausiiben; oder

c. diese im Rahmen von Forschungstitigkeiten einsetzen.

Art. 55102 Fahrt bei unsichtigem Wetter

I Bei unsichtigem Wetter (z.B. Nebel, Schneetreiben, starker Regen) miissen alle
Schiffe ihre Geschwindigkeit den gegebenen Umstéinden anpassen. Dabei sind die
Art und der Umfang der vorhandenen Navigationsausriistung sowie die Signalisation
des befahrenen Gewéssers oder des Gewdésserabschnittes zu beriicksichtigen.

2 Gebieten es die Umsténde, so hat jedes Schiff anzuhalten.

3 Schiffe, welche die Anforderungen nach Artikel 55a Absatz 1 nicht erfiillen und
sich beim Eintreten unsichtigen Wetters bereits auf dem Gewésser befinden, miissen
so rasch wie mdglich einen Hafen oder die Nahe des Ufers anlaufen.

4 Der Schiffsfiihrer eines Schiffes, der ein anderes Schiff lediglich durch Radar ortet,
muss feststellen, ob sich die Gefahr einer Kollision beider Schiffe ergeben konnte.
Ist dies der Fall, so muss er geeignete Massnahmen zur Kollisionsverhiitung treffen.

5 Bei Schiffen und Verbédnden, auf denen die Entfernung zwischen Steuerstand und
Bug mehr als 15 m betrégt, ist ein Ausguck aufzustellen. Er muss sich in Sicht- oder
Horweite des Schiffsfiihrers befinden oder durch eine Meldeeinrichtung mit ihm
verbunden sein.

6 Bei einer Radarfahrt kann auf den Ausguck nach Absatz 5 verzichtet werden.

Art. 550103 Ausfahrt bei unsichtigem Wetter

I Schiffe, die bei unsichtigem Wetter ausfahren, miissen mit den Einrichtungen zum
Geben der vorgeschriebenen Sicht- und Schallzeichen ausgeriistet sein.

2 Schiffe, die bei unsichtigem Wetter ausfahren und dabei ihre Geschwindigkeit den
Sichtverhiltnissen anpassen, miissen entweder mit einem Kompass oder einem
Satnav-Gerit oder einem Radargerét ausgeriistet sein.104

3 Schiffe, die eine Radarfahrt ausfiihren, miissen mindestens iiber folgende Naviga-
tionsausriistung verfiigen:

a.  Wendeanzeiger nach Artikel 133 Absatz 1;
b. Radargerit nach Artikel 133 Absitze 1-3;
c. Satnav-Gerat nach Artikel 133 Absatz 4;

d.  Sprechfunkgerit, das den fernmelderechtlichen Vorschriften entspricht; See-
funkanlagen diirfen nicht verwendet werden.

102 Fassung geméss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

103 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

104 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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4 Gerite, die mehrere Funktionen der unter Absatz 3 genannten Gerite beinhalten
und den jeweils geforderten Standard nach Artikel 133 erfiillen, koénnen als gleich-
wertig anerkannt werden.

5 Der Schiffsfiihrer ist dafiir verantwortlich, dass er ein Radar-, ein Satnav- und ein
Funkgerit jederzeit sicher bedienen kann. Erforderlichenfalls hat er die Pflicht, eine
entsprechende Ausbildung zu besuchen.

Art. 55105 Radarfahrt von Vorrangschiffen

Vorrangschiffe, deren Linge in der Konstruktionswasserlinie 20 m iibersteigt und
die nach einem Fahrplan verkehren, miissen mit einer betriebsbereiten Navigations-
ausriistung nach Artikel 55a Absatz 3 ausgeriistet sein.

Art. 56106 Schallzeichen wihrend der Fahrt bei unsichtigem Wetter

Bei unsichtigem Wetter geben Vorrangschiffe die Schallzeichen «zwei lange Toney,
andere Schiffe «einen langen Ton». Diese Schallzeichen sind mindestens einmal in
der Minute zu wiederholen.

Art. 57107 Verwendung von Radargeréten

1 Bei Fahrten nach Artikel 55a Absatz 2 unter Verwendung eines Radargerites muss
der Schiffsfithrer mit der Bedienung des Gerites sowie der Auswertung der Radarin-
formationen ausreichend vertraut sein oder einen entsprechend befdhigten Radarbe-
obachter beiziehen.

2 Der Schiffsfiihrer oder der Radarbeobachter auf einem Schiff in Radarfahrt muss
Inhaber eines amtlichen Radarpatentes oder einer amtlichen Radarfahrtberechtigung
sein.108

Art. 574199 Verwendung des Sprechfunkgerites auf UKW-Kanal 16

I Der Schiffsfiihrer eines Schiffes in Radarfahrt muss das Sprechfunkgerdt wihrend
der Fahrt hor- und sprechbereit auf UKW-Kanal 16 geschaltet haben.

2 Auf UKW-Kanal 16 diirfen nur die fiir den Seerettungsdienst und die Sicherheit
der Schifffahrt notwendigen Nachrichten gesendet werden.

105 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014 (AS 2014 261). Fassung gemiiss Ziff. I
der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
106 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
107 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
108 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
109 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

33



747.201.1 Schifffahrt

3 Die Erteilung der Funkkonzession fiir das Betreiben des Sprechfunkgerites richtet
sich nach der Verordnung vom 9. Mirz 2007110 {iber Frequenzmanagement und
Funkkonzessionen.

Art. 58 Schiffe in Not
Ein in Not befindliches Schiff kann Hilfe herbeirufen durch:

a. kreisformiges Schwenken einer roten Flagge, eines Lichtes oder eines son-
stigen geeigneten Gegenstandes;

b. Abfeuern rotbrennender Raketen oder Zeigen sonstiger roter Leuchtsignale;
c.  Abgabe einer Folge langer Tone;

d. das Morsezeichen ... —____ ... (SOS) mit akustischen oder optischen
Mitteln;

Glockenschlige;

langsames und wiederholtes Heben und Senken der nach beiden Seiten aus-
gestreckten Arme.

Art. 59 Stillliegen

I Liegepldtze sind so zu wihlen, dass die Schifffahrt nicht behindert wird. Es ist ver-
boten, im Bereich von Wasserpflanzen wie Schilf, Binsen und Seerosen stillzulie-
gen. In der Regel ist ein Abstand von mindestens 25 m einzuhalten.!!!

2 Stillliegende Schiffe sind sicher zu verankern oder festzumachen, wobei der Wel-
lenschlag und die Sogwirkung fahrender Schiffe zu beriicksichtigen sind. Sie miis-
sen den Wasserstandsschwankungen folgen konnen.

3 In der Néhe von bezeichneten Geriiten der Berufsfischer ist das Ankern verboten.

4 Ausserhalb bewilligter Liegeplétze diirfen Schiffe linger als 24 Stunden nur ver-
ankert oder festgemacht werden, wenn sich jemand an Bord befindet. Dies gilt nicht
fiir schwimmende Geréte.112

110 SR 784.102.1

111 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

112 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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27 Besondere Bestimmungen fiir Fliisse und Kaniile

Art. 60113 Geltungsbereich

Dieser Abschnitt gilt auf schiffbaren Fliissen und Kanélen sowie auf ihnen von der
zustdndigen Behorde gleichgestellten und entsprechend gekennzeichneten Gewis-
serabschnitten.

Art. 61 Begriffsbestimmung

In diesem Abschnitt bedeutet «zu Berg» die Richtung zur Quelle, «zu Tal» die ent-
gegengesetzte Richtung.

Art. 62 Ausgenommene Bestimmungen

Auf Fliissen und Kandlen gelten die Artikel 44 (Ausweichpflichtige Schiffe), 45
Absatz 1 (Begegnen), 46 (Uberholen), 47 (Verhalten von Segelschiffen untereinan-
der), 52 Absatz 1 (Hafen) sowie 53 Absitze 1 und 2 (Fahren in der Uferzone) nicht.

Art. 63 Begegnungen und Uberholen

1 Schiffe diirfen nur dann begegnen oder iiberholen, wenn das Fahrwasser hinrei-
chend Raum fiir die gefahrlose Vorbeifahrt gewéhrt.

2Beim Begegnen hat jedes Schiff nach Steuerbord auszuweichen. Ist dies nicht
moglich, kann unter rechtzeitiger Abgabe von «zwei kurzen Tonen» Ausweichen
nach Backbord verlangt werden. Das andere Schiff hat in gleicher Weise zu antwor-
ten und an Steuerbord den erforderlichen Raum zu lassen.

3 Gegeniiber Schiffen, die am Rand des Fahrwassers zu Berg «stacheln», weichen
andere Schiffe ungeachtet von Absatz 2 aus.

4 Segelschiffe diirfen nur dann gegen den Wind aufkreuzen, wenn andere Schiffe
nicht behindert werden.

5 Fehlt beim Begegnen der Raum zur gefahrlosen Vorbeifahrt, hat das zu Berg fah-
rende Schiff die Vorbeifahrt des zu Tal fahrenden unterhalb der Engstelle abzuwar-
ten. Ist das Begegnen in einer Engstelle unvermeidbar, haben die Schiffsfiihrer alle
Massnahmen zu treffen, die Gefahren ausschliessen oder verringern.

Art. 64 Durchfahrt unter Briicken

! In unmittelbarer Nihe von Briicken und unter Briicken ist das Begegnen und Uber-
holen verboten. Besteht die Gefahr des Zusammentreffens im Bereich einer Briicke,
so hat das zu Berg fahrende Schiff die Vorbeifahrt des zu Tal fahrenden unterhalb
der Briicke abzuwarten. Wenn es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, ist die An-
néherung an die Briicke rechtzeitig durch «einen langen Ton» anzukiindigen.

113 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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2 Das Begegnen im Bereich einer Briicke ist erlaubt, wenn das Fahrwasser hinrei-
chend Raum bietet oder wenn getrennte Durchfahrten bestehen.

Art. 65 Durchfahren von Schleusen und Kahnrampen

Die Schiffsfiihrer haben die Anweisungen zu befolgen, die ihnen vom Bedienungs-
personal der Schleusen oder Kahnrampen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit des
Verkehrs erteilt werden.

Art. 66114 Stellung der Vorrangschiffe

Vorrangschiffe haben abweichend von den Artikeln 63 Absétze 3 und 5 sowie 64
Absatz | immer den Vorrang.

Art. 67 Uberqueren

I Schiffe, ausgenommen Ruderboote, die iiberqueren, haben den zu Tal und den zu
Berg fahrenden Schiffen auszuweichen.

2 Von Vorrangschiffen, Giiterschiffen und Verbédnden, die zu Tal fahren, ist mindes-
tens 200 m, von solchen, die zu Berg fahren, mindestens 100 m Abstand zu hal-
ten.115

Art. 68 Wenden

Schiffe diirfen nur wenden, wenn der Verkehr dies ohne Gefahr zuldsst und andere
Schiffe nicht gezwungen werden, unvermittelt ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit
zu dndern.

Art. 69 Fahren mit Wasserski oder dhnlichen Geriten

Das Fahren mit Wasserski oder dhnlichen Geriten ist ausschliesslich auf Strecken
gestattet, die an beiden Ufern mit Tafeln E.5 bezeichnet sind.

Art. 70 Verbotenes Stillliegen

Das Stillliegen ist in Fahrwasserengen, in den Fahrrinnen und im Bereich von Brii-
cken verboten.

Art. 71 Sichtzeichen schwimmender Gerite, von Schiffen bei der Arbeit
und festgefahrener oder gesunkener Schiffe

I Schwimmende Gerite und Schiffe, von denen aus im Gewisser gearbeitet wird,
sowie festgefahrene oder gesunkene Schiffe fithren:

a. bei Nacht:

114 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

115 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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1. nach der Seite oder den Seiten, wo vorbeigefahren werden kann, ein
rotes gewohnliches und etwa 1 m darunter ein weisses gewdhnliches
Licht,

2. nach der Seite oder den Seiten, wo nicht vorbeigefahren werden kann,
ein rotes gewohnliches Licht in gleicher Hohe wie dasjenige auf der
andern Seite;

b. Dbei Tag:
1. nach der Seite oder den Seiten, wo vorbeigefahren werden kann, eine

Flagge, deren obere Hilfte rot und deren untere Halfte weiss ist, oder
zwei Flaggen iibereinander, die obere rot, die untere weiss,

2. nach der Seite oder den Seiten, wo nicht vorbeigefahren werden kann,
eine rote Flagge in gleicher Hohe wie die rot-weisse oder rote Flagge
auf der anderen Seite.

2 Die Zeichen sind so hoch zu setzen, dass sie von allen Seiten sichtbar sind. Liegt
ein gesunkenes Schiff so, dass die Zeichen nicht auf ihm angebracht werden konnen,
so miissen sie in anderer geeigneter Weise gesetzt werden.

28 Zusiitzliche Bestimmungen
281 Bewilligungspflichtige Veranstaltungen und Transporte

Art. 72 Nautische Veranstaltungen

I Wettfahrten, Festlichkeiten auf dem Wasser und sonstige Veranstaltungen, die zu
Ansammlungen von Schiffen oder zu Verkehrsbehinderungen fithren kénnen, bediir-
fen der Bewilligung der zusténdigen Behorde.

2 Die Bewilligung wird nur erteilt, wenn:

a.ll6 keine wesentliche Beeintrichtigung der Schifffahrt, des Wassers, der Fische-
rei oder der Umwelt zu erwarten ist oder diese durch Auflagen oder Bedin-
gungen verhindert werden kann und die Sicherheit der beteiligten Personen
gewihrleistet ist;

b. die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist.

3 Bei der Bewilligung von nautischen Veranstaltungen kann die zusténdige Behorde
Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen dieser Verordnung zulassen, wenn die
Sicherheit der Schifffahrt nicht beeintrichtigt wird.

Art. 73 Sondertransporte

Transporte mit Schiffen oder Verbénden, welche die Verkehrsvorschriften nicht ein-
halten koénnen, sowie von schwimmenden Anlagen und von Schiffen oder

116 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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Schwimmkdrpern ohne Schiffsausweis bediirfen der Bewilligung der zusténdigen
Behorde.

Art. 74 Personentransport mit Giiterschiffen

I'Fiir die Beforderung von Personen mit Giiterschiffen ist eine Bewilligung der
zustindigen Behorde erforderlich.

2 Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn:

a. die bundesrechtlichen Bestimmungen iiber den gewerbsmissigen Personen-
transport nicht verletzt werden;

b. die fiir die Sicherheit der Personen notwendigen Bedingungen erfiillt sind;
c. die Bestimmungen des Gewisserschutzes eingehalten werden konnen;
d. die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde;

e.l17der Schiffsfithrer im Besitz des Fiihrerausweises der Kategorie B ist. Der
Ausweis muss diejenige Unterkategorie beinhalten, die zur Fithrung der auf
dem betreffenden Giiterschiff beantragten Personenzahl erforderlich ist.

Art, 75118 Transport wassergefdhrdender Giiter

I Der Transport wassergefdhrdender Giiter ist verboten. Als wassergefdhrdend gelten
Giiter, die:

a. als gefédhrliche Giiter gemédss RID!19 gelten; oder

b. schidliche Verdnderungen der physikalischen oder chemischen Beschaffen-
heit des Wassers bewirken oder die darin vorkommenden Lebewesen sché-
digen konnen, insbesondere fliissige Brenn- und Treibstoffe sowie fliissige,
feste und gasférmige Chemikalien.

2 Von diesem Verbot ausgenommen sind folgende Transporte auf:

a.  Schiffen: Beforderung begrenzter Mengen nach Kapitel 7.6 RID in Rdumen,
die Fahrgésten nicht zugénglich sind, oder als Handgepéck beziehungsweise
Reisegepéck nach Kapitel 7.7 RID;

b. Féhren: Beforderung von Motorfahrzeugen und ihren Anhédngern oder ande-
ren Transportmitteln, die der Verordnung vom 29. November 2002120 {iber

117" Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Fassung geméss Ziff. I
der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).

118 Fassung gemiss Anhang 3 Ziff. II 3 der V vom 31. Okt. 2012 iiber die Beférderung
gefahrlicher Giiter mit Eisenbahnen und Seilbahnen, in Kraft seit 1. Jan. 2013
(AS 2012 6541). .

119 Das RID (Anhang C zum Ubereinkommen vom 9. Mai 1980 iiber den internationalen
Eisenbahnverkehr; COTIF; SR 0.742.403.12) wird weder in der AS noch in der SR ver-
oOffentlicht. Separatdrucke mit Einschluss der Anderungen konnen beim Bundesamt fiir
Bauten und Logistik, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern oder direkt bei der Zwi-
schenstaatlichen Organisation fiir den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) bezogen
werden, www.otif.org.

120 SR 741.621
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die Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse entsprechen, auf den
Féhrstrecken:

1. Horgen—Meilen,
2. Beckenried—Gersau.

3 Fir Schifffahrtsunternehmen, die wassergefahrdende Giiter transportieren, gelten
die Kapitel 1.3 und 1.4 RID sinngeméss.

4 Fir die Beforderung wassergefidhrdender Giiter auf Féhren ist Teil 4 RID tiiber die
Verwendung von Verpackungen und Tanks zu beachten.

282 Verhalten der Fischer und Taucher

Art. 76 Fischen
I Fischnetze, Reusen und andere Fischereigerite, welche die Schifffahrt:

a. behindern konnen, miissen durch Schwimmkdrper bezeichnet sein, deren
eine Hilfte rot, deren andere Hilfte weiss ist;

b. nicht behindern, diirfen nur mit Schwimmkédrpern bezeichnet sein, die mit
den Schifffahrtszeichen nicht verwechselt werden konnen.

2 Fischnetze, Reusen und andere Fischereigerite diirfen die Schifffahrt an folgenden
Stellen nicht behindern:

a. auf den Fahrlinien der Vorrangschiffe in der Ndhe von Hafeneinfahrten und
von Landestellen von Fahrgastschiffen;

b. in Engstellen des Fahrwassers.!2!

Art. 77122 Baden und Tauchen

I Ausserhalb behordlich bewilligter und als solche gekennzeichneter Wasserflachen
ist das Baden im Umkreis von 100 m um Hafeneinfahrten und Landestellen der
Fahrgastschiffe verboten. Dies gilt auch fiir sonstige Hafeneinfahrten, wenn dadurch
die Schifffahrt beeintriachtigt wird.

2 Es ist verboten, unbefugt an Schiffe in Fahrt heranzuschwimmen, sich daran fest-
zuhalten oder sich ihnen zu ndhern.

3 Sporttauchen ist verboten:
a.123 auf den Fahrlinien der Kursschiffe;

b. in engem Fahrwasser;

121 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

122 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

123 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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c. bei Hafeneinfahrten;
d. in der Nidhe von behordlich zugelassenen Liegeplétzen;

e. im Umkreis von 100 m um behdrdlich bewilligte Landungsstellen der Kurs-
schiffe.

29124 Meldungen der Polizei

Art. 77a Verzeigungen

Die Polizei meldet Verzeigungen gegen Inhaber eines Fiihrerausweises fiir Schiffe
wegen Widerhandlungen gegen Schifffahrtsvorschriften der fiir den Binnenschiffs-
verkehr zustindigen Behorde des Kantons, in dem die fehlbare Person ihren Wohn-
sitz hat.

Art. 77b Verdacht auf fehlende Fahreignung

Erhilt die Polizei Kenntnis von Tatsachen, wie von schwerer Krankheit oder von
Siichten, die zur Verweigerung oder zum Entzug des Fiihrerausweises fithren kon-
nen, so benachrichtigt sie die fiir den Binnenschiffsverkehr zustéindige Behorde,
welche den Fiihrerausweis ausgestellt hat.

Art. 77c¢ Schiffsméngel

Die Polizei meldet der Zulassungsbehorde Schiffe, die bei Unféllen starke Schiaden
erlitten haben oder bei Kontrollen erhebliche Méngel aufwiesen.

Art. 77d Diplomaten und Personen mit dhnlichem Status

I Die Polizei meldet festgestellte Widerhandlungen von Fithrern mit diplomatischen
oder konsularischen Vorrechten und Immunititen unverziiglich dem Eidgendssi-
schen Departement fiir auswartige Angelegenheiten. Dasselbe gilt, wenn nach Arti-
kel 400 die Fithrung des Schiffes verhindert werden musste.

2 Die Meldung erfolgt unter Angabe des Schiffes und der Personalien des Fiihrers.

3 Zulassungsbestimmungen
31 Schiffsfithrer

Art. 78 Allgemeines
I Zur Fithrung eines Schiffes ist ein Fithrerausweis erforderlich, wenn:

a. die Antriebsleistung 6 kW iibersteigt;

124 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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b. die Segelfliche nach Anhang 12 mehr als 15m?2 betrégt.

2 Der Fiihrer eines Schiffes mit Maschinenantrieb muss mindestens 14 Jahre alt sein.

311 Fiihrerausweis

Art, 79125 Ausweiskategorien
! Der Fiihrerausweis wird fiir folgende Kategorien erteilt:

Kategorie A:  Schiffe mit Maschinenantrieb, soweit sie nicht unter die Katego-
rien B und C fallen

Kategorie B:  Fahrgastschiffe

Kategorie C:  Giiterschiffe mit Maschinenantrieb, Schubschiffe und Schlepper
Kategorie D:  Segelschiffe

Kategorie E:  Schiffe von besonderer Bauart

Ibis Die Ausweise der Kategorie B sind in Unterkategorien aufgeteilt. Diese richten
sich nach den Bestimmungen des Artikels 45 der Schiffbauverordnung vom
14. Mirz 1994126 und den dazugehdrenden Ausfiihrungsbestimmungen des Depar-
tementes. 127

2 Mit einem entsprechenden Eintrag im Fiihrerausweis berechtigt:

a.128 der Fithrerausweis der Kategorie B einschliesslich aller Unterkategorien zum
Fiihren von Schiffen der Kategorie A. Berechtigt der Ausweis der Kategorie
B zum Fiihren von Schiffen mit mehr als 60 Personen, so gilt er auch zum
Fiihren von Schiffen der Kategorie C;

b. der Fiihrerausweis der Kategorie C zum Fiihren von Schiffen der Katego-
rie A.

3 Schiffsfithrer von Schiffen, die fiir den gewerbsmaéssigen Personentransport von
bis zu zwolf Fahrgésten gemiss Eintrag im Schiffsausweis zugelassen sind, miissen,
entsprechend der Antriebsart des Schiffes, iiber einen Fiihrerausweis der Kategorien
A, D oder E verfiigen. In Zweifelsfillen legt die zustindige Behorde die erforderli-
che Ausweiskategorie fest.129

4 Inhaber von Fiithrerausweisen der Kategorien A, B oder C diirfen motorisierte
Segelschiffe mit mehr als 15 m? Segelfliche fithren, sofern sie nur unter Motor
fahren.

125 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

126 SR 747.201.7

127 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

128 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

129 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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5 Inhaber eines Fiihrerausweises der Kategorie D diirfen motorisierte Segelschiffe
mit mehr als 6 kW Antriebsleistung fiihren, sofern sie nur unter Segel fahren.

Art. 794130 Geltungsbereich des Radarpatentes und der Radarfahrtberechtigung

I Das amtliche Radarpatent gilt in der Schweiz einschliesslich der Grenzgewisser,
soweit in internationalen Vereinbarungen oder in darauf beruhenden Bestimmungen
iiber die Schifffahrt auf solchen Gewéssern keine abweichenden Vorschriften fiir die
Schiffsfiihrer bestehen.

2 Die amtliche Radarfahrtberechtigung gilt nur auf den Gewéssern, fiir die der
Schiffsfiihrer gepriift wurde, soweit in internationalen Vereinbarungen oder in
darauf beruhenden Bestimmungen iiber die Schifffahrt auf solchen Gewéssern keine
abweichenden Vorschriften fiir die Schiffsfiihrer bestehen.

Art. 80 Auflagen und Beschrankungen
I Der Fiihrerausweis kann mit Auflagen (Brillentragen usw.) verbunden werden.

2 Der Ausweis der Kategorie A kann auf Segelschiffe mit Motor, derjenige der Kate-
gorie E auf eine bestimmte Schiffsart beschrankt werden.

Art. 81131 Geltungsbereich

I Die Fiihrerausweise der Kategorien A, C, D und E gelten auf allen fiir die Schift-
fahrt zugelassenen Gewdssern. Sie gelten auch auf den Grenzgewdssern, soweit in
volkerrechtlichen Vertrigen oder darauf beruhende Bestimmungen iiber die Schiff-
fahrt auf solchen Gewissern keine strengeren Vorschriften fiir die Zulassung der
Schiffsfiihrer bestehen.

2 Der Fiihrerausweis der Kategorie B gilt nur auf den Gewissern, fiir die der Schiffs-
fiihrer gepriift wurde.

3 Der Geltungsbereich ist im Fiihrerausweis einzutragen, wenn er eingeschrénkt ist
oder wenn ein volkerrechtlicher Vertrag oder darauf beruhende Vorschriften fiir die
Berechtigung zum Fiihren von Schiffen auf einem bestimmten Grenzgewésser einen
entsprechenden Eintrag vorschreiben.

Art. 82 Allgemeine Voraussetzungen

I Das Mindestalter fiir die Erlangung eines Fiihrerausweises betrégt:
a. 14 Jahre zur Fithrung von Schiffen der Kategorie D;
b. 18 Jahre zur Fiihrung von Schiffen der Kategorie A;
¢.13220 Jahre zur Fithrung von Schiffen der Kategorie C und E.

130 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014 (AS 2014 261). Fassung gemiss Ziff. [
der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).

131 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

4



Binnenschifffahrtsverordnung 747.201.1

Ibis Das Mindestalter fiir die Erlangung eines Fiihrerausweises der Kategorie B
einschliesslich deren Unterkategorien richtet sich nach Artikel 43 der Schiftbauver-
ordnung vom 14. Mérz 1994133 und den dazugehérenden Ausfithrungsbestimmun-
gen des Departementes. 134

Iter Abweichend von den Bestimmungen des Absatz 1 Buchstabe b betrdgt das
Mindestalter zur Erlangung eines Fiihrerausweises zur Fithrung von Schiffen der
Kategorie A fiir Angehorige von Berufsfischern zur Mithilfe im Betrieb sowie von
Auszubildenden mit giiltigem Lehrvertrag als Berufsfischer, Bootbauer oder Boot-
fachwart 16 Jahre. Die Fiihrerausweise diirfen nur im Zusammenhang mit der Aus-
iibung der beruflichen Tétigkeit wéhrend der Arbeitszeit verwendet werden. Dies ist
von der ausstellenden Behorde im Ausweis zu vermerken.135

2 Der Bewerber um einen Fiihrerausweis muss:

a.136 geistig und korperlich zur Fiihrung eines Schiffes geeignet sein, insbeson-
dere iiber ein ausreichendes Seh- und Horvermogen verfiigen, und darf nach
seinem bisherigen Verhalten keine charakterlichen Méngel aufweisen, die
ihn voraussichtlich nicht befdhigen, die Verantwortung als Schiffsfiihrer zu
tragen,

b. die vorgeschriebene Priifung bestanden haben.

2bis Das Seh- und das Horvermdgen gelten als ausreichend, wenn die Mindestanfor-
derungen nach Anhang 1 der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober
1976137 (VZV) wie folgt erfiillt sind:

a. fiir das Sehvermdgen: Gruppe 3;
b. fiir das Horvermdgen: Gruppe 2.138

2ter Die Anforderungen an den Sehtest sowie dessen Giiltigkeitsdauer richten sich
nach Artikel 9 Absitze 1 und 3 VZV.139

3 Bestehen Zweifel iiber die geistige oder korperliche Eignung, kann ein drztliches
Zeugnis verlangt werden. Fiir die Ausweise der Kategorien B und C sowie fiir alle
Bewerber iiber 65 Jahren ist das drztliche Zeugnis obligatorisch.

4 Die Inhaber eines Fiihrerausweises der Kategorie B oder C haben sich bis zum
vollendeten 50. Altersjahr alle finf Jahre, vom 51. Altersjahr bis zum vollendeten

132 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

133 SR 747.201.7

134 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

135 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

136 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

137 SR 741.51

138 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

139 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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70. Altersjahr alle drei Jahre und ab dem 71. Altersjahr alle zwei Jahre durch einen
Vertrauensarzt untersuchen zu lassen.140

5 Bewerber und Inhaber der Ausweiskategorien B und C miissen die medizinischen
Mindestanforderungen fiir die Gruppe 2 nach Anhang 1 der Verkehrszulassungsver-
ordnung vom 27. Oktober 1976141 erfiillen.142

6143
Art. 83144 Besondere Voraussetzungen
1145

2 Der Bewerber um den Fiihrerausweis der Kategorie C hat eine Fahrpraxis von
150 Tagen nachzuweisen. Ist er Inhaber eines Ausweises der Kategorie B fiir Schiffe
mit weniger als 60 Personen, geniigen zehn Tage.

3 Die Fahrpraxis muss auf einem Schiff derjenigen Kategorie geleistet worden sein,
zu dessen Fiithrung der Fiihrerausweis berechtigen soll. Sie ist anhand eines Schiffs-
dienstbuches oder einer anderen Urkunde (z. B. Bestitigung des Arbeitgebers oder
Schiffshalters) nachzuweisen. Als Fahrzeit wird die Zeit anerkannt, wihrend wel-
cher sich der Bewerber auf einem im Einsatz stehenden Fahrzeug befindet und mit
den Aufgaben der Schiffsfiihrung vertraut gemacht wird. Ein Tag wird angerechnet,
wenn die Ausbildungs- bzw. Fahrzeit an Bord eines Schiffes in Betrieb an diesem
Tag mindestens fiinf Stunden betrégt.

4 Fiir die Fiihrer von Fahrgastschiffen gelten die Bestimmungen der Schiffbauver-
ordnung vom 14. Mérz 1994146 und die dazugehorenden Ausfiihrungsbestimmungen
des Departementes.147

Art. 84 Ausfertigung

I Der Fiihrerausweis ist nach den Mustern in Anhang 5 auszustellen. Das Eidgends-
sische Departement fiir Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Departe-
ment) legt Form und Inhalt des Fithrerausweises in Anhang 5 fest.148

140 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Fassung gemiiss Ziff. [
der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001 (AS 2001 1089).

141 SR 741.51

142 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Fassung gemiiss Ziff. [
der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).

143 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275). Aufgehoben durch Ziff. I
der V vom 15. Jan. 2014, mit Wirkung seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).

144 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

145 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

146 SR 747.201.7

147 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

148 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 3221).
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2 Soweit nicht der Bund zusténdig ist, wird der Fiihrerausweis, das amtliche Radar-
patent oder die amtliche Radarfahrtberechtigung durch den Kanton ausgestellt, in
dem der Bewerber seinen Wohnsitz hat oder sich stdndig aufhélt. Besteht im Wohn-
sitz- oder Aufenthaltskanton keine Moglichkeit zum Erhalt von Ausweisen, Radar-
patenten oder Radarfahrtberechtigungen, so ist der Standortkanton des Schiffes
zustandig. Fehlt ein solcher, so wird der Ausweis, das Radarpatent oder die Radar-
fahrtberechtigung von dem durch den Bewerber gewahlten Kanton ausgestellt.149

2bis Jede natiirliche Person kann hochstens einen Schiffsfiihrerausweis nach dieser
Verordnung besitzen.!50

3 Verlegt der Inhaber eines Fiihrerausweises, der durch eine kantonale Behorde aus-
gestellt wurde, seinen Wohnsitz in einen anderen Kanton, so hat er den Ausweis
innert 14 Tagen gegen einen solchen des neuen Wohnsitzkantons umzutauschen.

4 Auf Antrag stellt die zustidndige Behorde fiir verlorene Fiihrerausweise ein Dupli-
kat aus, das als solches bezeichnet wird. Der Inhaber hat das Duplikat der ausstel-
lenden Behorde unaufgefordert zuriickzugeben, wenn er das Original wieder auffin-
det.

Art. 85 Anderungen und Erginzungen

I Anderungen und Erginzungen im Fiihrerausweis diirfen nur durch die zustindige
Behorde vorgenommen werden.

2 Tatsachen, die eine Anderung, Ergéinzung oder den Ersatz eines Fiihrerausweises
erfordern, sind der zustédndigen Behorde unter Vorlage des Ausweises innert 14 Ta-
gen zu melden.

312 Priifung

Art. 86151 Allgemeines

I Der Bewerber um den Fiihrerausweis hat seine Befdhigung in einer theoretischen
und praktischen Priifung nach Anhang 19 nachzuweisen. Sie wird von Experten, die
von der zustdndigen Behdrde bestimmt werden, abgenommen.

2 Auf begriindetes Gesuch kann die Fithrerpriifung mit Einwilligung der nach Arti-
kel 84 Absatz 2 zustéindigen kantonalen Behorde in einem anderen Kanton abgelegt
werden.152

3 Die Zulassung zur Priifung sowie der Umfang der theoretischen und praktischen
Priifung fiir Ausweise der Kategorie B einschliesslich der Unterkategorien richten

149 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
150 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014 (AS 2014 261). Fassung gemiiss Ziff. |
der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
151 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
152 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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sich nach den Artikeln 43 und 45 der Schiffbauverordnung vom 14. Mérz 1994153
und den dazugehorenden Ausfithrungsbestimmungen des Departementes. 54

3bis ynd 3ter 155

4 Nur eine praktische Priifung haben abzulegen:

a. Inhaber von Fiihrerausweisen der Kategorie A, B und C, die sich um den
Fiihrerausweis der Kategorie D oder E bewerben;

b. Inhaber von Fiihrerausweisen der Kategorie D, die sich um den Fiihreraus-
weis der Kategorie A bewerben;

c. Inhaber von Fiihrerausweisen der Kategorie E, die sich um den Fiihreraus-
weis der Kategorie A oder D bewerben.

Art. 87156 Theoretische Priifung zum Erwerb des Fithrerausweises!57

I An der theoretischen Priifung wird festgestellt, ob der Bewerber die Vorschriften
und Grundlagen der Schiffsfiihrung kennt.158

2 Die theoretische Priifung ist erneut abzulegen, wenn der Bewerber nicht innert
24 Monaten nach bestandener Theoriepriifung die praktische Priifung besteht.!59

Art. 88 Praktische Priifung zum Erwerb des Fiihrerausweises!60

I An der praktischen Priifung wird festgestellt, ob der Bewerber ein Schiff nach den
Verkehrsregeln sowie unter besonderen Umsténden sicher fithren kann.

2 Die praktische Priifung ist auf einem Schiff jener Kategorie abzulegen, fiir die der
Bewerber den Ausweis erlangen will.

3 Die praktische Priifung der Kategorie D wird durchgefiihrt, wenn die Windstirke
nach Beaufort mindestens 2 betragt.16!

4 Die praktische Priifung kann erst nach bestandener theoretischer Priifung abgelegt
werden.162

153 SR 747.201.7

154 Fassung gemdss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

155 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001 (AS 2001 1089). Aufgehoben durch
Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).

156 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

157 Fassung geméss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

158 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

159 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

160 Fassung gemdss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

161 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

162 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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Art. 884163 Erwerb des amtlichen Radarpatentes und
der amtlichen Radarfahrtberechtigung

I Wer das amtliche Radarpatent oder die amtliche Radarfahrtberechtigung erwerben
will, hat seine Befédhigung je in einer theoretischen und einer praktischen Priifung
nachzuweisen. Die praktische Priifung kann erst nach bestandener theoretischer
Priifung abgelegt werden.

2 Zur Priifung fiir das amtliche Radarpatent wird nur zugelassen, wer einen entspre-
chenden Ausbildungskurs absolviert hat. Ausbildungskurse und Priifungen fiir das
amtliche Radarpatent werden von Organisationen durchgefiihrt, die vom Bundesamt
fir Verkehr (BAV) anerkannt worden sind. Das BAV erlésst eine Richtline mit
Anforderungen an die Organisation, an die Ausbildungs- und an die Priifungsinhalte.

3 Zur Prifung fiir die amtliche Radarfahrtberechtigung wird nur zugelassen, wer
einen entsprechenden Ausbildungskurs absolviert hat. Der Ausbildungskurs ist bei
einem geeigneten Unternehmen unter Leitung eines Instruktors zu absolvieren, der
Inhaber eines amtlichen Radarpatentes ist. Die Priifung wird vom entsprechenden
Instruktor des Unternehmens abgenommen.

4 Uber die Priifungen ist ein Protokoll zu erstellen und der fiir die Ausstellung der
Radarpatente oder der Radarfahrtberechtigungen zustdndigen Behorde vorzulegen.
Das amtliche Radarpatent und die amtliche Radarfahrtberechtigung werden durch
Eintrag im Schiffsfithrerausweis erteilt.

Art. 89 Wiederholung der Priifung

I Wer die theoretische oder die praktische Priifung zum Erwerb des Fiihrerauswei-
ses, des amtlichen Radarpatentes oder der amtlichen Radarfahrtberechtigung nicht
besteht, kann sie wiederholen. Die Wiederholung erstreckt sich bei der theoretischen
Priifung auf den gesamten Stoff; bei der praktischen Priifung kann sie auf den Teil
beschrinkt werden, den der Kandidat nicht bestanden hat.164

2 Die praktische Priifung kann frithestens nach Ablauf eines Monates wiederholt
werden. Dies gilt nicht fiir militdrische Schiffsfithrerpriifungen.165

313 Internationale und auslindische Dokumente

Art. 90166 Ausfertigung

I Auf Antrag wird Inhabern schweizerischer Fiihrerausweise der Kategorien A, B, C
und D ein internationales Zertifikat fiir die Fithrer von Vergniigungsschiffen nach

163 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

164 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

165 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

166 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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den Mustern 1 oder 2 in Anhang 6 von der Behorde ausgefertigt, die den nationalen
Ausweis abgegeben hat. Das Zertifikat gilt nicht als Ausweis auf schweizerischen
Gewissern.

Ibis Der Giiltigkeitsbereich des internationalen Zertifikates, welches gestiitzt auf
Fiihrerausweise nach Absatz 1 ausgestellt wird, ist auf schiffbare Binnenwas-
serstrassen zu beschrinken.167

2 Das in der Schweiz ausgestellte internationale Zertifikat ist solange giiltig, wie der
Inhaber einen giiltigen schweizerischen Schiffsfithrerausweis vorlegen kann, hochs-
tens aber zehn Jahre ab seiner Ausgabe.

Art. 91168 Anerkennung

I Wer sich voriibergehend in der Schweiz authilt, darf ein schweizerisches Schiff
der Kategorie fiihren, fiir die er eines der folgenden Dokumente vorweisen kann:

a. einen nationalen Fiihrerausweis;

b. ein internationales Zertifikat, das auf der Grundlage der Resolution Nr. 40
der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa ausgestellt
wurde.

2 Wer sich voriibergehend in der Schweiz aufhilt, darf sein auslidndisches Schiff
fiihren, wenn aus einem der unter Absatz 1 genannten Dokumente ersichtlich ist,
dass er in seinem Land dieses Schiff fithren darf.

3 Die in den Absidtzen 1 und 2 umschriebenen Rechte stehen Ausweisinhabern zu,
die das in Artikel 82 vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben.169

4 Die internationalen Zertifikate miissen nach den Mustern 1 oder 2 im Anhang 6
ausgefertigt sein.

5 Giiltige Rheinpatente schweizerischen Ursprungs nach § 6.04 der Verordnung vom
2. Juni 2010170 {iber das Schiffspersonal auf dem Rhein, die zur Fithrung von Schif-
fen mit Maschinenantrieb berechtigen, werden als Fiihrerausweis der Kategorien A
und C nach dieser Verordnung wie folgt anerkannt:

a. Das Grosse Patent, das Kleine Patent, das Sportpatent und das Behérdenpa-
tent gelten als Fithrerausweis der Kategorie A.

b. Das Grosse Patent gilt auch als Fiihrerausweis der Kategorie C.171

167 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 3221).
168 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
169 Fassung gemdss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
170 abrufbar auf der Webseite des Bundesamtes fiir Verkehr unter www.bav.admin.ch >
Themen > Schifffahrt > internationale Vereinbarungen
171 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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6 Giiltige Hochrheinpatente schweizerischen Ursprungs nach der Verordnung vom
19. April 2002172 iiber die Erteilung von Patenten fiir den Hochrhein werden als
Fiihrerausweis der Kategorien A und C nach dieser Verordnung wie folgt anerkannt:

a. Das Grosse Hochrheinpatent, das Kleine Hochrheinpatent, das Sportpatent
fiir den Hochrhein und das Behordenpatent fiir den Hochrhein gelten als
Fiihrerausweis der Kategorie A.

b. Das Grosse Hochrheinpatent gilt auch als Fiihrerausweis der Kategorie C.173

Art. 91174 Erwerb des schweizerischen Fiihrerausweises
1 Einen schweizerischen Fithrerausweis benotigen:
a. Personen, die seit mehr als zwolf Monaten in der Schweiz Wohnsitz haben;

b. Personen, die in der Schweiz immatrikulierte Schiffe der Ausweiskategorien
B, C und E gewerbsmadssig fiihren.

2 Dem Inhaber eines giiltigen internationalen oder ausldndischen Ausweises wird
durch den Wohnsitzkanton der schweizerische Schiffsfiihrerausweis ohne theoreti-
sche oder praktische Priifung erteilt. Der Ausweis muss in einem Staat erworben
worden sein, der in Bezug auf Ausbildung und Priifung den schweizerischen Best-
immungen entsprechende Anforderungen stellt und der gegeniiber Inhabern schwei-
zerischer Fiihrerausweise Gegenrecht hilt.

3 Das Bundesamt fiir Verkehr fiihrt eine Liste dieser Staaten. Es legt fest, welche
Kategorie eines internationalen oder ausldndischen Ausweises in eine entsprechende
Kategorie eines schweizerischen Ausweises umgeschrieben wird und ob der Gel-
tungsbereich einzuschrianken ist.

4 Beim Erwerb des schweizerischen Ausweises muss der Antragsteller die medizini-
schen Voraussetzungen nach Artikel 82 erfiillen. Er muss ausserdem zum Zeitpunkt
des Erwerbs des schweizerischen Ausweises das in Artikel 82 vorgeschriebene Min-
destalter fiir die jeweilige Ausweiskategorie erreicht haben.

5 Der schweizerische Ausweis wird nur solchen Personen ausgestellt, die zum Zeit-
punkt des Erwerbs des internationalen oder ausldndischen Ausweises ihren Wohn-
sitz in dem Staat hatten, in dem die Priifung abgelegt wurde. Im Ausland erworbene
Ausweise von Personen mit Wohnsitz in der Schweiz kdnnen ebenfalls anerkannt
werden, wenn der Erwerb wihrend eines Aufenthaltes von mindestens zwolf zu-
sammenhdngenden Monaten im Ausstellerstaat erfolgte.

6 175

172 SR 747.224.221

173 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

174 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

175 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, mit Wirkung seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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Art. 915176 Anerkennung anderer Radarzeugnisse

I Die zustindige Behorde kann auf Gesuch des Inhabers eines ausldndischen amtli-
chen Radarzeugnisses priifungsfrei ein amtliches Radarpatent nach dieser Verord-
nung ausstellen, sofern der Inhaber nachweist, dass er im Ausstellungsland des
ausldndischen Radarpatentes eine Ausbildung sowie eine theoretische und eine
praktische Priifung bei einer dort anerkannten Organisation oder Verwaltung erfolg-
reich abgelegt hat und dass Ausbildung, Priifung und Organisation die Anforderun-
gen erfiillen, die denjenigen nach der Richtlinie des BAV (Art. 88a Abs. 2) mindes-
tens gleichwertig sind.

2 Das BAV fiihrt eine Liste der auslédndischen Radarzeugnisse, die in Patente nach
dieser Verordnung umgeschrieben werden kdnnen.

3 Amtliche Radarpatente, die von einer Schweizer Behorde gestiitzt auf andere
schifffahrtsrechtliche Erlasse ausgestellt werden, sind amtlichen Radarpatenten nach
dieser Verordnung gleichgestellt.

4 Amtliche Radarpatente nach Absatz 3 sind mit dem dafiir vorgesehenen Code im
Schweizer Fiihrerausweis einzutragen.

32 Schiffe
321 Schiffausweis

Art. 92177 Ausweis kennzeichnungspflichtiger Schiffe

Kennzeichnungspflichtige Schiffe (Art. 16) sowie Schiffe eidgendssisch konzes-
sionierter Schifffahrtsunternehmen benétigen einen Schiffsausweis.

Art. 93 Ausweisarten
I Schiffsausweise werden ausgestellt fiir:
a. die ordentliche Zulassung von Schiffen;

b.178die Zulassung von Schiffen, fiir die keine Zollveranlagung durchgefiihrt
wurde;

c. die Zulassung von Schiffen von Unternehmungen des Bootbauergewerbes
und des Handels mit Schiffen und Schiffsmotoren (Kollektiv-Schiffsaus-
weis).179

176 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014 (AS 2014 261). Fassung gemiss Ziff. |
der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).

177 Fassung geméss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

178 Fassung gemiss Anhang 4 Ziff. 37 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit
1. Mai 2007 (AS 2007 1469).

179 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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2 Bei den Ausweisen fiir die ordentliche Zulassung und bei solchen Schiffen, fiir die
keine Zollveranlagung durchgefiihrt wurde, werden unterschieden:180

a.  Schiffe mit Maschinenantrieb (Motorschiff, Dampfschiff usw.);

b. Schiffe ohne Maschinenantrieb (Ruderboot, Peddalo, Leichter usw.);
c. Segelschiffe (Segeljolle, Segeljacht mit Angabe der Klasse);

d. Schwimmende Gerite (Bagger, Hebebock, Kran usw.);

e. Schiffe besonderer Bauart (Luftkissenboot, Tragfliigelboot, Unterseeboot
usw.).

Art. 94 Auflagen und Beschrankungen
I Der Schiffsausweis kann mit Auflagen verbunden werden.

2 Der Ausweis kann auf bestimmte Gewdésser oder Gewésserabschnitte beschrankt
werden.

3 Ein Halter, der sein Schiff least, kann bei der Zulassungsstelle mit einem amtlichen
Formular beantragen, dass ein Halterwechsel der Zustimmung der Leasinggesell-
schaft bedarf. Die Zulassungsstelle trigt diese Beschrankung im Schiffsausweis ein
und bewahrt das Formular im Original oder auf andere Weise reproduzierbar auf,
solange der Eintrag besteht.181

Art. 95 Geltungsbereich!82

I Der Schiffsausweis gilt unter Vorbehalt von Artikel 94 Absatz 2 auf allen fiir die
Schifffahrt zugelassenen Gewdssern, einschliesslich der Grenzgewésser. 183

2 Der Schiffsausweis gilt jedoch nicht:

a. auf dem Bodensee, dem Untersee und dem Rhein bis Schaffhausen fiir Ver-
gniigungsschiffe und Sportboote mit Motoren mit Gemischschmierung und
einer Antriebsleistung von mehr als 7,4 kW;

b. auf dem Rhein unterhalb der Strassenbriicke Rheinfelden bis zur Mittleren
Rheinbriicke in Basel fiir Schiffe mit einer Wasserverdrangung von 100 m3
und mehr oder einer Lange von 20 m und mehr.184

3 Ausweise von Schiffen, fiir die keine Zollveranlagung durchgefiihrt wurde, bleiben
nur so lange giiltig wie die Zollbewilligung.185

180 Fassung gemiss Anhang 4 Ziff. 37 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit
1. Mai 2007 (AS 2007 1469).

181 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

182 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

183 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

184 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

185 Fassung gemiss Anhang 4 Ziff. 37 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit
1. Mai 2007 (AS 2007 1469).
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Art. 96 Voraussetzungen
I Der Schiffsausweis wird erteilt, wenn:
a.186 das Schiff den Bauvorschriften entspricht;

b.187der Haftpflichtversicherungsnachweis nach den Artikeln 153 und 155 vor-
liegt;

c.188 der schweizerische Ursprung des Schiffes, die Verzollung oder Abgaben-
befreiung nachgewiesen ist;

d.  das Schiff gepriift worden ist.

Ibis Bei Sportbooten gilt die Konformitétserklarung nach Artikel 148j zusammen mit
der Bescheinigung iiber das Ergebnis der amtlichen Priifung nach Artikel 100 Ab-
satz 2 als Nachweis, dass die Bauvorschriften erfiillt sind.!89

2 Schiffe, die nach ihrer Bau- oder Betriebsart iiberwiegend fiir Wohnzwecke be-
stimmt sind (z. B. Haus- oder Wohnboote), und amphibische Fahrzeuge sind nicht
zugelassen.

3 Fir die Zulassung von Schiffen mit bisher nicht tiblichen oder neuen Antriebs-
oder Bauarten trifft das Departement die notwendigen Anordnungen.!90

4 Die Eidgenossische Zollverwaltung gibt den Zulassungsbehorden die Schiffsarten
bekannt, fiir die der Nachweis der Zollveranlagung oder eine Bewilligung nicht
erforderlich ist. Fiir die Erteilung eines Kollektiv-Schiffsausweises ist keine Bewil-
ligung erforderlich.191

5 Wird der Zulassungsstelle ein Schiffsausweis vorgelegt, der den Eintrag nach Arti-
kel 94 Absatz 3 enthélt, so verweigert sie:

a. die Annullierung des Schiffsausweises;
b. die Ausstellung eines Schiffsausweises auf einen neuen Halter;

c. die Loschung des Eintrags.192

186 Fassung geméss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

187 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

188 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

189 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275). Fassung gemiss Ziff.
der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).

190 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Fassung gemiiss Ziff. [
der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998 (AS 1998 1476).

191 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Fassung gemiss
Anhang 4 Zift. 37 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Mai 2007
(AS 2007 1469).

192 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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6 Die Verweigerung nach Absatz 5 ist hinféllig, wenn die schriftliche Zustimmung
der Leasinggesellschaft oder ein rechtskriftiges Gerichtsurteil {iber die Eigentums-
verhiltnisse vorliegt.!93

7 Als Ubersiedlungsgut gilt ein Schiff, welches von einer natiirlichen Person, die
ihren Wohnsitz im Ausland aufgibt und in die Schweiz verlegt, in die Schweiz
eingefiihrt wird. Als Nachweis gilt die zollamtlich gestempelte Kopie der «Erkla-
rung/Abfertigungsantrag fiir Ubersiedlungsgut» (Formular 18.44) der Zollbehérde.
Daraus muss ersichtlich sein, dass es sich um die Einfuhr eines Schiffes im Rahmen
der Verlegung des Wohnsitzes vom Ausland in das schweizerische Zollgebiet han-
delt. Das Schiff muss von der zuziehenden Person im Ausland wéhrend mindestens
sechs Monaten personlich benutzt worden sein. Die Einfuhr des Schiffes muss in
zeitlichem Zusammenhang mit der Wohnsitzverlegung stehen. Der Nachweis der
Einhaltung dieser Bestimmungen ist durch den Schiffseigner zu fiihren.194

Art. 964195 Kollektiv-Schiffsausweis
! Der Kollektiv-Schiffsausweis wird Personen und Unternechmungen erteilt, die:

a. in ihrem Betrieb beruflich regelméssig Schiffe oder Schiffsmotoren herstel-
len, damit handeln, sie reparieren, umbauen oder an ihnen &hnliche Arbeiten
vornehmen,;

b. nachweisen konnen, dass eine im Betrieb tdtige Person die ndtigen fach-
lichen Kenntnisse und Erfahrungen zum Fiihren nichtgepriifter Schiffe be-
sitzt;

c.19 eine Haftpflichtversicherung fiir Schiffe mit Kollektiv-Schiffsausweis mit
einer Mindestdeckungssumme von 2 Millionen Franken je Unfallereignis fiir
Personen- und Sachschaden abgeschlossen haben.

2 Berechtigt zum Fiihren von Schiffen mit Kollektiv-Schiffsausweisen sind:
a. Inhaber und Angestellte des Betriebes;

b. Familienangehorige des Betriebsinhabers oder Betriebsleiters, wenn sie mit
demselben im gleichen Haushalt leben;

¢.197 Experten der Zulassungsbehorde und der Typenpriifstelle.
Sie miissen im Besitze des erforderlichen Fiihrerausweises sein.
3 Der Kollektiv-Schiffsausweis darf nur verwendet werden:

a. zu Fahrten fiir die Behebung von Pannen und zum Abschleppen;

193 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

194 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

195 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

196 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

197 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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b. zum Uberfithren und Erproben von Schiffen im Zusammenhang mit der
Typenpriifung, den amtlichen Priifungen und dem Schiffshandel sowie mit
Reparaturen, Umbauten und anderen Arbeiten an Schiffen;

c.198 zu weiteren unentgeltlichen Fahrten, sofern fiir das Schiff die Zollveran-
lagung durchgefiihrt wurde.

4 Der Inhaber des Kollektiv-Schiffsausweises ist wie ein Halter fir den betriebs-
sicheren Zustand und die vorschriftsgemésse Ausriistung des Schiffes verantwort-
lich.

Art. 97 Ausfertigung

I Der Schiffsausweis ist nach Muster 1, 2, 3 oder 4 von Anhang 7 auszustellen. Das
Departement legt Form und Inhalt des Schiffsausweises in Anhang 7 fest.199

2 Soweit nicht der Bund zustindig ist, wird der Schiffsausweis durch den Kanton
ausgestellt, in dem das Schiff seinen Standort hat. Der Standort ist in der Regel der
behordlich bewilligte Liegeplatz. Fehlt ein solcher, so gilt der Ort, wo das Schiff
vorwiegend verwendet wird. Trifft weder das eine noch das andere zu, so gilt der
Ort, wo sich das Schiff iiblicherweise vor und nach der Verwendung befindet.

3 Wird der Standort eines Schiffes in einen anderen Kanton verlegt oder wechselt
der Eigentiimer oder Halter, ist ein neuer Ausweis auszustellen.

4 Auf Antrag stellt die zustidndige Behorde fiir verlorene Schiffsausweise ein Dupli-
kat aus, das als solches bezeichnet wird. Der Inhaber hat das Duplikat der ausstel-
lenden Behorde unaufgefordert zuriickzugeben, wenn er das Original wieder auffin-
det.

5 Der Kollektiv-Schiffsausweis wird vom Kanton, in dem das Unternehmen seinen
Sitz hat, auf das Unternehmen oder seinen verantwortlichen Leiter ausgestellt.200

6 Sind mehrere Personen Halter eines Schiffes, so haben sie gegeniiber den Zulas-
sungsbehorden eine verantwortliche Person zu bezeichnen, die im Schiffsausweis als
Halter eingetragen wird.20!

Art. 98 Anderungen und Erginzungen

I Anderungen und Ergéinzungen im Schiffsausweis diirfen nur durch die zustindige
Behorde vorgenommen werden.

2 Tatsachen, die eine Anderung, Erginzung oder den Ersatz eines Schiffsausweises
erfordern, sind der zustdndigen Behorde unter Vorlage des Ausweises innert 14 Ta-
gen zu melden.

198 Fassung gemiss Anhang 4 Ziff. 37 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit
1. Mai 2007 (AS 2007 1469).
199 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
200 Eingefiigt durch Ziff. T der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
201 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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322 Priifung

Art, 99202 Allgemeines

I Fiir die Priifung ist das Schiff in der Regel im Wasser und in unbeladenem Zustand
vorzufithren. Es muss sauber und in allen wesentlichen Teilen zugénglich sein.203

2 Die mit der Vorfiihrung des Schiffes beauftragten Personen haben bei der Priifung
unentgeltlich die notwendige Hilfe zu leisten und das ndtige Material unentgeltlich
zur Verfiigung zu stellen.

3 Die zustdndige Behorde kann verlangen, dass geschlossene Riume zuginglich
gemacht werden, wenn es die Sicherheit oder der Umweltschutz erfordert.

Art. 100204 Amtliche Abnahmepriifung

1 Schiffe sind vor der erstmaligen Erteilung eines Schiffsausweises einzeln amtlich
zu priifen. Bei der Priifung wird festgestellt, ob das Schiff den Bauvorschriften ent-
spricht. Bei Segelschiffen ist die Segelfliche nach Anhang 12 zu ermitteln.

2 Bei Sportbooten wird im Rahmen der amtlichen Priifung nach dem Programm in
Anhang 32 gepriift, ob die Bestimmungen der Artikel 107 Absatz 1, 108 und 109a
eingehalten sind. Von der Uberpriifung der Einhaltung der Verkehrsvorschriften
nach Artikel 107 Absatz 1 sind die Bestimmungen der Artikel 18a, 185, 19, 24 und
25 ausgenommen.205

3Von der einzelnen amtlichen Priifung sind alle in der Schweiz typengepriiften
Schiffe befreit.206

4 Fiir jedes Schiff nach Absatz 3 ist das Abnahmeprotokoll nach Anhang 33 zu
erstellen. Dieses sowie die Protokolle nach Anhang 32 sind von der Behorde wih-
rend 25 Jahren seit der erstmaligen Ausstellung eines Schiffsausweises im Original
oder auf andere Weise reproduzierbar aufzubewahren.

5 Bei motorisierten und in der Schweiz typengepriiften Schiffen mit einer Gesamt-
leistung aller Antriebsmotoren von mehr als 40 kW, die nicht iiber ein Gerdusch-
messprotokoll verfiigen, beschrinkt sich die Priifung auf die Gerduschemissionen
nach Anhang 10.207

202 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

203 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

204 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

205 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

206 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

207 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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Art. 1004208 Ausfertigung des Abnahmeprotokolls

I Die Behorde kann die Ausfertigung des Abnahmeprotokolls fiir die erstmalige
Erteilung eines Schiffsausweises von Sportbooten oder Vergniigungsschiffen nach
Anhang 33 auf Gesuch hin an Personen oder Unternehmungen delegieren, sofern
diese Inhaberin eines Kollektiv-Schiffsausweises sind und eine einwandfreie Kon-
trolle und Uberpriifung des Sportbootes oder Vergniigungsschiffes gewihrleisten
konnen.209

2 Die erméchtigte Person oder Unternehmung hat auf dem Abnahmeprotokoll zu
bestitigen, dass sie die Punkte geméss Priifprogramm fiir Sportboote oder Vergnii-
gungsschiffe kontrolliert hat und die erforderlichen Dokumente und Protokolle
vorhanden sind. Die Behorde fiihrt Stichproben durch. Sie kann die Erméchtigung
entziehen, wenn schwere oder wiederholte Mingel festgestellt werden.210

3 Elektrische Anlagen und Installationen auf Schiffen, ausgenommen auf Sport-
booten, unterliegen der Kontrolle des Eidgendssischen Starkstrominspektorates.

4 Flissiggasanlagen auf Schiffen, ausgenommen auf Sportbooten, sind durch Sach-
verstdndige im Sinne der in Anhang 17 aufgefiihrten Richtlinie zu priifen.

5 Uber die Kontrollen und Priifungen nach den Absitzen 3 und 4 ist der Behorde
eine Bescheinigung vorzulegen.

Art. 101 Periodische Priifung

I Bei zugelassenen Schiffen sind in regelmidssigen Zeitabstdnden Nachpriifungen
vorzunehmen. Die Fristen fiir die Nachpriifungen betragen:

a. bei Schiffen ohne Maschinenantrieb sechs Jahre;
b. bei Mietschiffen zwei Jahre;
c. Dbei Rafts, Giiterschiffen sowie bei anderen Schiffen drei Jahre.2!1

2 Die zustdndige Behorde kann in besonderen Féllen sowie fiir bestimmte Anlagen
andere Fristen festlegen.2!12

208 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

209 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

210 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

211 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

212 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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3 Die Fristen fiir die Nachpriifung von Fliissiggasanlagen auf zugelassenen Schiffen,
ausgenommen auf Fahrgastschiffen, richten sich nach den Bestimmungen der in
Anhang 17 aufgefiihrten Richtlinie. Bei Fahrgastschiffen gelten die Ausfiihrungs-
bestimmungen des Departementes zu Artikel 50 der Schiffbauverordnung vom
14. Mérz 1994213 214

4 Die Fristen fiir die Nachpriifung von elektrischen Anlagen auf zugelassenen
Schiffen richten sich nach den eidgendssischen Vorschriften iiber die Stark- und
Schwachstromanlagen.2!5

4bis Feuerloscher oder Feuerloschanlagen sind in den vom Hersteller angegebenen
Fristen periodisch zu iiberpriifen und zu warten. Die Frist darf drei Jahre nicht
iibersteigen.216

5Bei Vergniigungsschiffen und Sportbooten findet die periodische Priifung im
Wasser statt. Die zustindige Behdrde ist berechtigt, die Priifung dieser Schiffe an
Land zu verlangen.217

6 Bei allen anderen Schiffen legt die zustéindige Behorde fest, ob die periodische
Priifung an Land oder im Wasser stattfindet.2!8

Art. 102219 Sonderpriifung

Nach jeder wesentlichen Verdnderung oder Instandsetzung, welche die Festigkeit
des Schiffskorpers, die im Schiffsausweis angegebenen Merkmale, die Stabilitéit
oder die Sicherheit beeinflusst, muss der Eigentiimer oder Halter das Schiff vor der
Wiederinverkehrsetzung erneut priifen lassen.

Art. 103 Priifung von Amtes wegen

Ergeben sich Zweifel, ob ein Schiff den Vorschriften entspricht, kann die zusténdige
Behorde von Amtes wegen eine Priifung anordnen.

Art. 104 Massnahmen bei Feststellung von Méngeln

Werden bei einem Schiff Méngel festgestellt, so kann die zustindige Behorde die
Weiterverwendung des Schiffes beschrinken oder verbieten, den Schiffsausweis
zuriickbehalten oder das Schiff aus dem Verkehr ziehen, bis die Beseitigung der
Mingel nachgewiesen ist.

213 SR 747.201.7

214 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

215 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

216 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

217 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

218 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

219 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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323 Auslidndische Schiffe

Art. 105 Kennzeichen- und Bewilligungspflicht

I'Fiir Schiffe mit ausldndischem Standort gilt die Kennzeichenpflicht nach Arti-
kel 16 uneingeschrénkt.

2 Zum Einsetzen oder Stationieren von Schiffen mit ausldndischem Standort auf
offentlichen Gewidssern ist eine Bewilligung erforderlich. Sie wird durch den Kanton
erteilt, auf dessen Gebiet das ausldndische Schiff nach dem Grenziibertritt erstmals
eingesetzt oder stationiert wird.220

3 Die Bewilligung gilt vom Ausstellungsdatum bis zum Ende des folgenden Monats
auf allen fiir die Schifffahrt zugelassenen Gewissern.22! vorbehalten bleiben allge-
meine Beschrankungen nach kantonalem oder internationalem Recht auf bestimmten
Gewissern. Die Bewilligung darf innerhalb eines Kalenderjahres nicht erneuert wer-
den.

4 Die zustindige Behorde kann fiir Schiffe, die an nautischen Veranstaltungen teil-
nehmen, Ausnahmen von den Absétzen 1 und 2 gestatten.

Art. 106 Voraussetzungen und Ausfertigung
I Die Bewilligung fiir Schiffe mit auslandischem Standort wird erteilt, wenn:

a. das Schiff so gebaut und ausgeriistet ist, dass die Verkehrsvorschriften be-
folgt werden konnen;

b.222keine wesentlichen Gewisserverunreinigungen und Emissionen zu erwarten
sind;

c.223 der Eigentlimer oder Halter einen nationalen Fiihrerschein, ein internationa-
les Zertifikat fiir die Fithrung von Vergniigungsschiffen oder Sportbooten im
Sinne der Bestimmungen des Artikels 91 Absatz 1 Buchstabe b vorweisen
kann;

d.224der vorgeschriebene Haftpflichtversicherungsnachweis oder eine Haftpflicht-
versicherungspolice mit Pramienquittung fiir das laufende Jahr vorliegt,
welche die in der Schweiz vorgeschriebene Mindestdeckung garantiert oder
besagt, dass der Eigentiimer oder Halter der Behdrde die Pramie fiir eine
Kollektivversicherung entrichtet hat;

220 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

221 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

222 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

223 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

224 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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e.225 der Eigentiimer oder Halter nachweist, dass er seinen Wohnsitz im Ausland
hat.

2 Die Bewilligung ist nach dem Muster 1 in Anhang 7 auszustellen.226

4 Baubestimmungen
41 Gemeinsame Bestimmungen
411 Allgemeines

Art. 107 Grundsatz

I Schiffe miissen nach den Regeln der Technik so gebaut, ausgeriistet und unterhal-
ten sein, dass:

a. die Verkehrsvorschriften eingehalten werden konnen;
b. die Sicherheit der Personen an Bord gewihrleistet ist;
c. die Beschaffenheit des Wassers nicht nachteilig verdndert werden kann.

2 Es diirfen nur geeignete Baustoffe verwendet werden. Die Eigenschaften neuer
Stoffe, deren Eignung nicht bekannt ist, sind nachzuweisen.

3 Die zustindige Behorde kann fiir Schiffe besonderer Bauart (Luftkissenboot, Trag-
fliigelboot, Unterseeboot usw.) die Klassifikation durch eine anerkannte Klassifika-
tionsgesellschaft verlangen.227

Art. 1074228 Nicht anwendbare Bestimmungen

1 Die Artikel 110-120, 121 Absétze 1-4 und 122-129 gelten nicht fiir Sportboote im
Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 15.229

2 Artikel 125 (elektrische Anlagen) gilt nicht fiir Vergniigungsschiffe mit Spannun-
gen bis zu 24 V.

3 Artikel 132 (Mindestausriistung) Absatz 2 gilt nicht fiir Sportboote oder Vergnii-
gungsschiffe mit Maschinenantrieb bis zu einer Antriebsleistung von 30 kW sowie
fir Schiffe, die nur das weisse Rundumlicht nach Artikel 25 Absatz 1 oder nach
Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe d fithren.230

225  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

226 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

227 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

228  Eingefligt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

229 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

230 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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4 231
Sund 6 232
Art. 108 Gewisserschutz

I Schiffe mit Wohn-, Koch- oder sanitiren Einrichtungen miissen mit Behéltern zur
Aufnahme von Fikalien, Abwissern und Abfillen ausgeriistet sein, die an Land ent-
leert werden konnen.

2 Die Aussenhaut eines Schiffes darf nicht zugleich als Wand von Behéltern mit
wassergefiahrdenden Stoffen dienen.

3 Unter Innenbordmotoren und anderen Aggregaten sind geeignete Auffangwannen
anzubringen, wenn nicht durch andere Massnahmen sichergestellt ist, dass keine
wassergefdhrdenden Stoffe auslaufen und ins Wasser gelangen kdnnen.

4 ..233

Art. 109234 Betriebsgerdusch

Gegen tlibermissige Betriebsgerdusche an Bord sind geeignete Massnahmen zu
treffen.

Art. 1094235  Zuldssiges Betriebsgerdusch

I Der maximale Schalldruckpegel von Sportbooten mit einem Antriebsmotor, dessen
Nennleistung hochstens 10 kW betragt, darf 67 dB(A) nicht iiberschreiten.

2 Fiir mehrmotorige Sportboote mit einer Nennleistung des einzelnen Motors von
hochstens 10 kW kann der Grenzwert um 3 dB(A) erhoht werden.

3 Der maximale Schalldruckpegel von Schiffen, ausgenommen Sportbooten nach
den Absitzen 1 und 2, darf 72 dB(A) nicht iiberschreiten.

Art. 1096236 Nachweis der Einhaltung des zuldssigen Betriebsgerdusches

I Der Nachweis der Einhaltung des zulédssigen Schalldruckpegels erfolgt durch eine
Konformitétserkldrung nach Artikel 148; fiir:

a.  Sportboote nach Artikel 109a Absitze 1 und 2;

231 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

232 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, mit Wirkung seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

233 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

234 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

235 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

236 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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b. Sportboote mit nur einem Antriebsmotor, dessen Nennleistung 40 kW nicht
ibersteigt.

2 Fir Sportboote, die nicht unter Absatz 1 fallen, sowie fiir alle anderen Schiffe,
erfolgt der Nachweis der Einhaltung des zulédssigen Schalldruckpegels durch eine
Messung des Betriebsgerdusches nach Anhang 10.

3 Die zustdndige Behorde kann fiir Sportboote, fiir die nach Absatz 2 eine Messung
des Betriebsgerdusches vorgeschrieben ist, Konformititserkldrungen nach Arti-
kel 148/ zum Nachweis der Einhaltung des maximalen Schalldruckpegels anerken-
nen, wenn daraus hervorgeht, dass der maximale Schalldruckpegel des Sportbootes
72 dB(A) nicht iiberschreitet.

4 Die zustdndige Behorde kann fiir Schiffe, ausgenommen Sportboote, auf die Mes-
sung des Schalldruckpegels nach Absatz 2 verzichten, wenn die Nennleistung aller
Antriebsmotoren zusammen maximal 40 kW betrigt. Bestehen Zweifel, ob ein
Schiff den Grenzwert gemadss Artikel 109a Absatz 3 einhilt, so kann die zustdndige
Behorde die Messung des Betriebsgerdusches nach Anhang 10 anordnen.

Art. 110 Ladung

I Die zulédssige Ladung wird je nach Schiffsart aufgrund der Stabilitit, des Frei-
bordes, der Schwimmfahigkeit im Leckfall und der Platzverhiltnisse bestimmt. Hat
der Hersteller die zuldssige Ladung bestimmt, darf diese nicht hoher angesetzt wer-
den.237

2 Das rechnerische Gewicht einer Person einschliesslich Gepéck betrigt 75 kg.

Art. 111238 Baukennzeichen
I An gut sichtbarer Stelle miissen angebracht sein:

a. auf der Schale: ~ Marke und Typ oder Hersteller sowie die individuelle
Schale-Nummer;

b.239 auf dem Motor:  Marke und Typ oder Hersteller, Antriebsleistung in kW
und Motorennummer

2 Die Schale-Nummer und die Motor-Nummer miissen unaustilgbar sein.

3 Fehlt die Angabe auf dem Motor, so muss der Hersteller oder sein Bevollméachtig-
ter diese Antriebsleistung nachweisen.240

237 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

238 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

239 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

240 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
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Art. 112 Wohn- und Aufenthaltsrdume

Wohn- und Aufenthaltsrdume miissen so gestaltet und bemessen sein, dass Sicher-
heit und Gesundheit der sie beniitzenden Personen gewihrleistet ist. Sie miissen aus-
reichend beliiftet sein, direkten Zugang vom Deck haben und Fenster, Bullaugen
oder Oberlichter aufweisen.

412 Freibord und Stabilitit

Art. 113 Freibord
1 Schiffe miissen bei voller Ladung geniigend Freibord aufweisen.

2 Der Freibord wird von der Tieﬂadquasserlinie bis zur tiefsten Stelle der Oberkante
der Schale oder, wenn diese durch Offnungen durchbrochen ist, bis zu deren tiefs-
tem Punkt gemessen.

Art. 114 Stabilitdt

! Intakte Schiffe miissen in jedem Beladungszustand ihrem Verwendungszweck ent-
sprechend ausreichende Stabilitét aufweisen.

2 In besonderen Fillen kénnen Nachweise tiber die Stabilitdt verlangt werden.

413 Schiffskorper

Art. 115 Grundsatz

Der Schiffskorper muss so gebaut sein, dass er den Beanspruchungen gentigt, denen
er unter normalen Bedingungen ausgesetzt sein kann. Gegen Erschiitterungen sind
geeignete Massnahmen zu treffen.

Art. 116 Bullaugen und Anschliisse an die Schale
I Die Rahmen von Bullaugen miissen dicht auf die Schale befestigt sein.

2 Unter der Tiefladewasserlinie angeschlossene Leitungen miissen mit gut zuging-
lichen und moglichst direkt an der Schale angebrachten Abschlusshahnen versehen
sein. Davon sind ausgenommen:

a. besonders starke Abgasleitungen und Ablaufleitungen von selbstlenzenden
Plichten;

b. Kiihlwasserleitungen iiber Z-Antrieb.24!

241 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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Art. 117 Schotte

Ist die Schwimmfzhigkeit im Leckfall vorgeschrieben und soll sie durch Schotten
gewihrleistet werden, so miissen diese vollkommen wasserdicht sein.242 Mannlocher
und Durchfithrungen von Steuerleitungen, Wellenleitungen, elektrischen Kabeln
usw. sind dicht abzuschliessen.

Art. 118 Notausginge

Soweit es die Sicherheit der Personen an Bord erfordert, sind Notausgédnge anzu-
bringen durch die ein unbehinderter Ausstieg gewdéhrleistet ist. Sie miissen eine
Mindestgrosse von 50 x 40 cm haben.

Art. 119243 Fussboden und Verkleidungen

1 Fussboden, die nicht Teil von wasserdichten Kammern sind, miissen so beschaffen
sein, dass der Zutritt zu den wesentlichen Schalenteilen moglich ist.

2 Verkleidungen miissen abnehmbar sein.

Art. 120 Lenzanlagen und Lenzgeréte

I Die Schiffe miissen mit ausreichenden Lenzanlagen oder Lenzgeréten ausgeriistet
sein. Pumpen miissen selbstansaugend sein.

2 Auf Schiffen mit wasserdichten Schotten miissen die einzelnen Riume gelenzt
werden konnen. Ausgenommen sind Rdume von untergeordneter Bedeutung sowie
Luftkésten und dergleichen.244

414 Maschinenanlagen

Art. 121245 Allgemeines

I Die Leistung von Antriebsmotoren muss so bemessen sein, dass die Manovrier-
fahigkeit der Schiffe und Verbande unter normalen Verhéltnissen gewihrleistet ist.
Zusitzlich gelten folgende Bestimmungen:

a. Schiffe, die auf Fliissen verkehren und nicht aufdrehen konnen, miissen in
der Lage sein, Bug zu Tal anzuhalten;

b.  Schiffe mit Motoren iiber 6 kW miissen riickwarts fahren konnen;

242 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

243 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

244 Fassung gemdss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

245 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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c. auf Vergniigungsschiffen mit Fernsteuerung miissen die Motoren vom Steu-
erstand aus bedienbar sein; fiir Motoren bis 6 kW geniigt eine Abstellvor-
richtung im Steuerstand.

2 Innenbordmotoren, welche nicht in einem Maschinenraum aufgestellt sind, miissen
zweckmissig abgedeckt und gut beliiftet sein. Fiir Motoren mit leichtfliichtigem
Brennstoff, die sich unter Deck oder in geschlossenen Motorenkasten befinden, ist
eine explosionsgeschiitzte Ventilationsanlage vorzusehen.

3,246

4 Verbrennungsmotoren, die fiir den Schiffsantrieb verwendet werden, sowie ihre
Auspuffanlagen miissen so gebaut und unterhalten sein, dass sie die Vorschriften der
Verordnung vom 14. Oktober 2015247 iiber die Anforderungen an Schiffsmotoren
auf schweizerischen Gewissern erfiillen.248

5 Schiffe nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben b, ¢ und d sowie Schlauch- und
dhnliche Vergniligungs- und Badegerite diirfen nicht mit einem Motor ausgeriistet
sein. Davon sind Tauchscooter, die kiirzer als 2,50 m sind, ausgenommen.249

Art. 122 Abgasleitungen

Die Abgasleitungen miissen gasdicht ausgefiihrt und so verlegt, wenn nétig auch so
isoliert oder gekiihlt sein, dass Brandgefahr und Gesundheitsschiddigungen ausge-
schlossen sind.

Art. 123250 Brennstoffanlagen
I Brennstoffanlagen miissen aus geeignetem Material hergestellt sein.

2 Brennstofftanks miissen freistehend, sicher befestigt und, wenn nétig, mit Schwall-
winden versehen sein. Die Anschliisse an Brennstofftanks miissen zugénglich
sein,251

3 Eingebaute Tanks miissen Entliiftungsleitungen haben.252 Die Durchfithrungen
durch den Schiffskérper miissen wasserdicht sein.

3bis 253

246 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, mit Wirkung seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

247 SR 747.201.3

248 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

249 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998 (AS 1998 1476). Fassung gemiss Ziff. I
der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).

250 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

251 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

252 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

253 Eingefligt durch Ziff. 16.2 der V vom 13. Dez. 1993 iiber die Abgasemissionen von
Schiffsmotoren auf schweizerischen Gewéssern (AS 1993 3333). Aufgehoben durch
Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, mit Wirkung seit 1. Mai 2001 (AS 2001 1089).
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3ter | 254

3quater Dje Fiill- und Entliiftungsleitungen von Tankanlagen miissen so ausgefiihrt
und im Schiff verlegt sein, dass es bei bestimmungsgemésser Verwendung des
Schiffes nicht zum Austritt von Brennstoff kommen kann.255

4 Zu den Motoren fiihrende Leitungen miissen an gut zugénglicher Stelle mit einem
Absperrventil oder Hahnen versehen sein.

5 Rdume und Kaisten, in denen sich Brennstofftanks befinden, sind wirksam zu
beliiften.256

6 Bei Anlagen fiir leichtfliichtige Brennstoffe gilt zusétzlich:

a. Brennstofftanks, die in der Nahe von Motoren aufgestellt sind, miissen durch
Wainde aus schwer entflammbarem Material geschiitzt werden;

b. die Fiillleitungen miissen an Deck oder ausserbord gefiihrt werden;

c. die Entliiftungsleitungen an Deck oder ausserbord sind so hoch wie moglich
zu fithren und mit einem Flammenschutz zu versehen;

d. die Leitungen miissen oben an die Behélter angeschlossen werden;

e. Absperrventile nach Absatz 4 miissen ausserhalb des Motorenraumes ange-
bracht sein oder von ausserhalb des Motorenraums bedient werden koénnen.
Zulassig sind die Betdtigung von Hand oder iiber einen Schalter sowie die
automatische Betitigung oder die elektromagnetische Betétigung iiber die
Ziindung.

7 Die Verwendung von Zapthdhnen, die mit einem Gasriickfiihrsystem ausgeriistet
sind, muss moglich sein.257

Art. 124 Druckluftanlagen

Fiir Druckluftanlagen finden die eidgendssischen Vorschriften betreffend Aufstel-
lung und Betrieb von Druckluftbehéltern sinngemiss Anwendung.

415 Elektrische Anlagen

Art. 125 Anwendbare Vorschriften

Erstellung, Betrieb und Unterhalt der elektrischen Anlagen richten sich nach den
eidgendssischen Vorschriften iiber die Schwach- und Starkstromanlagen.

254 Eingefiigt durch Ziff. 16.2 der V vom 13. Dez. 1993 iiber die Abgasemissionen von
Schiffsmotoren auf schweizerischen Gewéssern (AS 1993 3333). Aufgehoben durch
Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).

255 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

256 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

257 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
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Art. 126 Besondere Bestimmungen

I Fiir elektrische Anlagen von Schiffen darf nur fiir den Schiffsbetrieb geeignetes
Material verwendet werden; es muss klima-, wirme- und feuchtigkeitsbestindig
sowie schwer entziindbar sein.

2 Die zulédssige Spannung betrégt fiir:
a. Beleuchtung und Heizung 250 V;
b. Kraftanlagen 500 V.

Fiir Sonderanlagen sind unter Beachtung der erforderlichen Schutzmassnahmen
hohere Spannungen zuléssig.

3 Koénnen Strome auftreten, welche die Schaltleistung einer Anlage iibersteigen, so
ist durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass der Betrieb der fiir den nauti-
schen Dienst wichtigen Stromverbraucher gewihrleistet ist.

4 Die Navigationslichter miissen an einen eigenen Stromkreis angeschlossen sein
und vom Steuerstand aus bedient werden konnen.

5 Elektrische Leiter und Ausriistungsteile miissen, ausgenommen auf Vergniigungs-
schiffen, so verlegt sein, dass die magnetische Beeinflussung des Kompasses weni-
ger als 0,5° betrégt.

6 Akkumulatoren miissen seefest und gegen Beschiadigungen geschiitzt so aufgestellt
sein, dass keine Elektrolytfliissigkeit in die Schale fliessen kann. Akkumulatoren-
raume und -kasten miissen wirksam durchliiftet werden konnen.

7 Landanschlusskabel miissen biegsam, lang genug und gut isoliert sein. Durch
geeignete Massnahmen ist sicherzustellen, dass ihre Anschliisse nicht auf Zug bean-
sprucht werden. Der Schiffskorper ist bei einer Anschlussspannung von iiber 50 V
wirksam zu erden. Auf der Hauptschalttafel muss angezeigt sein, ob der Landan-
schluss unter Spannung steht.

416 Ruder- und Steueranlagen

Art. 127 Steuereinrichtungen

I Jedes Schiff muss mit einer zuverldssigen Steuereinrichtung versehen und genii-
gend mandvrierfahig sein. Ausgenommen sind Schiffe, die durch andere Schiffe
mandvriert werden.

2 Die Ruderausschlige sind nach Massgabe der Betriebssicherheit zu begrenzen.

Art. 128 Steuerstinde

I Steuerstinde miissen so angeordnet sein, dass sie ein sicheres Fiihren des Schiffes
gewdhrleisten und dass das Fahrwasser und die zum An- und Ablegen nétigen Ein-
richtungen ausreichend iiberblickt werden kdnnen.
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2 Der Eigengerduschpegel der Schiffe, ausgenommen der Sportboote und der Ver-
gniigungsschiffe, darf am Steuerstand in Kopfthéhe des Rudergéngers bei normalen
Betriebsbedingungen 72 dB(A) nicht iibersteigen.258

417 Fliissiggasanlagen

Art. 129259 Andwendbare Vorschriften

Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Fliissiggasanlagen auf Schiffen miissen dem
Anhang 17 entsprechen.

Art. 130260

418 Ausriistung

Art. 131 Grundsatz

I Schiffe miissen ihrer Grosse und ihrem Verwendungszweck entsprechend ausge-
riistet sein.

2 Die vorgeschriebenen Ausriistungsgegenstinde miissen stets in gebrauchsfidhigem
Zustand und an geeigneter Stelle untergebracht sein.

Art. 132 Mindestausriistung

I Kennzeichnungspflichtige Schiffe miissen mindestens mit den in Anhang 15 aufge-
fiihrten Gegenstéinden ausgeriistet sein.261

2 Die in den Artikeln 24, 25, 27 und 30 vorgeschriebenen Lichter miissen fest ange-
bracht sein.

3 Die in Artikel 33 verlangten mechanischen oder elektrisch betriebenen Schallgeré-
te miissen so angebracht sein, dass sich der Schall moglichst frei ausbreiten kann.
Sie miissen in 1 m Abstand von der Mitte der Schall6ffnung einen maximalen
A-Frequenz-bewerteten Schalldruckpegel (Lpasmax) erzeugen, der zwischen 120 und
130 dB liegt. Die Messung zur Bestimmung von Lpasmax erfolgt mit der Zeitbewer-
tung «slow/langsamy.262

258  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
259 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
260 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, mit Wirkung seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
261 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
262 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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3bis Aus der Aufstellung der Schallgeréte nach Absatz 3 diirfen sich beim Geben der
vorgeschriebenen Schallzeichen keine Gefahren fiir das Gehdr von Personen erge-
ben, die sich bestimmungsgemass auf dem Schiff befinden.263

4 Das Tauwerk und das Ankergeschirr miissen ausreichende Haltekraft aufweisen.264
5265

Art. 133266 Anforderungen an Wendeanzeiger, Radar- und Satnav-Geréte

I Auf Schiffen, die Radarfahrten durchfiihren, miissen die Wendeanzeiger und die
Radargerite den Anforderungen der Anlage M der Rheinschiffsuntersuchungsord-
nung vom 18. Mai 1994267 entsprechen (Typgenehmigung).

2 Auf Schiffen, die Radarfahrten auf Seen durchfiihren, kénnen ausserdem Radarge-
rite und Wendeanzeiger verwendet werden, die iiber eine EG-Baumusterzulassung
sowie eine EG-Konformititserkldrung des Herstellers nach der Richtlinie
2014/90/EU268 in ihrer jeweils in der EU geltenden Fassung verfiigen.269

3 Radargerite miissen den fernmelderechtlichen Vorschriften entsprechen und sind
nach diesen zu betreiben.

4 Die Anforderungen an Satnav-Gerite und ihre Aufstellung an Bord von Schiffen in
Radarfahrt richten sich nach Anhang 34.270

Art. 134 Rettungsgerite

I' Als Rettungsgerite werden Einzel- und Sammelrettungsmittel anerkannt. Als
Einzelrettungsmittel gelten Rettungswesten mit Kragen und Rettungsringe. Ret-
tungsinseln fiir den Einstieg und Rettungsboote gelten als Sammelrettungsmittel.271

263 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

264 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

265 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, mit Wirkung seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

266 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

267 SR 747.224.131 Dieser Text wird weder in der AS noch in der SR verdffentlicht. Sepa-
ratdrucke sind beim BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern erhéltlich. Der Text
kann auch im Internet beim Bundesamt fiir Verkehr unter www.bav.admin.ch > Grund-
lagen > Internationale Vereinbarungen > Rheinschiffsuntersuchungsordnung abgerufen
werden.

268 Richtlinie 2014/90/EU des Europiischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014
tiber Schiffsausriistung und zur Authebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates, ABI. L
257 vom 28.8.2014, S. 146.

269 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

270 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

271 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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2 Einzelgeréte miissen mindestens 75 N Auftrieb haben; ausgenommen sind Einzel-
gerite auf Schiffen nach Artikel 1344.272

2bis Aufblasbare Rettungswesten werden anerkannt, wenn der Aufblasvorgang auto-
matisch oder von Hand ausgelost wird.273

3 Die Anforderungen an Rettungsinseln fiir den Einstieg und an Rettungsboote
richten sich nach der Schiffbauverordnung vom 14. Méarz 1994274 und den dazu
gehdrenden Ausfithrungsbestimmungen des Departementes. Beiboote gelten nicht
als Rettungsboote.275

4 Auf Schiffen muss fiir jede an Bord befindliche Person ein Einzelrettungsmittel
oder ein Platz in einem Sammelrettungsmittel vorhanden sein.276

4bis Die Bestimmung von Absatz 4 gilt nicht:

a. fiir Ruderboote (Art. 2 Bst. a Ziff. 11) und wettkampftaugliche Wassersport-
gerite (Art. 134a Abs. 1), die auf Seen in der inneren oder dusseren Ufer-
zone verkehren;

b. fiir Fahrgastschiffe. Der Bestand und die Zusammensetzung der Rettungs-
mittel auf Fahrgastschiffen richten sich nach den Bestimmungen der Schiff-
bauverordnung vom 14. Mérz 1994277 278

5 Vergniigungsschiffe und Sportboote mit Maschinenantrieb und einer Antriebsleis-
tung von mehr als 30 kW sowie Segelschiffe mit mehr als 15 m2 Segelfléache benoti-
gen zusitzlich zu den in Absatz 4 genannten Rettungsgeriten ein geeignetes Ret-
tungswurfgerdt mit mindesten 75 N Auftrieb mit einer Wurfleine von mindestens
10 m Lénge.279

6 Der Auftrieb der Rettungswesten fiir Kinder unter zwolf Jahren ist nicht vorge-
schrieben. Es diirfen jedoch nur passende Rettungswesten mit Kragen verwendet
werden.280

7 ...281

272 Fassung gemiss Ziff. [ der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

273 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Fassung geméss
Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).

274 SR 747.201.7

275 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

276 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 3221).

277 SR 747.201.7

278  Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 3221).

279 Fassung gemiss Ziff. [ der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).

280 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001 (AS 2001 1089). Fassung gemiss
Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).

281 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001 (AS 2001 1089). Aufgehoben durch
Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).
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Art. 1344282 Rettungsmittel fiir wettkampftaugliche Wassersportgeréte

I Als wettkampftaugliche Wassersportgerite gelten Drachensegel- und Segelbretter,
Rennruderboote, wettkampftaugliche Kajaks, Kanus, Rafts, Bretter zum Stand-up-
Paddeln und dergleichen sowie Segelschiffe, die nicht iiber ausreichenden spritz-
wasser- oder wetterdicht verschliessbaren Stauraum zur Mitfithrung von Rettungsge-
raten im Sinne von Artikel 134 verfligen.283

2 Auf wettkampftauglichen Wassersportgerdten, die auf Fliissen oder auf Seen
ausserhalb der inneren und der dusseren Uferzone verkehren, ist anstelle der Ret-
tungsgerite nach Artikel 134 das Mitfithren von Schwimmbhilfen zuléssig.

3 Als Schwimmhilfen gelten Rettungswesten, die der Norm SN EN ISO 12402-
5:2006 in der Fassung vom November 2006284 entsprechen.

4 Die Schwimmbhilfe hat der Grdsse der sie tragenden Person zu entsprechen.

42 Besondere Bestimmungen fiir Vergniigungsschiffe

Art. 135285

Art. 136286 Freibord
I Der Freibord (F) der Vergniigungsschiffe muss mindestens betragen:

a.  fiir Schiffe mit Maschinenantrieb, ausgenommen Segelschiffe und Schlauch-
boote, mit einer Antriebsleistung

—bis zu 6 kW 30 cm
—von tiber 6 kW bis zu 30 kW 35cm
—von tiber 30 kW 40 cm

b. filir Ruderboote und Schlauchboote 25 cm

2 Abweichend von Artikel 113 Absatz 2 wird der Freibord nach Absatz 1 bei Schif-
fen mit teilweise festem Deck auf dem Schandeck oder Waschbord auf hochstens
20 cm Abstand von Aussenkante der festen Scheuerleiste oder, falls eine solche
fehlt, von Aussenkante Schale gemessen.

3 Der Freibord am Spiegel (f) sowie an Offaungen in der Schale im hinteren Drittel
des Schiffes muss mindestens 80 Prozent der vorgeschriebenen Freibordhdhe nach
Absatz 1 betragen.

282 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275). Fassung gemiss Ziff. I
der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).

283 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

284 Die Norm kann eingesehen oder bezogen werden bei der Schweizerischen Normen-
Vereinigung (SNV), Biirglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

285 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, mit Wirkung seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

286 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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4 Bei Schiffen mit festem, durchgehendem Deck oder geschlossenen und wasser-
dichten Schwimmkdrpern, ausgenommen Schlauchboote, wird ein geringerer Frei-
bord zugelassen, wenn die Stabilitéit ausreichend ist.

Art. 137287 Stabilitdt
1 Bei einseitiger Belastung darf bei:

a.  Vergniigungsschiffen, ausgenommen Segelschiffen, die Kringung 30° nicht
tiberschreiten;

b. offenen Ruderbooten und Schiffen mit Maschinenantrieb kein Wasser ins
Schiffsinnere gelangen;

c. Schiffen nach Buchstabe b, die teilweise ein festes Deck haben, dieses
hochstens tiber eine Breite von 20 ¢cm eintauchen;

d. Schiffen nach Buchstabe b mit mehreren dichten Schwimmké&rpern die
Oberkante des oder der Schwimmkdrper an deren tiefstem Punkt nicht ein-
tauchen;

e. Ruderbooten mit festem, durchgehendem Deck die Deckkante am tiefsten
Punkt nicht eintauchen.

2 Bei der Priifung ist an Deck oder auf dem Dollbord eine Last (P) so angebracht,
dass ihr Abstand von der Mittelldngsebene vierzig Prozent der grdssten Breite be-
tragt und sich das Schiff nicht vertrimmt. Die Last betragt:

a. 18 kg je zuldssige Person, hochstens aber 90 kg auf Schiffen nach Absatz 1
Buchstaben b und c, 90 kg auf solchen Schiffen mit Kabine und Zugang zum
Vorschiff iiber das Dollbord;

b. 90 Prozent des Gesamtgewichtes der zuldssigen Personenzahl auf Schiffen
nach Absatz 1 Buchstaben d und e.

3 Schiffe nach Absatz 1 Buchstaben d und e miissen so gebaut sein, dass iiberkom-
mendes Wasser frei abfliessen kann.

Art. 138288 Schwimmfahigkeit

I'In voll ausgeriistetem, unbeschiddigtem und vollgelaufenem Zustand miissen
schwimmféhig bleiben:

a. Segeljollen mit einer Segelflache bis zu 15 m2;

b.  Schiffe, mit Maschinenantrieb mit einer Antriebsleistung bis zu 6 kW, die
vermietet werden;

¢.  Ruderboote, die vermietet werden,;

287 Fassung gemdss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

288 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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d.289 Schiffe, fiir den gewerbsmissigen Transport von hochstens zwolf Fahr-
gésten.

2 Der Restauftrieb muss je zugelassene Person mindestens 15 kg betragen.

Art. 138429  Platzverhiltnisse und Personenzahl

Die zuldssige Personenzahl von Vergniigungsschiffen mit nur einem Schiffsrumpf
wird nach Anhang 18 bestimmt.

Art. 139 Antriebsleistung

Die zuldssige Antriebsleistung von Vergniigungsschiffen mit einer Lénge bis zu
6,50 m richtet sich nach Anhang 11, darf jedoch keinesfalls die vom Hersteller des
Schiffes angegebene Leistung iibersteigen.

Art. 140 Steuereinrichtungen

I Vergniigungsschiffe mit Aussenbordmotoren miissen mit einer Fernsteuerung aus-
geriistet sein, wenn die Antriebsleistung 30 kW iibersteigt oder wenn es die Be-
triebssicherheit erfordert.

2291

Art. 1404292 Mandvrierfahigkeit der Segelschiffe

Die Manovrierfahigkeit eines Segelschiffes ist geniigend, wenn fiir seine Riickkehr
an den Ausgangspunkt neben den Segeln grundsitzlich keine anderen Fortbewe-
gungsmittel bendtigt werden.

Art. 1405293

Art. 141294

289 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

290 Eingefiigt durch Ziff. T der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

291 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, mit Wirkung seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

292 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

293 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001 (AS 2001 1089). Aufgehoben durch Ziff.
I der V vom 15. Jan. 2014, mit Wirkung seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).

294 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, mit Wirkung seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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43 Besondere Bestimmungen fiir Giiterschiffe und
schwimmende Geriite

Art. 142295

Art. 143 Einsenkungsmarken

I Giiterschiffe miissen auf beiden Seiten je in einem Abstand von etwa einem Sechs-
tel der Lange vom Bug und vom Heck Einsenkungsmarken tragen.296

2 Die Einsenkungsmarken sind nach Anhang 13 zu gestalten. Sie sind unaustilgbar
hell auf dunklem Grund oder dunkel auf hellem Grund so anzubringen, dass ihre
Unterkante der tiefsten Einsenkung entspricht.

Art. 1434297  Stabilitidt von Giiterschiffen

I Fir Giiterschiffe, die ihre Ladung iiberwiegend an Deck fiihren sowie fiir solche,
bei denen auf Grund der Bauweise oder der Anordnung der Ladung ungiinstige
Stabilitdtseigenschaften zu erwarten sind, ist ein rechnerischer Nachweis der aus-
reichenden Stabilitit zu erbringen. In Zweifelsfdllen entscheidet die zustindige
Behorde, ob ein Nachweis vorzulegen ist.

2 Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Kringungswinkel des betriebsbereiten,
beladenen Schiffes unter Ansatz der nachfolgend aufgefiihrten dusseren Belastungen
5 Grad nicht iibersteigt und Seite Deck an der tiefsten Stelle nicht ins Wasser ein-
taucht. Die Metazentrische Hohe des betriebsbereiten, beladenen Schiffes darf
1,00 m nicht unterschreiten.

3 Der Einfluss allfilliger freier Fliissigkeitsoberflichen auf die Stabilitét ist zu be-
riicksichtigen.

4 Sofern die Lage des Gewichtsschwerpunktes des betriebsbereiten, unbeladenen
Schiffes aus einer Berechnung mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden
kann, ist kein Krangungsversuch notig.

5 Fiir die kringenden Momente sind mindestens folgende Lastannahmen gleichzeitig
zu treffen:

a. seitlicher Winddruck von 0,25 kN/m?2;
b. kridngendes Moment aus Zentrifugalkréften bei Drehkreisfahrt

2
MK Dreh. = cxv xD x |:KG - Ii| [kNm]
Lewe 2

295 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, mit Wirkung seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

296 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

297 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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hierin bedeuten:

Lewre  Lénge in der Konstruktionswasserlinie in m

[ Beiwert, von der Bauwerft oder dem Betreiber des Schiffes festzulegen,
jedoch nicht kleiner als 0,4

v Geschwindigkeit des Schiffes in ruhigem, tiefen Wasser bei Nennleis-
tung des/der Motoren in m/s

T Tiefgang des voll beladenen Schiffes in m

D Verdriangung des voll beladenen Schiffes in t

KG Hohe des Gewichtsschwerpunktes iiber Oberkante Kiel in m

6 Ist aus dem praktischen Betrieb des Schiffes das Auftreten weiterer krangender
Momente zu erwarten, so sind diese bei der Berechnung des Kridngungswinkels
ebenfalls zu beriicksichtigen.

7 Lassen die ortlichen Einsatzverhéltnisse hohere Winddriicke erwarten, so kann die
zustdndige Behorde entsprechende Zuschlige fiir den Winddruck vorschreiben.

Art. 144 Freibord

I Der Freibord der Giiterschiffe richtet sich nach dem Fahrgebiet, in dem sie verkeh-
ren.298 Der Genfer-, Neuenburger- und Bodensee sind Fahrgebiete der Zone 2, alle
iibrigen Gewdsser Fahrgebiete der Zone 3 (Einstufung gemiss Empfehlung der
Européischen Wirtschaftskommission).

2 Der Freibord, gemessen von der Tiefladewasserlinie bis zum tiefsten Punkt der
Oberkante Schale, betragt:

a.299 bei Schiffen mit festem, durchgehendem Deck ohne Decksprung und ohne
Aufbauten:
— 30 cm fiir Zone 2
— 15 cm fiir Zone 3

b.300bei offenen Schiffen:
— 100 cm fiir Zone 2
— 50 cm fiir Zone 3
3 Bei Schiffen mit Decksprung oder mit Aufbauten kann der Freibord nach Absatz 2
Buchstabe a reduziert werden, jedoch hochstens auf:
— 10 cm fiir Zone 2
- 5 cm fiir Zone 3

Die Berechnung des Freibordes erfolgt in diesem Fall nach Anhang 14.

298 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

299 Fassung gemiiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

300 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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4 Aufbauten diirfen in der Freibordrechnung nach Absatz 3 nur beriicksichtigt wer-
den, wenn:

a. ihre mittlere Breite mindestens 60 Prozent der Schiffsbreite auf halber Lange
des betreffenden Aufbaues betrégt;

b. sie bis zur Hohe des Sicherheitsabstandes wasserdicht sind.
5 Der Freibord der schwimmenden Geréte betragt:

a. 90 cm fiir Zone 2;

b. 45 cm fiir Zone 3.301

6 Der Freibord kann angemessen verringert werden, wenn durch eine Stabilitdts-
berechnung nachgewiesen wird, dass bei ungiinstigster Beladung des schwimmen-
den Gerites und bei Ansatz der kringenden Momente nach Absatz 7 der kleinste
Restfreibord im gekriangten Zustand 20 cm nicht unterschreitet. Die Stabilitdts-
berechnung muss auf den Ergebnissen eines Kriangungsversuches mit dem vollstén-
dig ausgeriisteten, betriebsbereiten schwimmenden Gerdt basieren. Der Einfluss
allfdlliger freier Fliissigkeitsoberfldchen ist zu beriicksichtigen.302

7 Fiir die kringenden Momente sind mindestens folgende Lastannahmen gleichzeitig
zu treffen:

a. seitlicher Winddruck von 0,25 kN/m?2;

b. ecinseitige Lastverschiebung entsprechend den zu erwartenden Belastungen
im praktischen Betrieb;

c. sonstige dussere Belastungen (z. B. Zentrifugalkrifte, Queranstromung, Seil-
zugkrifte etc.).303

8 Sofern die ortlichen Einsatzverhéltnisse hohere Winddriicke erwarten lassen, kann
die zustindige Behorde entsprechende Zuschlidge vorschreiben.304

Art. 145 Sicherheitsabstand

I Der Sicherheitsabstand Qer Giiterschiffe, gemessen von der Tiefladewasserlinie bis
zum tiefsten Punkt von Offnungen wie Tiiren, Fenster und Bullaugen mit spriih-
wasser- und wetterdichtem Verschluss, muss mindestens betragen:

— 60 cm fiir Zone 2,
— 30 cm fiir Zone 3.305

301 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

302 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

303 Eingefligt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

304 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

305 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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Die Offaungen miissen ungeachtet des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes ein
Siill von mindestens 15 ¢cm tiber Deck haben.

2 Der Sicherheitsabstand, gemessen von der Tiefladewasserlinie bis zum tiefsten
Punkt des Laderaumsiilles, erhoht sich bei Schiffen, die mit offenen Laderdumen
verkehren, gegeniiber dem Sicherheitsabstand nach Absatz 1:

a. bei Laderdumen von Bordwand zu Bordwand um:
— 40 cm fiir Zone 2,

— 20 cm fiir Zone 3;

b. bei Laderdumen, die sich nicht von Bordwand zu Bordwand erstrecken und
vollkommen wasserdicht vom Schiffsrumpf getrennt sind, um das sich aus
der Tabelle unter Ziffer 4 von Anhang 14 ergebende Mass.

3 Offnungen an Deck von schwimmenden Geriten wie Tiiren, Fenster, Bullaugen
mit sprithwasser- und wetterdichtem Verschluss miissen ein Siill von mindestens
15 cm iiber Deck haben.306

Art. 146 Schiffskorper

I Die Dimensionierung der Bauteile der Schiffskorper von Giiterschiffen und
schwimmenden Gerédten muss den Vorschriften einer anerkannten Klassifikations-
gesellschaft entsprechen.307

2 Die Schiffe miissen mindestens mit einem Kollisionsschott und zwei Maschinen-
raumschotten versehen sein. Befindet sich der Maschinenraum am hinteren Schiffs-
ende, so kann das zweite Maschinenraumschott entfallen.308

3 Das Kollisionsschott muss vom Schnittpunkt des Vorstevens mit der Tiefladewas-
serlinie einen Abstand von !/1 bis /g der Lange in dieser Wasserlinie aufweisen. Ist
dieser Abstand kleiner, so ist durch eine Berechnung nachzuweisen, dass das be-
triebsbereite, vollstindig beladene Schiff schwimmfihig bleibt, wenn die beiden
vordersten Rdume liberflutet werden. Der Nachweis kann entfallen, wenn das Schiff
im Bereich bis 1/g der Linge in dieser Wasserlinie, gemessen ab dem Schnittpunkt
der Tiefladewasserlinie mit dem Vorsteven, beidseitig liber wasserdichte Abteilun-
gen verfiigt, deren Breite auf jeder Schiffsseite an jeder Stelle mindestens 1/5 der
Breite des Rumpfes in der Tiefladewasserlinie aufweist.309

4 Der Nachweis der Schwimmfihigkeit bei Uberflutung der beiden vordersten Réu-
me gilt als erbracht, wenn das Schiff in allen Zwischenzustinden der Uberflutung
und im Endzustand nicht so tief eintaucht, dass Seite Deck iiberflutet wird. Bei der

306 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

307 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).

308  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

309 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Marz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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Berechnung sind Kringungen durch allfillige einseitige Uberflutungen zu beriick-
sichtigen.310

5 Das Kollisionsschott muss wasserdicht sein und von Bordwand zu Bordwand rei-
chen. Es muss vom Schiffsboden bis zum Deck gefiihrt werden und darf keine
Tiiren, Einstiegsluken, Mannlocher oder sonstige Offnungen enthalten.311

Art. 1464312 Anker, Ankerkette

I Die Anzahl und das Gewicht der Anker sowie der Durchmesser der Ankerketten
und deren Linge haben den Vorschriften einer vom Bundesamt fiir Verkehr aner-
kannten Klassifikationsgesellschaft zu entsprechen.

2 Die zustdndige Behorde kann fiir Schiffe, die auf Seen verkehren, eine Reduktion
des Bugankergewichtes um maximal 50 Prozent zulassen, wenn das erforderliche
Ankergewicht nach einer Vorschrift bestimmt wurde, die stromende Gewésser vor-
aussetzt. Die zustdndige Behorde kann dabei eine Verldngerung der Ankerkette for-
dern. Eine Kumulation von Gewichtsreduktionen durch Verwendung von Ankern
mit hoher Haltekraft ist nicht zuldssig.

3 Die Ankerkette muss an ihrem Ende fest mit dem Schiffskérper verbunden sein.

Art. 147313 Lenzanlagen

1 Jede wasserdichte Abteilung eines Giiterschiffes oder eines schwimmenden Gera-
tes muss lenzbar sein. Dies gilt nicht fiir wasserdichte Abteilungen, die gewo6hnlich
luftdicht geschlossen sind.

2 Es miissen zwei unabhéngige selbstansaugende Lenzpumpen vorhanden sein, die
nicht in demselben Raum aufgestellt sein diirfen und von denen mindestens eine
durch einen Verbrennungsmotor angetrieben werden muss.

3 Jede Lenzpumpe muss fiir jede wasserdichte Abteilung verwendbar sein.

4 Die Mindestférdermenge Q der Lenzpumpe ist nach folgender Formel zu berech-
nen:

Q0 = 01xd*> [//min]

d ist der Innendurchmesser der Lenzleitung. Er ist nach folgender Formel zu berech-
nen:

d = 2xm+25 [mm]

hierin bedeuten:

310 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

311 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

312 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

313 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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L die grosste Lange des Schiffes oder des schwimmenden Gerétes ohne An-
hinge in m

B die Breite des Schiffes oder des schwimmenden Gerétes auf Spant in m

H die kleinste Seitenhdhe des Schiffes oder des schwimmenden Gerites in m

Art. 1474314 Rettungsgerite

Auf schwimmenden Gerédten muss fiir jede an Bord arbeitende Person ein Einzel-
gerit vorhanden sein. Fiir Personen, die auf einem ausserhalb des Ufers stillliegen-
den Gerit arbeiten, muss iiberdies ein Ruder- oder Motorboot zur Verfiigung stehen,
auf dem sie alle Platz finden.

44 Besondere Bestimmungen fiir Schiffe des gewerbsméssigen
Personentransportes3!s

Art. 148316

I Fiir den Bau und die Ausriistung von Fahrgastschiffen gelten die Bestimmungen
der Schiffbauverordnung vom 14. Mérz 1994317,

2 Fiir Schiffe fiir den gewerbsmaissigen Transport von hochstens zw6lf Fahrgésten
gelten die Artikel 107—114, 124 und 131-140qa. Dariiber hinaus gelten die Anforde-
rungen nach Artikel 1 Absatz 3 der Schiffbauverordnung.313

3 Abweichend von Absatz 2 miissen Schiffe fiir den gewerbsmaéssigen Transport von
hochstens zwolf Fahrgésten die Bestimmungen des Artikels 27 Absétze 1 und 2 der
Schiffbauverordnung und des Artikels 138 nicht erfiillen, sofern fiir jeden zugelas-
senen Fahrgast an Bord ein Einzelrettungsmittel mitgefiihrt sowie ein Platz in einem
Sammelrettungsmittel fiir den Einstieg an Bord vorgesehen wird. Die Anforderun-
gen an das Rettungsmaterial richten sich nach der Schiffbauverordnung vom
14. Midrz 1994 und den dazugehorenden Ausfiihrungsbestimmungen des Departe-
mentes.319

4 Giiterschiffe, welche tiberwiegend zum gewerbsmaéssigen Transport von mehr als
zwOlf Personen und nur vereinzelt zum Transport von Giitern verwendet werden,
miissen den Bestimmungen der Schiffbauverordnung vom 14. Méirz 1994 und den

314 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

315 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

316 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

317 SR 747.201.7

318 Fassung gemiss Ziff. IT der V vom 11. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Febr. 2016
(AS 2016 159).

319 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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dazugehorenden Ausfithrungsbestimmungen des Departementes entsprechen. Im
Schiffsausweis sind sie als Fahrgastschiffe zu kennzeichnen.320

5 Unternehmen, die Schiffe nach Absatz 4 betreiben, miissen {iber ein Notfallkon-
zept verfiigen, das sicherstellt, dass die Personen an Bord bei einem Ereignis auf
einem Schiff rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnen. Sind zur Umsetzung
des Notfallkonzeptes Ereignisdienste erforderlich, so muss das Notfallkonzept mit
diesen vereinbart werden.321

45322 Besondere Bestimmungen fiir Rafts

Art. 148a Konstruktion

1 Bug und Heck eines Rafts miissen nach oben gebogen sein. Die Lingsschlduche
eines geschlossenen Rafts miissen vorn und achtern verschweisst, fest verklebt oder
in vergleichbarer Art verbunden sein. Die Konstruktion des Rafts muss so beschaf-
fen sein, dass eine ausreichende Festigkeit und Mandvrierfahigkeit gewéhrleistet ist.

2 Einbauten im Raft miissen so beschaffen sein, dass die Bootshaut und die Luft-
kammern nicht durch sie beschidigt werden kdnnen.

Art. 148b Luftkammern und Verstirkungen

1 Rafts miissen iiber eine ihrer Lange angemessenen Anzahl von unabhéngigen Luft-
kammern verfiigen.

2 Rafts mit einer Lénge von iiber 4,50 m miissen iiber mindestens zwei Querschliu-
che verfligen, die mit den Langsschlduchen fest verbunden sind. Andere Einbauten,
die eine ausreichende Festigkeit sicherstellen, konnen anerkannt werden.

3 Stark beanspruchte und besonders geféhrdete Stellen eines Rafts, wie die Flanken
und die Unterseite der Langsschlduche, sind zu verstarken.

Art. 148¢ Lenzeinrichtung

Sofern ein Raft mit einer Selbstlenzeinrichtung ausgestattet ist, muss diese unabhén-
gig von der Fahrtrichtung des Bootes eintretendes Wasser rasch ableiten.

Art. 1484 Sicherheitsleine, Beschlage

I An jedem Raft ist auf der Aussenseite eine straff gespannte Sicherheitsleine anzu-
bringen.

320 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

321 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

322 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
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2Bug und Heck des Rafts miissen iiber Beschldge fiir die Befestigung von Fest-
mache- oder Bergeseilen verfligen.

Art. 148¢ Haltevorrichtung

Fiir jede zugelassene Person miissen zwei Haltevorrichtungen vorgesehen sein, min-
destens eine davon als Fusshaltevorrichtung am Boden. Sie miissen so beschaffen
sein, dass ein Durchrutschen oder Héngenbleiben verhindert wird.

Art. 148f Zulissige Personenzahl

I Die zulédssige Personenzahl eines Rafts richtet sich nach den Angaben des Herstel-
lers. Sie darf die nach Anhang 18 Ziffer 1 Buchstabe ¢ berechnete Zahl aber hochs-
tens um 1 {ibersteigen.

2 Die zuléssige Personenzahl muss an Bord deutlich sichtbar angeschrieben sein.

46323 Besondere Bestimmungen fiir Sportboote

Art. 148g324  Inverkehrbringen von Sportbooten, unvollstindigen oder
umgebauten Sportbooten und Bauteilen

I Sportboote, unvollstdndige Sportboote, Sportboote, bei denen ein grosserer Umbau
vorgenommen wird, oder Bauteile diirfen nur in Verkehr gebracht, auf dem Markt
bereitgestellt oder in Betrieb genommen werden, wenn eine Konformitétsbewertung
nach Artikel 1484 durchgefiihrt wurde und die beteiligten Wirtschaftsakteure oder
privaten Importeure ihre Pflichten nach den fiir sie geltenden Bestimmungen der
EU-Sportboot-Richtlinie325 erfiillen:

a. Artikel 4 und dem in dieser Bestimmung genannten Anhang I;
b. Artikel 7-12; sowie
c. Artikel 25 und dem in dieser Bestimmung genannten Anhang IX.

2 Die Pflicht, die CE-Kennzeichnung anzubringen, gilt nicht. Soweit die CE-Kenn-
zeichnung in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der EU bereits angebracht ist,
kann sie belassen werden.

3 Das Bundesamt flir Verkehr bezeichnet im Einvernechmen mit dem Staatssekreta-
riat fiir Wirtschaft die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden
Anforderungen an Sportboote, an unvollstindige Sportboote, an Sportboote, bei
denen ein grosserer Umbau vorgenommen wird, oder an Bauteile in Bezug auf den
Entwurf und den Bau von Sportbooten sowie in Bezug auf Gerduschemissionen zu

323 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Marz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

324 Fassung gemiss Ziff. [ der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

325 Siehe Fussnote zu Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 15.
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konkretisieren. Es ldsst die technischen Normen mit Titel und Fundstelle im Bun-
desblatt veroffentlichen.

4 Werden Sportboote, unvollstindige Sportboote, Sportboote, bei denen ein grosse-
rer Umbau vorgenommen wird, oder Bauteile gemiss den technischen Normen nach
Absatz 2 hergestellt, so wird vermutet, dass die grundlegenden Sicherheitsanforde-
rungen erfiillt sind.

5 Werden diese Normen nicht oder nur teilweise angewendet, so muss der Inver-
kehrbringer nachweisen konnen, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen
auf andere Weise eingehalten werden.

6 Die Unterlagen oder die zu ihrer Beurteilung erforderlichen Auskiinfte sind den
zustdndigen Behorden in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch vor-
zulegen beziehungsweise zu erteilen. Bei Vorlage in Englisch kann die zustéindige
Behorde die teilweise oder vollstindige Ubersetzung in eine schweizerische Amts-
sprache verlangen.

Art. 1484326 Konformitdtsbewertung
! Fiir die Konformititsbewertung gelten:

a. die Artikel 19-24 und die in diesen Bestimmungen genannten Anhinge V-
VIII der EU-Sportboot-Richtlinie327; und

b. der in den Artikeln 20-24 der EU-Sportboot-Richtlinie genannte Anhang II
des Beschlusses Nr. 768/2008/EG328.

2Ist an der Konformititsbewertung eine Konformititsbewertungsstelle beteiligt, so
ist deren Kennnummer am Sportboot oder am Bauteil anzubringen.

Art. 148329  Priif- und Konformitédtsbewertungsstellen

I Priif- und Konformititsbewertungsstellen, die nach den massgeblichen Vorschrif-
ten der EU-Sportboot-Richtlinie330 fiir die Konformitétsbewertung beizuziehen sind,
miissen fiir den betreffenden Fachbereich:

a. mnach der Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung vom 17. Juni
1996331 akkreditiert sein;

b. von der Schweiz im Rahmen eines internationalen Abkommens anerkannt
sein; oder

326  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

327 Siehe Fussnote zu Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 15.

328 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008
iiber einen gemeinsamen Rechtsrahmen fiir die Vermarktung von Produkten und zur Auf-
hebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates, Fassung geméss ABL. L 218 vom
13.8.2008, S. 82.

329 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

330 Siche Fussnote zu Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 15.

331 SR 946.512
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c.  durch das Bundesrecht anderweitig erméchtigt sein.

2 Konformititsbewertungen von Stellen, die nach Artikel 26 der EU-Sportboot-
Richtlinie notifiziert sind, werden anerkannt.

Art. 148,332 Konformitétserkldrung

I Wer ein Sportboot oder ein Bauteil in Verkehr bringt, auf dem Markt bereitstellt
oder in Betrieb nimmt, muss eine Konformititserklarung nach Artikel 15 Absdtze 1—
4 und dem in dieser Bestimmung genannten Anhang IV der EU-Sportboot-
Richtlinie333 vorlegen.

2 Wer ein unvollstdndiges Sportboot in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereit-
stellt muss lediglich eine Erklarung nach Artikel 15 Absatz 5 und den in dieser
Bestimmung genannten Anhang III der EU-Sportboot-Richtlinie beilegen.

3 Die Erkldrung nach Artikel 15 Absatz 5 und dem in dieser Bestimmung genannten
Anhang III der EU-Sportboot-Richtlinie sowie die Konformititserkldrung nach
Artikel 15 Absdtze 1-4 und dem in dieser Bestimmung genannten Anhang der
EU-Sportboot-Richtlinie miissen in einer schweizerischen Amtssprache oder in
Englisch abgefasst sein. Bei Vorlage in Englisch kann die zustindige Behorde die
teilweise oder vollstindige Ubersetzung in eine schweizerische Amtssprache verlan-
gen.

Art. 148334 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen nach den Artikeln 7 Absatz 2 und 25 sowie dem in
dieser Bestimmung genannten Anhang IX der EU-Sportboot-Richtlinie335 oder die
zu ihrer Beurteilung erforderlichen Auskiinfte sind den zustindigen Behdrden in
einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch vorzulegen beziehungsweise zu
erteilen. Bei Vorlage in Englisch kann die zustindige Behorde die teilweise oder
vollstindige Ubersetzung in eine schweizerische Amtssprache verlangen.

Art. 1481336 Marktiiberwachung

I' An Sportbooten, unvollstindigen Sportbooten, Sportbooten, bei denen ein grosse-
rer Umbau vorgenommen wurde, oder Bauteilen, die in Verkehr gebracht, auf dem
Markt bereitgestellt oder in Betrieb genommen wurden, kénnen die zustdndigen
Behorden Kontrollen auch ausserhalb der in Artikel 101 fiir periodische Priifungen
vorgeschriebenen Fristen durchfithren. Die Kontrollen stellen sicher, dass diese
Produkte den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen. Zu diesem Zweck wer-

332 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

333 Siehe Fussnote zu Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 15.

334 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275). Fassung gemiss Ziff. I
der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).

335 Siehe Fussnote zu Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 15.

336 Urspriinglich Art. 148k. Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit
15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
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den Stichproben durchgefiihrt und wird begriindeten Hinweisen nachgegangen,
wonach Vorschriften dieser Verordnung nicht eingehalten sind.

2Im Rahmen der Marktiiberwachung sind die zustdndigen Behorden befugt, zum
Nachweis der Konformitidt von Sportbooten, unvollstindigen Sportbooten, Sport-
booten, bei denen ein grésserer Umbau vorgenommen wurde, oder Bauteilen:

a. vom betroffenen Wirtschaftsakteur oder vom privaten Importeur die fiir den
Nachweis der Konformitit erforderlichen Unterlagen und Informationen zu
verlangen;

b. Muster zu erheben,;
c.  Priifungen anzuordnen;
d. die Geschiftsraume wihrend der liblichen Arbeitszeit zu betreten.

3 Die zustdndigen Behorden konnen auf Kosten des betroffenen Wirtschaftsakteurs
oder des privaten Importeurs eine technische Uberpriifung des Sportbootes, des
unvollstdndigen Sportbootes, des Sportbootes, bei dem ein grosserer Umbau vorge-
nommen wird, oder des Bauteils anordnen, wenn:

a. der betroffene Wirtschaftsakteur oder der private Importeur die verlangten
Unterlagen innerhalb der von der zustdndigen Behorde festgesetzten Frist
nicht oder nicht vollstdndig beibringt;

b. Zweifel bestehen, ob ein Sportboot, ein unvollstdndiges Sportboot oder ein
Bauteil mit den eingereichten Unterlagen iibereinstimmt;

c. ein Sportboot, ein unvollstdndiges Sportboot, ein Sportboot, bei dem ein
grosserer Umbau vorgenommen wird oder ein Bauteil trotz eingereichter
korrekter Unterlagen den geltenden Vorschriften nicht entspricht.

4 Ergibt die Kontrolle oder die Uberpriifung, dass Vorschriften dieser Verordnung
verletzt sind, so verfiigen die zustindigen Behdrden Massnahmen nach Artikel 10
Absitze 2-5 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009337 {iber die Produktesicherheit.

5 Bevor die zustéindigen Behdrden die Uberpriifung nach Absatz 3 oder die Mass-
nahme nach Absatz 4 anordnen, geben sie dem betroffenen Wirtschaftsakteur oder
dem privaten Importeur Gelegenheit zur Stellungnahme.

5 Besatzung

Art. 149 Allgemeines

I Schiffe und schwimmende Geréte in Fahrt miissen ausser dem Schiffsfiihrer eine
nach Zahl und Eignung ausreichende Besatzung haben, um die Sicherheit der an
Bord befindlichen Personen und der Schifffahrt zu gewéhrleisten.338

337 SR 930.11
338 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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2 Die Besatzungsmitglieder miissen mindestens 16 Jahre alt sein. Ein Mitglied muss
den Schiffsfiihrer voriibergehend ersetzen koénnen und mit der Bedienung der Ma-
schinenanlage vertraut sein.

Art. 150 Giiterschiffe
I Der Bestand der Besatzung auf Giiterschiffen wird durch die zustindige Behorde
festgesetzt.
2 Er betrégt in der Regel:
a. auf Schiffen mit Maschinenantrieb
— mit einer Tragfahigkeit bis 1000 t 1 Matrose
— mit einer Tragfahigkeit tiber 1000 t 2 Matrosen
b. auf Schiffen, die geschleppt werden 1 Matrose
c. auf Schubverbinden
— mit einer totalen Tragfahigkeit bis 1000 t 1 Matrose

— mit einer totalen Tragfahigkeit iiber 1000 t 2 Matrosen

3 Er kann erhoht werden, wenn:

a.

d.

es die Verhiltnisse der Schifffahrt und die Bauart der Schiffe erfordern, ins-
besondere bei aussergewdhnlicher Anordnung der Deckaufbauten;

der Schiffsfithrer nicht ohne Schwierigkeit gleichzeitig Ruder und Antriebs-
maschinen bedienen kann und die Steuerstinde nicht fiir sémtliche Schiffs-
mandver geniigend Uberblick gewihren;

Antriebsmaschinen nicht durch den Schiffsfiihrer ferngesteuert und die Ma-
schinenkontrolle nicht durch ein anderes ausgebildetes und zum Sollbestand
gehorendes Besatzungsmitglied besorgt werden kann;

die Ladung wihrend der Fahrt eine besondere Uberwachung erfordert.

4 Er kann auf Schiffen mit einer Tragfédhigkeit von weniger als 350 t und bei guten
Sichtverhdltnissen wéhrend des Tages um einen Matrosen vermindert werden,
sofern folgende Bedingungen erfiillt sind:

84

a.

das betreffende Schiff verkehrt zwischen Orten, von denen es jederzeit beo-
bachtet werden kann. Auf den Sichtkontakt kann verzichtet werden, wenn
die Fahrt zwischen Abgangs- und Zielort auf andere geeignete Weise zuver-
lassig iiberwacht werden kann;

die Fahrzeit zwischen Abgangs- und Zielort betrdgt nicht mehr als
45 Minuten;

das Schiff muss im Steuerstand mit einem betriebsbereiten Funkgerét ausge-
riistet sein, welches ununterbrochen den Kontakt zu einer Stelle des Betrie-
bes an Land ermoglicht, die wihrend der Fahrt des Schiffes stdndig besetzt
ist;
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d. am Zielort muss bei Ankunft des Schiffes eine Person zum Festmachen be-
reit stehen.339

5 Sofern die ortlichen Gegebenheiten es erfordern, kann die zustdndige Behdrde
weitere Auflagen machen.340

Art. 151 Schwimmende Gerite, Schlepp- und Schubboote

Der Bestand der Besatzung auf schwimmenden Geréten in Fahrt sowie auf Schlep-
pern und Schubbooten wird durch die Zustéindige Behorde im Einzelfall festgesetzt.

Art. 152 Fahrgastschiffe

Der Bestand der Besatzung auf Fahrgastschiffen muss den eidgendssischen Vor-
schriften {iber die konzessions- und bewilligungspflichtige Schifffahrt entsprechen.

6 Haftpflichtversicherung

Art. 153 Versicherungspflicht

I Ein Schiff darf auf 6ffentlichen Gewéssern weder eingesetzt noch stationiert wer-
den, bevor eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen ist.341

2 Sofern sie nicht gewerbsmaissig eingesetzt werden, sind folgende Schiffe von der
Versicherungspflicht ausgenommen:

a.  Schiffe ohne Maschinenantrieb;
b. Rafts unter 2,5 m Lénge;
¢.342 Segelschiffe ohne Motor, deren Segelfldche 15 m2 oder weniger betrégt.343

2bis Ungeachtet der Ausnahmen von Absatz 2 unterliegen Schiffe, die als Drachen-
segelbretter verwendet werden, der Versicherungspflicht nach Absatz 1.344

3 Der Abschluss der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung ist durch einen Ver-
sicherungsnachweis zu belegen.

339 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

340 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

341 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

342 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

343 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

344 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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Art. 154 Versicherer

Die Haftpflichtversicherung ist bei einer vom Bundesrat ermichtigten Versiche-
rungseinrichtung abzuschliessen. Fiir ausldndische Schiffe kann die zustindige
Behorde eine im Ausland abgeschlossene Versicherung anerkennen, sofern sie
dieser Verordnung entspricht.

Art. 155345 Mindestversicherung fiir Nichtkonzessionierte

I Die Versicherung muss fiir Schiffe mit Maschinenantrieb und Segelschiffe mit
einer Segelfliche von iiber 15 m2, fiir deren Betrieb keine Konzession nétig ist, die
Ersatzrechte der Geschidigten mindestens bis zum Betrag von 2 Millionen Franken
je Unfallereignis fiir Personen- und Sachschaden zusammen decken.

2 Bei Schiffen, mit denen Personen gewerbsmissig befordert werden, betrdgt die
Mindestversicherungssumme pro Unfallereignis 70 000 Franken pro zugelassenem
Passagier, mindestens aber 5 Millionen Franken.346

3,347

4 Bei Schiffen fiir den gewerbsmaéssigen Giiterverkehr erhoht sich die Mindestversi-
cherung fiir das Unfallereignis auf 5 Millionen Franken.

5 Die Mindestversicherung fiir das Unfallereignis betragt 750 000 Franken:
a. Dbei Rafts mit einer Lénge von mehr als 2,5 m;
b. Dbei gewerbsméssig eingesetzten Schiffen ohne Maschinenantrieb;

c.348bei gewerbsmissig eingesetzten Segelschiffen, die keinen Motor besitzen
und deren Segelfliache 15 m? oder weniger betragt;

d. bei Drachensegelbrettern.349

6 Bei nautischen Veranstaltungen ist eine besondere Versicherung abzuschliessen.
Sie hat die Haftpflicht der Veranstalter, Teilnehmer und Hilfspersonen fiir Schiden
von Schiffen, an Zuschauern und unbeteiligten Dritten zu decken, soweit sie nicht
durch die Haftpflichtversicherung der beteiligten Schiffe gedeckt ist. Die Bewilli-
gungsbehorde setzt die Mindestversicherung nach den Umstinden fest. Die Versi-
cherungssummen diirfen nicht geringer sein als bei der ordentlichen Versicherung.

345 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
346 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
347 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, mit Wirkung seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
348 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
349 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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Art. 1554350 Versicherungsvertrage der Konzessionierten

I Die Haftpflichtversicherungsvertrige und deren nachtriigliche Anderung sind dem
Bundesamt fiir Verkehr mitzuteilen.

2Das Bundesamt fiir Verkehr kann eine Erhohung der Versicherung verlangen,
wenn diese offensichtlich ungeniigend ist.

Art. 156 Versicherungsnachweis

I Der Versicherungsnachweis und die Meldung des Versicherers iiber Aussetzen
oder Aufhdren der Versicherung sind nach den Mustern im Anhang 9 auszustellen.
Das Departement legt in Anhang 9 Form und Inhalt der Meldeformulare fest.35!

2 Ein neuer Versicherungsnachweis ist der Behorde abzugeben, wenn ein Schiff im
Verkehr belassen oder erneut zum Verkehr zugelassen werden soll:

a.  nach der Ubernahme durch einen anderen Eigentiimer oder Halter;
b. nach der Verlegung des Standortes in einen anderen Kanton;

c. nach der Meldung des Versicherers iiber Aussetzen oder Aufhéren der Ver-
sicherung (Art. 36 Abs. 3 BSG);

d. bei der Ersetzung des Kennzeichens durch ein solches mit anderer Nummer.

3 Der Versicherer kann den Geschédigten in den Fillen nach Absatz 2 Buchstaben a,
b und d das Fehlen des neuen Versicherungsnachweises nicht entgegenhalten, solan-
ge das Schiff mit dem bisherigen Schiffsausweis versehen ist.

4 In den Féllen nach Absatz 2 sowie bei der Ausserverkehrsetzung eines Schiffes ist
der Schiffsausweis der Ausgabestelle abzugeben.352 Die Versicherung tritt an dem
auf die Abgabe folgenden Tag ausser Kraft, wenn nicht ein neuer Versicherungs-
nachweis vorgelegt wird. Die Behorde gibt dem Versicherer von der Riickgabe des
Schiffsausweises Kenntnis. Sie fiihrt ein Verzeichnis der zuriickgegebenen Schiffs-
ausweise, aus dem hervorgeht, von welchem Tag an die Versicherung ruht.

5 Das Departement regelt in einer Weisung, wie die Zulassungsbehorde den Versi-
cherern via eine Clearingstelle elektronische Daten iiber das Inverkehr- und Ausser-
verkehrsetzen von Schiffen sowie weitere Meldungen iibermittelt.353

350 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

351 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

352 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

353 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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7 Uberlassen und Vermieten von Schiffen

Art. 157 Gebrauchsiiberlassung

I Dem Halter oder Verfligungsberechtigten ist es untersagt, den Gebrauch seines
Schiffes durch andere zu dulden, wenn er weiss oder bei pflichtgemésser Aufmerk-
samkeit wissen miisste, dass das Schiff nicht verkehrsberechtigt oder der Schiffsfiih-
rer nicht fahrberechtigt ist.

2 Die Gebrauchsiiberlassung von Schiffen, fiir die keine Zollveranlagung durchge-
fithrt wurde, ist nur mit Zustimmung der Zollverwaltung gestattet.354

3 Ob eine gewerbsmiissige Uberlassung eines Schiffes mit Schiffsfiihrer zum Trans-
port von Personen oder Giitern vorliegt, wird sinngeméss nach Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe b des Personenbeforderungsgesetzes vom 20. Méarz 2009355 und der
zugehorigen Ausfithrungsvorschriften beurteilt.356

Art. 158 Vermietung

I Schiffe, deren Fiihrung einen Fiihrerausweis erfordert, diirfen nur an Personen ver-
mietet werden, die dem Vermieter ihren Fiihrerausweis vorweisen konnen.

2 Schiffe, fiir die kein Fiithrerausweis erforderlich ist, diirfen nur an Personen ver-
mietet werden, die das folgende Mindestalter erreicht haben:

a. das 14. Altersjahr fiir Schiffe mit Maschinenantrieb und fiir Segelschiffe;
b. das 10. Altersjahr fiir andere Schiffe.357

3 Schiffe diirfen nicht an Personen vermietet werden, die zur sicheren Fiithrung
ungeeignet oder unerfahren erscheinen.

Art. 159 Pflichten des Vermieters

I Der Bootsvermieter hat die Mieter auf die fiir die Schifffahrt gefahrlichen Stellen
aufmerksam zu machen, soweit damit zu rechnen ist, dass diese befahren werden.
Ebenso hat er auf lokale Besonderheiten, Verkehrsverhéltnisse, Vorschriften usw.
hinzuweisen, soweit diese fiir den Mieter von Bedeutung sind.

2 Der Bootsvermieter hat jedes vermietete Schiff vorschriftsgeméss auszuriisten.
Den Schiffen sind auch die vorgeschriebenen Lichter mitzugeben, ausser wenn sie
vereinbarungsgemdss nur bei Tag vermietet werden. Die zulédssige Personenzahl ist
im Boot gut sichtbar anzuschreiben.

354 Fassung gemiss Anhang 4 Ziff. 37 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit
1. Mai 2007 (AS 2007 1469).

355 SR 745.1

356 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275). Fassung gemiss Ziff. [
der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).

357 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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8 Anlagen fiir die Schifffahrt

Art. 160 Allgemeines

I Soweit nicht der Bund zustindig ist, diirfen Anlagen fiir die Schifffahrt nur mit
Zustimmung des Kantons erstellt werden, auf dessen Gebiet sich die Anlage befin-
det.

2 Sie miissen so gebaut, ausgeriistet und unterhalten sein, dass die Verpflichtungen
aus dieser Verordnung erfiillt sind und die Sicherheit der Schifffahrt gewéhrleistet
wird.

3 Die Bezeichnungen von Liegepldtzen mit Bojen und dergleichen diirfen nicht zu
Verwechslungen mit den Schifffahrtszeichen fiihren.

Art. 161 Abstinde

Hafeneinfahrten, Schiffsvermietungsstellen, Schiffsliegepldtze sowie andere orts-
feste Anlagen im Gewdsser haben von den Landestellen und Fahrlinien der Kurs-
schiffe einen angemessenen Abstand aufzuweisen.

9 Sonderbestimmungen

Art. 162358 Sonderrechte

1 Schiffe von Behorden, wissenschaftlichen Institutionen und Rettungsdiensten sind
von den Bestimmungen der Artikel 36 und 37 (Schifffahrtszeichen), 53 (Fahren in
den Uferzonen) und 70 (Stillliegen) befreit, soweit es die Erfiillung ihrer Aufgaben
unbedingt erfordert. Schiffe der Polizei und der Zollverwaltung sind ausserdem bei
Uberwachungseinsitzen von den Vorschriften betreffend Lichterfithrung befreit,
sofern die Sicherheit der Schifffahrt nicht beeintrachtigt wird.

2 Mit Zustimmung der zustdndigen Behorde konnen Schiffe nach Absatz 1 von ein-
zelnen Bauvorschriften ausgenommen werden, wenn ihre besondere Verwendung es
erfordert.

Art. 163 Ausnahmen
I Die zusténdige Behorde kann Ausnahmen zulassen von den Bestimmungen der:

a. Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a. Sie kann Léngsfahrten gestatten, wenn
keine Beeintrachtigungen und andere Nachteile zu erwarten sind, namentlich
langs steil abfallendem Ufer;

b. Artikel 54 Absétze 5 und 6. Das Schleppen von mehr als zwei Wasserskifah-
rern sowie von Fluggerdten kann zu Trainingszwecken auf bestimmten Ge-
wisserabschnitten gestattet werden;

358 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).

89



747.201.1 Schifffahrt

c. Artikel 70. Sie kann das Stillliegen im Bereich von Briicken gestatten, wenn
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeintrichtigt wird,

d.  Artikel 75, insbesondere beim Fehlen einer anderen Transportmdglichkeit;

e3 ...

f.  Artikel 91 Absatz 1 fiir Teilnehmer an nautischen Veranstaltungen;

g. Artikel 111 Absatz 1 Buchstabe a. Nichtgewerbsmassig gebaute Schiffe be-
ndtigen keine Baunummer;

h.360

i.  Artikel 139. Eine hohere Antriebsleistung ist zuldssig, wenn dadurch un-
geniigende Fahreigenschaften beseitigt werden konnen;

k.36l ..

1.362 Artikel 148a— fiir Rafts, die nicht gewerbsmaissig, sondern ausschliesslich
fiir Wettkampfzwecke verwendet werden. Im Schiffsausweis ist ein Eintrag
iiber den Verwendungszweck vorzunehmen;

m.363Anhang 15, Ziffer 7 Absdtze 1 erster Strich und 2 erster Strich bei Wett-
kampffahrten;

n.364 Artikel 77 Absatz 3 Buchstabe e. Sie kann den Umkreis von 100 m ange-
messen verkleinern, wenn dadurch die Sicherheit der Kursschifffahrt nicht in
gefahrlichem Masse eingeschriankt wird.

2 Die Typenpriifungskommission kann fiir kleine Bootsarten Ausnahmen von Arti-
kel 132 gestatten, wenn vorgeschriebene Ausriistungsgegenstiande nicht zweckmaés-
sig untergebracht werden konnen.

3 Weitere Ausnahmen kénnen nur mit Zustimmung des Bundesamtes fiir Verkehr
gestattet werden.365 Dies gilt nicht fiir Ausnahmen nach Artikel 72 Absatz 3 (nauti-
sche Veranstaltungen) und Artikel 73 (Sondertransporte).

48

ondervorschriften fiir den militdrischen Schiffsverkehr sowie fiir Schiffsfiihrer

und Schiffe der Armee bleiben vorbehalten.

359
360

361

363

364

365
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Art. 16436 Kontrolle durch die Eidgendssische Zollverwaltung

I Die Kantone und die zur Ausstellung von Schiffsausweisen zustdndigen Bundes-
stellen melden der Oberzolldirektion die erstmalige Zulassung eines Schiffes.

2 Die Oberzolldirektion ist berechtigt, die Richtigkeit und Vollstindigkeit der Mel-
dungen nachzupriifen.

10 Schlussbestimmungen

Art. 165 Vollzug
1 Die Kantone vollziehen diese Verordnung.

2 Soweit diese Verordnung ihm Aufgaben zuweist und keine besondere Regelung
besteht, handelt fiir den Bund das Bundesamt fiir Verkehr.367

3 Das Departement kann fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung Weisungen erlas-
sen. In der Regel hort es zuvor die betroffenen Fachleute und Kantone an.368

Art. 166 Ubergangsbestimmungen

! Fiihrerausweise, die vor dem 1. April 1979 erteilt waren, gelten weiter; sie miissen
jedoch vor dem 1. April 1989 gegen einen Fiihrerausweis nach Anhang 5 einge-
tauscht werden.

2369

3 ...370

4 Die am 1. Januar 1992 geénderten Artikel 109 Absatz 1 und 121 Absatz 1 gelten
fiir Schiffe, die nach dem 1. Januar 1992 erstmals in Betrieb gesetzt wurden. Fiir
Schiffe, die am 31. Dezember 1991 mit einem giiltigen Schiffsausweis versehen
waren, gelten sie sobald die Motoren ersetzt werden.37!

5 Artikel 144 Absatz 5 gilt nur fiir schwimmende Gerite, die nach dem 1. Januar 1992
bestellt wurden.372

366  Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
367 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
368 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
369 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, mit Wirkung seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
370 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, mit Wirkung seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
371 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
372 Fassung gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992 219).
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8 Schiffsausweise fiir Rafts, die vor Inkrafttreten der Anderung vom 8. April 1998
ausgestellt wurden, behalten fiir hdchstens weitere 15 Jahre nach Ausstellungsdatum
ihre Giiltigkeit, sofern die Betriebssicherheit des Rafts gewéhrleistet ist und die peri-
odischen Kontrollen durchgefiihrt werden.37>

9 Artikel 123 Absatz 3quater und Absatz 7 gilt fiir Brennstoffanlagen auf Schiffen, die
nach dem 1. Januar 1999 erstmalig in Betrieb genommen werden. Er gilt ausserdem
fiir Brennstoffanlagen, die nach Inkrafttreten der Anderung vom 8. April 1998
umgebaut werden.376

10 Die Antriebsleistung in Schiffsausweisen, die vor dem Inkrafttreten der Anderung
vom 8. April 1998 ausgestellt wurden, bleibt bis zum Wechsel des Motors/der Moto-
ren unveréndert.377

11 Schiffsausweise von Sportbooten, die vor dem 1. Mai 2001 nach altem Recht fiir
Vergniigungsschiffe erteilt wurden, bleiben giiltig, sofern die Bestimmungen von
Artikel 153 betreffend die Versicherungspflicht erfiillt sind. Nach Umbauten oder
Erneuerungen, welche die Sicherheit wesentlich betreffen, ist ein neuer Ausweis
auszustellen. Dabei unterliegen Sportboote hinsichtlich dieser Umbauten oder Er-
neuerungen den Bestimmungen des Abschnittes 46.378

12 Sportboote, welche vor dem 1. Mai 2001 erstmals in der Schweiz in Verkehr
gebracht wurden, miissen den Anforderungen des Abschnittes 46 nicht entsprechen,
soweit nicht Méngel festgestellt werden, welche die Umwelt, die Gesundheit der
Beniitzer oder anderer Personen nachteilig beeinflussen konnen.379

13 Sportboote, welche am 1. Mai 2001 bei einem in der Schweiz niedergelassenen
Hersteller im Bau sind, sind von den Bestimmungen des Abschnitts 46 ausgenom-
men. Sie miissen aber vor dem 1. Januar 2002 beim Schweizerischen Bootbauerver-
band380 unter Angabe des Herstellers, des Bootstyps und der Baunummer registriert
sein. Bei der Abnahme ist eine Bescheinigung iiber die fristgerechte Anmeldung des
Sportbootes durch den Schweizerischen Bootbauerverband vorzulegen.38!

373 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, mit Wirkung seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
374 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Aufgehoben durch
Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, mit Wirkung seit 1. Mai 2001 (AS 2001 1089).
375 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
376 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
377 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 8. April 1998, in Kraft seit 15. Mai 1998
(AS 1998 1476).
378  Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
379 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
380  Schweizerischer Bootbauerverband, Geschiftsstelle, Postfach 74, 8117 Fillanden
381 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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14 Schiffe, die dem Geltungsbereich der EG-Richtlinie unterstehen und fiir welche
die notwendige Konformitéitserkldrung nach Artikel 148; nicht vorliegt, kdnnen bis

zum 1. Januar 2002 nach altem Recht als Vergniigungsschiff immatrikuliert wer-
den.382

15 Schiffsausweise von Schiffen fiir den gewerbsmaéssigen Transport von hochstens
zwoOlf Personen bleiben bis zum 31. Dezember 2007 giiltig, sofern die vorgeschrie-
benen periodischen Priifungen ohne Beanstandung erfolgen und die Bestimmungen
von Artikel 153 betreffend die Versicherungspflicht erfiillt sind. Ab dem 1. Januar
2008 sind neue Schiffsausweise auszustellen. Dabei sind die Schiffe einer erneuten
Abnahme zu unterziehen. Es gelten die Bestimmungen des Artikels 148 Absitze 2
und 3.383

16 Artikel 143a gilt fiir alle Giiterschiffe. Bei Giiterschiffen, fiir die der Nachweis
ausreichender Stabilitdt im Sinne von Artikel 143a nicht vorliegt, ist dieser bis spa-
testens zum 31. Dezember 2007 der zustindigen Behorde vorzulegen. Die zustén-
dige Behorde kann Massnahmen zur Verbesserung der Stabilitét vorschreiben. Die
Artikel 146 Absitze 2-5, Artikel 146a und Artikel 147 gelten fiir Giiterschiffe, wel-
che nach dem 1. Mai 2001 erstmals in der Schweiz immatrikuliert werden. Fiir
bestehende Giiterschiffe gelten sie nur dann, wenn im Rahmen vom Umbauten oder
Sanierungen die betroffenen Bereiche beriihrt werden.384

17 ., .385

18 Internationale Fahigkeitskarten und internationale Féhigkeitsausweise, die bis
zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Anderung vom 2. Mai 2007386 im Ausland
ausgestellt wurden, werden bis zum Ablauf der Giiltigkeit anerkannt. Internationale
Fahigkeitskarten und internationale Fahigkeitsausweise, die in der Schweiz ausge-
stellt wurden, werden auf Antrag des Ausweisinhabers von der ausstellenden Behor-
de in ein internationales Zertifikat fiir die Fithrer von Vergniigungsschiffen umge-
tauscht, sofern die Bedingungen des Artikels 90 erfiillt sind.387

19 Giiterschiffe, mit denen bis zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Anderung vom
2. Mai 2007 nachweislich gewerbsméssig Personen transportiert wurden und die nur
vereinzelt zum Glitertransport eingesetzt werden, konnen noch bis zum
31. Dezember 2014 fiir gewerbsmissige Personentransporte eingesetzt werden,
sofern die vorgeschriebenen periodischen Priifungen ohne Beanstandungen erfolgen
und die Bestimmungen von Artikel 153 betreffend die Versicherungspflicht erfiillt
sind. Ab dem 1. Januar 2015 gelten die Bestimmungen des Artikels 148 Absatz 4.388

382 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

383 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Marz 2001 (AS 2001 1089). Fassung gemiss
Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).

384 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mérz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).

385 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 9. Mirz 2001 (AS 2001 1089). Aufgehoben durch
Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2014 261).

386 AS 2007 2275

387 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

388  Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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20 Nach Artikel 74 erteilte Bewilligungen fiir den Personentransport auf Giiterschif-
fen bleiben bis zu ihrem Ablauf, jedoch langstens bis zum 31. Dezember 2010
giiltig. Danach diirfen Sie nur dann verlidngert werden, wenn die Bedingungen des
Artikels 74 erflillt sind. Hinsichtlich der erforderlichen Ausweiskategorie fiir
Schiffsfiihrer kann die zustéindige Behorde iiber den 31. Dezember 2010 hinaus in
begriindeten Ausnahmefillen eine weitere Friststreckung, jedoch ldngstens bis zum
31. Dezember 2011, erteilen.389

21 Rettungskragen, Rettungskissen und Rettungsflosse diirfen nur durch Rettungs-
gerdte nach Artikel 134 Absatz 1 ersetzt werden. Sie sind spétestens bis zum
31. Dezember 2012 zu ersetzen. In besonderen Féllen kann auf Antrag diese Frist
durch die zustdndige Behorde bis zum 31. Dezember 2017 verldngert werden.390

22 Schiffsausweise von Schiffen die mit 2-Takt-Fremdziindungsmotoren angetrieben
werden und fiir die weder eine Abgas-Typengenehmigung noch eine Konformitéts-
erklarung nach der SAV39! vorliegt, bleiben bis zum 31. Dezember 2017 giiltig. Ab
dem 1. Januar 2018 diirfen Schiffe, die mit 2-Takt-Fremdziindungsmotoren ange-
trieben werden, nur noch dann verkehren, wenn diese Motoren den Bestimmungen
der SAV entsprechen.392

23 Abweichend von Artikel 96 Absatz 1 Buchstabe a und vorbehiltlich der Bestim-
mungen der SAV, kann der Schiffsausweis fiir Vergniigungsschiffe oder Sportboote,
welche im Rahmen eines Zuzugs des Schiffseigners oder -halters aus dem Ausland
in die Schweiz eingefiihrt werden (Ubersiedlungsgut), erteilt werden, wenn nachfol-
gende Bedingungen erfiillt werden:

a.  Sportboote, die vor dem 1. Mai 2001 hergestellt wurden, oder Vergniigungs-
schiffe haben die Baubestimmungen nach den Abschnitten 41 und 42 fiir
Vergniigungsschiffe zu erfiillen. Wird fiir ein Sportboot nach Satz 1 eine
giiltige Konformitétserkldrung sowie der Nachweis iiber die Priifungen ge-
mass Artikel 100 Absatz 2 vorgelegt, so gelten die Bestimmungen des Ab-
schnitts 46;

b. Sportboote, die nach dem 30. April 2001 hergestellt wurden, haben die Best-
immungen des Abschnitts 46 zu erfiillen. Insbesondere muss eine giiltige
Konformititserkldrung sowie der Nachweis iiber die Priifungen geméss Ar-
tikel 100 Absatz 2 vorgelegt werden.393

24 Schiffsfiihrerausweise der Kategorie B, welche bis zum 30. November 2007
ausgestellt wurden, sind spétestens bis zum 31. Dezember 2012 gegen neue Auswei-
se einzutauschen. Abhéngig vom bisherigen Giiltigkeitsbereich der Ausweiskatego-
rie B werden folgende neuen Kategorien eingetragen:

389 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
390 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
391 [AS 1993 3333, 1997 558, 1999 754 Anhang Ziff. 7, 2006 4705 Ziff. 11 71, 2007 2313,
2008 301. AS 2015 4401 Art. 20]. Siehe heute: die V vom 14. Okt. 2015 (SR 747.201.3).
392 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
393 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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a.  bis zu 60 Personen die neue Kategorie B I;
b. mehr als 60 und bis zu 300 Personen die neue Kategorie B 11/1;
c. mehr als 300 Personen die neue Kategorie B 11/2.

Bis zum Umtausch darf der Ausweisinhaber Schiffe der Grosse fiihren, die er bis zu
zum 30. November 2007 bereits gefiihrt hat. Beantragt der Inhaber eines altrecht-
lichen Schiffsfithrerausweises die neue Kategorie B I1/2, so hat er durch eine schrift-
liche Bescheinigung eines Schifffahrtsunternehmens nachzuweisen, dass er Fahr-
schiffe dieser Grosse als verantwortlicher Schiffsfiihrer gefiihrt hat. Auf die Vorlage
der Bescheinigung kann verzichtet werden, wenn der altrechtliche Ausweis zur
Fiihrung von Fahrgastschiffen mit mehr als 300 Personen berechtigt (Vermerk der
zustandigen Behorde). Die Giiltigkeit des neuen Ausweises ist auf das Gewdsser zu
beschrinken, fiir das der altrechtliche Ausweis giiltig war (Art. 81 Abs. 2).394

Art. 1664395  Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 18. Juni 2008

I Topplichter, welche nach den bisherigen Bestimmungen des Artikels 18a ange-
bracht wurden, konnen unverindert belassen werden.

2 Hecklichter auf Sportbooten und Vergniigungsschiffen, welche nach den bisheri-
gen Bestimmungen des Artikels 18a angebracht wurden, kénnen unverindert belas-
sen werden.

3 Die zuldssige Leistung von Schiffen, die auf der Grundlage der Begriffsbestim-
mung von Artikel 2 Buchstabe b Ziffer 2 zweites Lemma in der Fassung vom
1. Dezember 200739 ermittelt wurde, kann unveréndert beibehalten werden.

Art. 1665397  Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 15. Januar 2014

1 Schiffe, die nicht iiber die erforderliche Ausriistung fiir die Durchfiithrung von
Radarfahrten verfligen, diirfen bei unsichtigem Wetter bis zum 15. Februar 2019
nach bisherigem Recht weiter verkehren.

2 Schiffsfiihrer, die nicht tiber ein amtliches Radarpatent oder eine amtliche Radar-
fahrberechtigung verfiigen, diirfen Schiffe bei unsichtigem Wetter bis zum
15. Februar 2019 nach bisherigem Recht weiter fiihren.

3 Schiffsfiihrer, die vor dem Inkrafttreten der Anderung vom 15. Januar 2014 Radar-
fahrten durchgefiihrt haben, kdnnen bis zum 15. Februar 2019 bei der zustdndigen
Behorde einen Antrag auf priifungsfreie Erteilung einer amtlichen Radarfahrtberech-
tigung stellen. Dem Antrag ist eine schriftliche Bestétigung des Arbeitgebers beizu-
legen. Der Bestitigung muss zu entnehmen sein, dass der Schiffsfithrer mindestens
50 Tage Fahrzeit mir Radareinsatz absolviert hat.

394 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).

395 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009
(AS 2008 3221).

396 AS 2007 2275

397  Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
(AS 2014 261).
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4 Schiffsfiihrer, die vor dem Inkraftsetzung der Anderung vom 15. Januar 2014 einen
Radarkurs besucht und eine theoretische und praktische Priifung erfolgreich abgelegt
haben, konnen bei der zustindigen Behorde innerhalb von zwei Jahren ab dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Anderungen die Ausstellung eines amtlichen
Radarpatentes beantragen. Dem Antrag ist eine Bescheinigung iiber die Ausbildung
und die bestandenen Priifungen beizulegen. Das Patent kann erteilt werden, sofern
der Radarkurs und die Priifungen Anforderungen erfiillt, die den Anforderungen
gemiss der Richtline des BAV (Art. 88a Abs. 2) mindestens gleichwertig sind.

5 Die Kantone iiberpriifen bis zum 15. Februar 2019, ob auf ihrem Gebiet Gewésser
oder Gewdsserabschnitte vorhanden sind, die aus Sicherheitsgriinden mit Radarre-
flektoren nach Anhang 4 Ziffer I Buchstabe G.4 zu kennzeichnen sind (Art. 39 Abs.
2), und signalisieren diese.

6 Rettungswesten fiir Rafts, die nach bisherigem Recht verwendet wurden, kdnnen
rechtméssig unveriandert weiterverwendet werden.

7 Schwimmihilfen, die nach bisherigem Recht verwendet wurden (SN EN 393:1994),
konnen rechtmissig unverdndert weiterverwendet werden.

Art. 166398 Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 14. Oktober 2015

! Unternehmen, die Schiffe nach Artikel 148 Absatz 4 betreiben, haben das Notfall-
konzept nach Artikel 148 Absatz 5 innert drei Jahren nach Inkrafttreten der Ande-
rungen vom 14. Oktober 2015 zu erstellen.

2 Zugelassene Schiffe, deren Lichterfithrung dem bisherigen Recht entspricht, kon-
nen weiter betrieben werden.

3 Zugelassene Schiffe, deren Betriebsgerdusch dem bisherigen Recht entspricht,
konnen weiter betrieben werden.

4 Konformititserklarungen von zugelassenen Sportbooten, die auf der Grundlage der
Richtlinie 94/25/EG399 ausgestellt wurden, behalten ihre Giiltigkeit, solange an dem
Sportboot kein grosser Umbau im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 5
vorgenommen wird.

5 Sportboote, die vor dem 18. Januar 2017 nach den bisherigen Vorgaben dieser
Verordnung in der EU oder in der Schweiz in Verkehr gebracht oder in Betrieb
genommen werden, diirfen in der Schweiz weiterhin auf dem Markt bereitgestellt
werden. Sie diirfen ausserdem in der Schweiz in Betrieb genommen werden, sofern
die Voraussetzungen zur Erteilung des Schiffsausweises nach Artikel 96 erfiillt sind.

398 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

399 Richtlinie 94/25/EG des Europdischen Parlamentes und des Rates vom 16. Juni 1994 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber Sport-
boote, ABL. L 164 vom 30.6.1994, S. 15; zuletzt geéndert durch die Richtlinie
2003/44/EG, ABL. L 214 vom 26.8.2003, S. 18.
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6 Radargerite und Wendeanzeiger, die der Richtlinie 96/98/EG400 entsprechen und
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anderungen vom 14. Oktober 2015 bereits
an Bord eingebaut sind, diirfen bis zu ihrem Ersatz weiter verwendet werden.

7 Radargerite und Wendeanzeiger, die der Richtlinie 96/98/EG entsprechen, diirfen
noch bis zum 15. Februar 2017 an Bord eingebaut werden.

8 Auf Motorschiffen ist die Aufstellung der Schallgerdte durch den Eigentiimer oder
den Halter bis zum 15. Februar 2021 darauthin zu {iberpriifen, ob die Bestimmungen
von Artikel 132 Absatz 3bis eingehalten werden. Werden die Bestimmungen nicht
eingehalten, so hat der Eigentiimer oder der Halter bis zu diesem Datum geeignete
Massnahmen zu ergreifen, damit die Bestimmungen eingehalten werden.

9 Ausweise fiir Schiffsfihrer und Schiffe, die nach bisherigem Recht ausgestellt
wurden, behalten ihre Giiltigkeit. Bei Anderungen, die eine Mutation im Ausweis
bedingen, sind sie gegen Ausweise nach neuem Recht umzutauschen.

Art. 167 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. April 1979 in Kraft.

400 Richtlinie 96/98/EG des Rates vom 20. Dezember 1996 iiber Schiffsausriistung,
ABI. L 46 vom 17.2.1997, S. 25.
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Anhang 1401
(Art. 2 Abs. 2)

Entsprechungen von Ausdriicken

1. Fiir die korrekte Auslegung der EU-Sportboot-Richtlinie402 gelten die folgenden

Entsprechungen:
EU-Ausdruck schweizerischer Ausdruck
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft/ Inverkehrbringen in der Schweiz
auf dem Unionsmarkt
Inbetriebnahme in der Gemeinschaft/Union Inbetriebnahme in der Schweiz
in der Gemeinschaft/Union anséssige Person in der Schweiz niedergelassene

Person

Mitgliedstaat Schweiz
einzelstaatlich schweizerisch
benannte Stelle Konformitédtsbewertungsstelle
EG-/EU-Konformititserklarung Konformitétserkldrung
EG-Baumusterpriifbescheinigung Baumusterpriifbescheinigung
EU-Baumusterbescheinigung Baumusterbescheinigung
EG-/EU-Baumusterpriifung Baumusterpriifung
EG-/EU-Baumusterpriifverfahren Baumusterpriifverfahren

401 Eingefligt durch Ziff. I Abs. 1 der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
402 Siehe Fussnote zu Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 15.
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Anhang 1a403
(Art. 16 Abs. 1 und 17 Abs. 3)

Kennzeichen der Schiffe
1. Kantonale Kennzeichen

Schiffe unter kantonaler Kontrolle werden mit zwei grossen Buchstaben und nach-
folgenden Zahlen wie folgt gekennzeichnet:

Ziirich ZH Schafthausen SH
Bern BE Appenzell A. Rh. AR
Luzern LU Appenzell I. Rh. Al

Uri UR St. Gallen SG
Schwyz Sz Graubiinden GR
Obwalden ow Aargau AG
Nidwalden NwW Thurgau TG
Glarus GL Tessin TI

Zug G Waadt VD
Freiburg FR Wallis VS
Solothurn SO Neuenburg NE
Basel-Stadt BS Genf GE
Basel-Landschaft BL Jura JU

2. Kennzeichen des Bundes

Schiffe des Bundes werden mit einem grossen Buchstaben und nachfolgenden Zah-
len wie folgt gekennzeichnet:

Schiffe der Verwaltung A Schiffe der Armee M

3. Besondere Kennzeichen

a.  Schiffe der Schiffsbetriebe des Bundes und eidgendssisch konzessionierter
Schifffahrtsunternehmen tragen einen Schiffsnamen oder die Initialen des
Unternehmens und nachfolgende Zahlen.

b.  Schiffe, fiir die keine Zollveranlagung durchgefiihrt worden ist, tragen:

— die Kantons-Initialen und fortlaufende Nummern innerhalb der Serie
90 000 bis 99 999,

oder

—  Dbesondere Zollschilder mit den Kantons-Initialen und nachfolgenden
Zahlen, einen senkrechten roten Streifen von 4 c¢cm Breite und den
Buchstaben Z. Der rote Streifen enthélt die beiden letzten Ziffern des
Verfalljahres. Diese Ziffern sind weiss und 3 cm hoch.

403 Urspriinglich Anhang 1. Bereinigt gemiss Ziff. Il der V vom 11. Sept. 1991
(AS 1992 219), Anhang 4 Ziff. 37 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006 (AS 2007 1469)
und gemass Ziff. I Abs. 3 der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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Beispiel

— Streifen rot
V D 4 5 0 7 2 _ Ziffern im Streifen
weiss

—  Schiffe mit ausldndischem Standort tragen die Kantons-Initialen und nach-
folgende Zahlen, einen senkrechten schwarzen Streifen von 4 cm Breite und
den Buchstaben Z. Der schwarze Streifen enthélt die Ziffern des Verfall-
monats und die beiden letzten Ziffern des Verfalljahres. Diese Ziffern sind
weiss und 3 cm hoch.

80

Beispiel:

LU 1379

10.80

— Streifen schwarz
Z — Ziffern im Streifen

weiss
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Anhang 2404
(Art. 18)

Sichtzeichen der Schiffe

Allgemeines

1. Die nachstehenden Bilder dienen nur zur Erléuterung. Es ist stets vom Wort-
laut der Verordnung auszugehen, der allein Geltung hat.

2. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:
a. Lichter:

von allen Seiten sichtbares,  nur iiber einen beschriankten nur {iber einen be-
ruhendes Licht Horizontbogen sichtbares, schriankten Horizont-
ruhendes Licht bogen sichtbares,
ruhendes Licht: fiir
den Beschauer nicht
sichtbar

Blinklicht

b. Tafeln oder Flaggen und Bille:

Tafel oder Flagge Ball

404 Bereinigt gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219), vom 18. Juni 2008
(AS 2008 3221) und Ziff. I Abs. 3 vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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Schiffe mit Maschinenantrieb

Artikel 24 Absatz 1

— einzeln fahrende oder schleppende
Schiffe

Topp- oder Buglicht:
weisses helles Licht

Seitenlichter:
griines helles Licht
rotes helles Licht

Hecklicht:
weisses gewohnliches Licht

— Schubverbdnde

Topplicht:
weisses helles Licht auf dem
vordersten Schiff

Seitenlichter:
griines helles Licht
rotes helles Licht

Hecklicht:
weisses gewohnliches Licht

— Sportboote und Vergniigungsschiffe
die Lichter nach Absatz 3 Buchstabe a

Absiitze 2 Buchstabe a und 3 Buchstabe a

— Schiffe der Berufsfischer, Sportboote
und Vergniigungsschiffe mit Maschi-
nenantrieb

die Lichter nach Absatz 1
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Absiitze 2 Buchstabe b und 3 Buchstabe d

— Schiffe der Berufsfischer, Sportboote
und Vergniigungsschiffe mit Maschi-
nenantrieb sowie Segelschiffe, die unter
Motor fahren

weisses Rundumlicht

Seitenlichter:
griines Licht

rotes Licht

Absatz 3 Buchstaben ¢ und d

— Sportboote und Vergniigungsschiffe mit
Maschinenantrieb sowie Segelschiffe
mit oder ohne gesetzte Segel unter Mo-
tor

weisses Rundumlicht

Seitenlichter:
griines Licht
rotes Licht

Die Seitenlichter diirfen im vorderen
Bereich nebeneinander oder als Kombina-
tions-Seitenlicht angebracht sein.

Absatz 3 Buchstaben a und b

— Segelschiffe mit oder ohne gesetzte
Segel unter Motor

Topplicht:
weisses Licht

Seitenlichter:
griines Licht
rotes Licht

Hecklicht:
weisses Licht

Die Seitenlichter diirfen im vorderen
Bereich nebeneinander oder als Kombina-
tions-Seitenlicht angebracht sein.
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104

Absatz 4
— Segelschiffe unter Motor

Topplicht:
weisses Licht

Seitenlichter und Hecklicht in einem
Dreifarben-Topplicht an oder nahe der
Mastspitze

Absatz 5

Auf Schiffen, deren Antriebsleistung nicht
mehr als 6 kW betrégt, und auf Sport-
booten oder Vergniigungsschiffen, deren
Lénge 7 m und deren Geschwindigkeit
iiber Grund 7 Knoten nicht iibersteigt:
weisses gewohnliches Licht

Schiffe ohne Maschinenantrieb
Artikel 25 Absatz 1

— einzeln oder im Schleppverband fah-
rende Schiffe

weisses gewohnliches Rundumlicht.
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Absatz 2
— Segelschiffe, die unter Segel fahren

weisses gewohnliches Rundumlicht

Absatz 2 Buchstaben a und b

Seitenlichter:
griines Licht
rotes Licht

Die Seitenlichter diirfen im vorderen
Bereich nebeneinander oder als Kombina-
tions-Seitenlicht angebracht sein

Hecklicht:
weisses Licht

Buchstabe ¢

dreifarbige Laterne an der Mastspitze

Schiffe beim Stillliegen
Artikel 26 Absatz 1

weisses gewohnliches Rundumlicht
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Absatz 2
— schwimmende Gerdte

wenn es die Sicherheit der Schifffahrt
erfordert:

Beleuchtung so, dass Umrisse erkennbar
sind

Vorrangschiffe
Artikel 27 Buchstabe a

Topplicht:
weisses helles Licht

Seitenlichter:
griines helles Licht
rotes helles Licht

Hecklicht:

weisses gewohnliches Licht und zusitzl.
mindestens 1 m hoéher als das Topplicht:
griines helles Rundumlicht

Buchstabe b

griiner Ball

Schutz gegen Wellenschlag
Artikel 28 Buchstabe a

zusitzlich zu den vorgeschriebenen
Lichtern:

rotes gewohnliches Rundumlicht {iber
weissem gewohnlichem Rundumlicht
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Buchstabe b

Flagge, deren obere Hilfte rot, die untere
F Halfte weiss ist

15
oder
zwei Flaggen, die obere rot,
F die untere weiss
1
16

Gefihrliche Verankerungen
Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a

weisses gewohnliches Rundumlicht iiber
dem weissen Rundumlicht nach Art. 26
Abs. 1

Buchstabe b
E zwei weisse Flaggen iibereinander

18
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Absatz 2

wenn es die Sicherheit der Schifffahrt
erfordert:

weisse Rundumlichter als Bezeichnung
der einzelnen Verankerungen

gelbe Schwimmkorper als Bezeichnung
der einzelnen Verankerungen

Schiffe der Polizei und anderer Dienste
Artikel 30 Absatz 1

blaues Blinklicht

22
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(;(

23

25

26

Absatz 2

— Schiffe der Polizei der Grenzbewachung
oder der Fischereiaufsicht

wenn sie mit anderen Schiffen Verbindung
aufnehmen wollen:

Flagge, Buchstabe «K»

(Flagge, deren Halfte am Stock gelb, die
andere Hilfte blau ist)

Fischereischiffe
Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe a
— Schiffe der Berufsfischer

gelbes gewohnliches Rundumlicht

Buchstabe b
gelber Ball

Absatz 2

— Schiffe, die mit der Schleppangel
fischen

weisser Ball
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Zeichen beim Tauchen
Artikel 32 Absatz 1
— beim Tauchen vom Land aus

Tafel, Buchstabe «A»
(Doppelstander, dessen Halfte am Stock
weiss, die andere Hilfte blau ist)

27

Absatz 2
— beim Tauchen vom Gewdsser aus

Tafel, Buchstabe «A»

(Doppelstander, dessen Halfte am Stock
weiss, die andere Hélfte blau ist) von allen
s Seiten sichtbar

(

28

Manévrierunfihige Schiffe
Artikel 51 Absatz 1

Schwenken eines Lichtes

Schwenken einer roten Flagge
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Schiffe in Not
Artikel 58 Buchstabe a

kreisformiges Schwenken eines Lichtes

kreisférmiges Schwenken einer roten
Flagge oder eines sonstigen geeigneten
Gegenstandes

Buchstabe f

langsames und wiederholtes Heben und
Senken der ausgestreckten Arme

Schwimmende Geriite, Schiffe
bei der Arbeit und festgefahrene
oder gesunkene Schiffe

Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a

— nach der Seite oder den Seiten,
wo vorbeigefahren werden kann:

rotes gewohnliches Licht:
weisses gewohnliches Licht

— nach der Seite oder den Seiten,
wo nicht vorbeigefahren werden kann:

rotes gewohnliches Licht

111



747.201.1 Schifffahrt

Buchstabe b

— nach der Seite oder den Seiten,
wo vorbeigefahren werden kann:

Flagge, deren obere Hilfte rot, die untere

e ] Halfte weiss ist
[
L — nach der Seite oder den Seiten,
35 wo nicht vorbeigefahren werden kann:
rote Flagge
oder

— nach der Seite oder den Seiten,
wo vorbeigefahren werden kann:

zwei Flaggen iibereinander, die obere rot,

- die untere weiss
[\
P,

— nach der Seite oder den Seiten,
wo nicht vorbeigefahren werden kann:

36
rote Flagge
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Anhang 3405
(Art. 33 Abs. 1)

Schallzeichen der Schiffe

A. Allgemeine Zeichen

Zeichen Bedeutung Artikel
— «Achtung» oder 34
ein langer Ton «Ich halte meinen Kurs bei»

- «Ich richte meinen Kurs nach 34
ein kurzer Ton Steuerbord»

-—— «Ich richte meinen Kurs nach 34
zwei kurze Tone Backbord»

-—— «Meine Maschine geht riickwarts» 34

drei kurze Tone

——— «Ich bin mandvrierunfahigy 34 und 51
vier kurze Tone

............ «Gefahr eines Zusammenstosses» 34

Folge sehr kurzer Tone

B. Begegnungszeichen

-—— «Die Vorbeifahrt soll Steuerbord an 45 Abs. 3
zwei kurze Tone Steuerbord stattfinden»

— «Briickendurchfahrtszeichen» 64 Abs. 1

ein langer Ton

C. Zeichen fiir die Einfahrt in und die Ausfahrt aus Hafen

— «Hafenausfahrtszeicheny» -
ein langer Ton

_— «Hafeneinfahrtszeichen der Vorrang- 52 Abs. 1
drei lange Tone schiffe und von Schiffen in Not»

405 Bereinigt gemiss Ziff. Il der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219) und Ziff. I Abs. 3 vom
14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
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D. Zeichen bei unsichtigem Wetter
Zeichen Bedeutung Artikel
— «Zeichen der Schiffe, ausgenommen der 56
ein langer Ton mindes- Vorrangschiffe»
tens einmal in der Minute
—_ «Zeichen der Vorrangschiffe» 56
zwei lange Tone mindes-
tens einmal in der Minute
E. Notzeichen
_— «Notzeicheny 58 Bst. ¢
Folge langer Tone
oder
————————— «Notzeichen» 58 Bst.d
drei kurze Tone,
drei lange Tone,
drei kurze Tone (SOS)
oder
Q Q Q Q «Notzeichen» 58 Bst. e
Glockenschlédge
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Anhang 4406
(Art. 36 Abs. 1, 37, 38 Abs. 5 und 39)

Schifffahrtszeichen

Allgemeines

1. Die Schifffahrtszeichen mit Ausnahme der als Schwimmkéorper ausgebilde-
ten Zeichen sind so zu gestalten, dass ihre projizierte Form derjenigen in
diesem Anhang entspricht.

2. Die Tafeln sind so zu bemessen, dass ihre kiirzeste Seitenldnge mindesten
80 cm betrégt.

3. Kugelformige und zylindrische, als Schwimmkdrper ausgebildete Zeichen
miissen einen Durchmesser von mindestens 40 cm, kegelformige einen Ba-
sisdurchmesser von mindestens 45 cm haben.

4.  Ortsfest oder auf Schwimmkédrpern aufgestellte zylindrische Zeichen miissen
einen Durchmesser von mindestens 30 cm, kegelférmige einen Basisdurch-
messer von mindestens 45 cm haben.

5. Die Schifffahrtszeichen konnen angeleuchtet werden.

406 Bereinigt geméss Ziff. Il der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219), Ziff. II Abs. 2
der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275), Ziff. Il Abs. 1 der V vom 15. Jan. 2014
(AS 2014 261) und Ziff. II Abs. 3 der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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1. Sichtzeichen
A. Verbotszeichen

A.l Verbot der Durchfahrt
— allgemeines Verbotszeichen

oder
—  zwei Lichter iibereinander

A2 Verbot der Durchfahrt fiir Schiffe mit Maschinen-
antrieb

A3 Verbot des Wasserskifahrens

A4 Verbot des Fahrens mit Segelschiffen

A )
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A.4bis Verbot des Fahrens mit Segelbrettern

A.5  Uberholverbot

A.6  Verbot des Begegnens und Uberholens

A.7  Verbotenes Stillliegen
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A8 Ankerverbot

A9 Festmacheverbot

A.10  Wendeverbot

A.11  Verbot, schidlichen Wellenschlag oder Sog zu
erzeugen

118
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A.12  Verbot, ausserhalb der angezeigten Begrenzun-
gen zu fahren

A.13  Durchfahrt verboten, aber Weiterfahrt
vorbereiten

A.14 Badeverbot

B. Gebotszeichen

B.1 Gebot, die durch den Pfeil angegebene Rich-
tung einzuschlagen

B.2  Gebot, unter bestimmten Bedingungen
anzuhalten
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B3 Gebot, die in Stundenkilometern (km/h) angege-
bene Geschwindigkeit nicht zu iiberschreiten

B.4  Gebot, ein Schallzeichen zu geben

B.S5 Gebot, besondere Vorsicht walten zu lassen

C. Zeichen fiir Einschrinkungen

C.1  Beschriankung der Durchfahrtshéhe (iiber dem
Wasserspiegel)

[ 4 E[=][5]
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C.2 Beschriankte Durchfahrtsbreite

C.3  Das Fahrwasser ist eingeengt; die Zahl auf
dem Zeichen gibt den Abstand in Metern (m)
an, in dem sich Schiffe vom Ufer entfernt halten
sollen

C.4  Begrenzte Wassertiefe

D. Empfehlende Zeichen

D.1  Empfohlene Durchfahrt bei Briicken
a. fiir Verkehr in beiden Richtungen
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b. fiir Verkehr nur in der Richtung, in der
die Zeichen sichtbar sind

oder
D.2  Empfehlung, sich auf der mit «griin» bezeichne- <>
ten Fahrwasserseite zu halten ‘
e »
D R

E. Hinweiszeichen
E.1 Erlaubnis zur Durchfahrt

E.2  Erlaubnis zum Stillliegen
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E3 Erlaubnis zum Ankern

E.4 Erlaubnis zum Festmachen

E.5 Erlaubnis zum Wasserskifahren

E.5bs  Erlaubnis zum Fahren mit Segelbrettern
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E.5tr  Erlaubnis zum Fahren mit Drachensegelbrettern

E.6 Empfohlene Fahrrichtung

E.7 Nicht freifahrende Féihre

E.8 Wehr

E9 Stelle zum Einwassern von Schiffen
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E.10  Stelle zum Auswassern von Schiffen

E.11  Ende eines Verbotes oder Gebotes

E.12 Hochspannungs-Freileitung

F. Zusiitzliche Schilder und Anschriften
Die Schifffahrtszeichen A. 1 bis E. 12 konnen erginzt werden, insbesondere durch:

1. Schilder, welche die Entfernung von der Stelle angeben, bei der die ange-
zeigte Vorschrift oder Besonderheit zu beachten ist. Die Schilder werden
iiber dem Schifffahrtszeichen angebracht.

Beispiel: 1000
Gebot, eine Geschwindigkeit von 12 km/h
nach 1000 m nicht zu iiberschreiten

&)

25



747.201.1 Schifffahrt

2. Pfeile, die angeben, in welcher Richtung das Schifffahrtszeichen gilt.
Beispiel:

Erlaubnis zum Stillliegen

3. Schilder, die ergdnzende Erklarungen oder Hinweise geben. Die Schilder
werden unter dem Schifffahrtszeichen angebracht.

Beispiel:
Anbhalten zwecks Zollabfertigung

Z0OLL

G. Kennzeichnung der Untiefen und anderer Hindernisse
G.1  Einzelne Hindernisse

Kegel mit Spitze nach unten
rot bemalt oder unbemalt

G.2  Fahrwasserbezeichnung . .

Zylinder rot bemalt oder un-
bemalt oder oder

Kegel mit Spitze nach oben J
griin bemalt oder unbemalt I__|

oder oder

A [
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Beispiel:

Bezeichnung einer Untiefe in Uferndhe

— seeseitig:
Zylinder

— landseitig:
Kegel

Beispiel:

Bezeichnung eines Fahrwassers in
untiefem Gebiet

— auf der vom Gewdsser aus gesehen
rechten Seite:
griine Kegel

— auf der vom Gewidsser aus gesehen
linken Seite:
rote Zylinder

!
Lt

seeseitig

—_ | —
—_
~ —

- Untiefe

N

landseitig

Untiefe / i Fahrrinne A ]
/ /
) u .

iel
5
5
o /
g '
B
/ §
o
(&)
5
=~
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G.3  Ausgedehnte Hindernisse

—  im nérdlichen Quadrant: nérdlicher

zwei libereinander ange-
brachte Kegel, beide mit

der Spitze nach oben Quadrant

— im Ostlichen Quadrant:
zwei Uibereinander ange- W
brachte Kegel, der unte-
re mit der Spitze nach
unten, der obere mit der
Spitze nach oben

Ostlicher
Quadrant

westlicher
Quadrant

stdlicher
v v

— im siidlichen Quadrant:
zwei libereinander ange-
brachte Kegel, beide mit S
der Spitze nach unten

Quadrant

—  im westlichen Quadrant:
zwei libereinander ange-
brachte Kegel, der unte-
re mit der Spitze nach
oben, der obere mit der
Spitze nach unten.

Beispiel: A
Ausgedehnte Untiefe
Die Zeichen zeigen an, dass sich Y —=
im nordlichen und im westlichen /
Quadrant tiefes Wasser befindet. _

I Untiefe

G.4  Zusitzliche Zeichen fiir die Radarfahrt (falls erforderlich) entsprechend
Anlage 8 Abschnitt V Buchstaben A und B der Rheinschifffahrtspolizeiver-
ordnung vom 1. Dezember 1993407,

407 SR 747.224.111. Dieser Text wird weder in der AS noch in der SR verdffentlicht. Sepa-
ratdrucke sind beim BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, erhiltlich
(www.bundespublikationen.admin.ch). Der Text kann auch im Internet beim Bundesamt
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A. Bezeichnung von Radarzielen

1. Gelbe Tonnen mit Radarreflektoren
(z.B. oberhalb und unterhalb der Briickenpfeiler ausgelegt)

A
< >

2. Stange mit Radarreflektor
(oberhalb und unterhalb der Briickenpfeiler)

AN

/

B. Bezeichnung von Freileitungen

1. Radarreflektoren an Freileitung befestigt
(ergeben im Radarbild eine Punktreihe zur Identifizierung der Freilei-
tung)

fiir Verkehr unter www.bav.admin.ch > Grundlagen > Internationale Vereinbarungen >
Rheinschifffahrtspolizeiverordnung abgerufen werden.
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2. Radarreflektoren auf gelben Tonnen an beiden Ufern paarweise ausge-
legt
(ergeben im Radarbild je zwei nebeneinander liegende Punkte zur Identi-
fizierung der Freileitung)

H. Sturmwarnzeichen

H.1 Starkwindwarnung

130



Binnenschifffahrtsverordnung

747.201.1

H.2  Sturmwarnung

II. Schallzeichen

Ortungszeichen
Zeichen Bedeutung Artikel
—— «Zeichen ortsfester Anlagen bei 39
zwei kurze Tone unsichtigem Wetter»
dreimal in der Minute
oder
Q, a) D.) a) a «Zeichen ortsfester Anlagen bei 39
anhaltendes Liuten mit einer unsichtigem Wetter»
Glocke
oder
o3 » » » «Zeichen ortsfester Anlagen bei 39

heulen mit einer Sirene

unsichtigem Wetter»
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Anhang 5408
(Art. 84 Abs. 1)

Schiffsfithrerausweis

1.2

32

Ausweispapier, Farbe und Format
Schiffsfiihrerausweise sind auf Sicherheitspapier auszustellen, das folgende
Sicherheitselemente aufweist:

a. durchgehendes doppelstufiges Wasserzeichen bestehend aus einer
Kombination der Buchstaben CH und dem Schweizerkreuz;

b. Doppelstreifen IRISAFE® der Farben griin und lila mit sichtbaren Zei-
chen aus einer Kombination der Buchstaben CH und dem Schweizer-
kreuz;

c. sichtbare Melierfasern der Farben rot und griin;
d. unter UV-Licht sichtbare Melierfasern der Farben blau, gelb und rot;
e. aufgetragene Sicherheitsfarbe der Firma SICPA mit Guilloche.

Schiffsfiihrerausweise sind auf blauem Sicherheitspapier (SICPA-
Nr. 144 860) im Format A5 (21x14,8 cm) auszustellen.

Inhalt der Schiffsfiihrerausweise

Ausweise fiir Schiffsfithrer eidgendssisch konzessionierter Schifffahrtsunter-
nehmen werden nach dem Muster 1 ausgestellt.

Schiffsfiihrerausweise der Kantone werden nach dem Muster 2 ausgestellt.

Ubergangsbestimmungen

Schiffsfiihrerausweise, die bis 28. Februar 2002 ausgestellt wurden, behalten
ihre Giiltigkeit.

Fiir Anderungen bestehender Ausweise und die Ausstellung neuer Ausweise
gelten ab dem 1. Januar 2003 die Bestimmungen dieses Anhanges. Neue
Ausweise nach den Bestimmungen dieses Anhanges kdnnen ab dem 1. Mérz
2002 ausgestellt werden.

408 Fassung gemiss Ziff. I der V des UVEK vom 29. Jan. 2002 (AS 2002 545). Bereinigt
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gemiss Ziff. Il Abs. 1 der V vom 15. Jan. 2014 (AS 2014 261) und Ziff. II Abs. 3 der V
vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
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Anhang 6409
(Art. 90 und 91)

Internationale Dokumente

Die Ausweise geméss Muster 1 und 2 dieses Anhangs haben die Abmessungen
105 x 75 mm. Sie werden ausgestellt gemdss Norm ISO/CEI 7810.

Der Léndercode hat dem Code ISO ALPHAN2 zu entsprechen.

Die Ausweise sind auf Sicherheitspapier auszustellen, das folgende Sicherheitsele-
mente aufweist:

a. durchgehendes doppelstufiges Wasserzeichen bestehend aus einer Kombina-
tion der Buchstaben CH und dem Schweizer Kreuz;

b. Doppelstreifen IRISAFE® der Farben griin und lila mit sichtbaren Zeichen
aus einer Kombination der Buchstaben CH und dem Schweizerkreuz;

c. sichtbare Melierfasern der Farben rot und griin;
d. unter UV-Licht sichtbare Melierfasern der Farben blau, gelb und rot;
e. aufgetragene Sicherheitsfarben der Firma SICPA mit Guilloche.

Muster 1, Seiten 1 und 4

Bedingungen: SCHWEIZERISCHE
EIDGENOSSENSCHAFT

CH

INTERNATIONAL CERTIFICATE

FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT

in conformity with resolution No 40. of the Working

Party on Inland Water Transport
United Nations Economic Commission for Europe

INTERNATIONALES ZERTIFIKAT

FUR FUHRER
VON SPORT- UND FREIZEITSCHIFFEN

in Ubereinstimmung mit der Resolution Nr. 40 der

Arbeitsgruppe Transport auf Wasserstrassen Wirtschafts-
kommission der Vereinten Nationen fiir Europa

409 Fassung gemiss Ziff. I Abs. 3 der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275). Bereinigt gemiss
Ziff. 11 der V vom 18. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 3221).
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Muster 1, Seiten 2 und 3
Ausweis Nr.
Giiltig fur
Schiffbare Kiistengewisser™®)
Wasserstrassen*)

Unterschrift des Inhabers:
(Nur giiltig mit Unterschrift des Ausweisinhabers)

Name:
Ort und Datum der Geburt:
Nationalitat:

Adresse:

138

Sport- und Freizeitschiff unter Motor/Segel*)
mit folgenden Limiten

Liange, Schiffsgewicht Lange, Schiffsgewicht
beladen, Leistung*) beladen, Leistung*)
Ausstellungsdatum
Giiltig bis

ausgestellt durch:

zugelassen durch:

*) nicht zutreffendes streichen
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Muster 2, Vorderseite

INTERNATIONALES ZERTIFIKAT FUR FUHRER
VON SPORT- UND FREIZEITSCHIFFEN

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CH

N kA=

10. 1 C M S
11.

12.

13.

14.

15. 5.

139



747.201.1 Schifffahrt

Muster 2, Riickseite

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT
(Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

INTERNATIONALES ZERTIFIKAT FUR FUHRER VON
SPORT- UND FREIZEITSCHIFFEN

(Resolution Nr. 40 der Arbeitsgruppe Transport auf Wasserstrassen der
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa)

Namen des Ausweisinhabers
Weitere Namen des Ausweisinhabers
Ort und Datum der Geburt

Datum der Ausstellung

Ausweis Nr.

Foto des Ausweisinhabers
Unterschrift des Ausweisinhabers

Adresse des Ausweisinhabers

e A o o A

Nationalitdt des Ausweisinhabers

_
e

Giiltig fiir I (schiffbare Binnenwasserstrassen), C (Kiistengewasser),
M (Motorboote) und S (Segelboote)

11. Schiff, das folgende Limiten nicht iibersteigt (Lénge, beladenes
Schiffsgewicht, Leistung)

12. Giiltig bis
13. Ausgestellt durch
14. Zugelassen durch
15. Auflagen
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Anhang 7410
(Art. 97 Abs. 1 und 106 Abs. 2)

Schiffsausweise

1.2

2.2

23

410

Ausweispapier, Farbe und Format

Schiffsausweise fiir Schiffe unter kantonaler Aufsicht sind auf Sicherheits-

papier auszustellen, das folgende Sicherheitselemente aufweist:

a. durchgehendes doppelstufiges Wasserzeichen bestehend aus einer
Kombination der Buchstaben CH und dem Schweizerkreuz;

b. Doppelstreifen IRISAFE® der Farben griin und lila mit sichtbaren Zei-
chen aus einer Kombination der Buchstaben CH und dem Schweizer-
kreuz;

c. sichtbare Melierfasern der Farben rot und griin;

d. unter UV-Licht sichtbare Melierfasern der Farben blau, gelb und rot;

e. aufgetragene Sicherheitsfarbe der Firma SICPA mit Guilloche.

Schiffsausweise fiir Schiffe unter kantonaler Aufsicht sind auf grauem
Sicherheitspapier (SICPA-Nr. 170 449) im Format A5 (21x14,8 cm) auszu-
stellen.

Schiffsausweise fiir Schiffe eidgendssisch konzessionierter Schifffahrts-
unternehmen sind auf weissem, wasserfesten Papier (Neobond gestrichen,
weiss) im Format A4 (29,7%21 c¢m) auszustellen.

Inhalt der Schiffsausweise

Schiffsausweise fiir die ordentliche Zulassung von Schiffen unter kantonaler
Aufsicht sowie Bewilligungen fiir Schiffe mit ausldndischem Standort wer-
den nach dem Muster 1 ausgestellt. Bewilligungen fiir Schiffe mit ausldndi-
schem Standort werden als solche durch einen entsprechenden Vermerk im
Ausweis gekennzeichnet.

Ausweise fiir Schiffe eidgendssisch konzessionierter Schifffahrtsunterneh-
men werden nach dem Muster 3 ausgestellt.

Schiffsausweise fir unverzollte Schiffe und Kollektiv-Schiffsausweise wer-
den nach dem Muster 1 ausgestellt; sie werden als solche durch einen ent-
sprechenden Vermerk im Ausweis gekennzeichnet.

Ubergangsbestimmungen

Schiffsausweise, die bis zum 15. Februar 2016 ausgestellt wurden, behalten
ihre Giiltigkeit.

Fassung gemass Ziff. I der V des UVEK vom 29. Jan. 2002 (AS 2002 545). Bereinigt
gemiss Anhang 4 Ziff. 37 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006 (AS 2007 1469),
Ziff. 11 Abs. 2 der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275) und Ziff. Il Abs. 3 der V vom
14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
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Fiir Anderungen bestehender Ausweise und die Ausstellung neuer Ausweise
gelten ab dem 15. Februar 2016 die Bestimmungen dieses Anhanges. Neue
Ausweise nach den Bestimmungen dieses Anhanges konnen ab dem 14. Ok-
tober 2015 ausgestellt werden.
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Muster 2

Schiffsausweis fiir Schiffe eidgendssisch
konzessionierter Schifffahrtsunternehmen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione svizzera

Schiffsausweis
Permis de navigation
Licenza di navigazione

Anno di costruzione

Area dei ponti

fur das Eigentum

pour le Propriété de

peril Proprieta di

Das Schiff darf zum gewerbsméssigen Transport von

Le bateau peut étre utilisé pour le transport professionnel

Il battello puo essere adibito al trasporto professionale

auf dem Zone

sur le lac zone verwendet werden
sul lago zona

Die Tragfahigkeit des Schiffes betragt Personen beziehungsweise Tonnen

La capacité de charge du bateau est de personnes ou de tonnes

La portata del battello & di persone o di tonnellate
Schiffskategorie Rettungsmittelbestand

Catégorie du bateau Nombre d'engins de sauvetage

Categoria di battello Numero di attrezzi di salvataggio

Lange tber Alles Breite tber Alles Breite auf Spant

Longueur hors tout m Largeur hors tout m Largeur hors membrures m
Lunghezza fuori tutto Larghezza fuori tutto Larghezza fuori ossatura
Seitenhohe Freibord Sicherheitsabstand

Creux m Franc-bord m Distance de sécurité m
Altezza laterale Francobordo Distanza di sicurezza

Baujahr Deckflache Anzahl Motoren

Date de construction Surface des ponts m? | Nombre de moteurs

Numero di motori

Antriebsart

Leistung/Drehzahl

1

rausweis besitzen der Kategorie

Le conducteur du bateau doit étre
titulaire d’'un permis de conduire de la
catégorie

Il conducente del battello dev'essere in
possesso di un permesso di condurre
della categoria

Course réguliére
Servizio regolare

Alifallige Verfugungen der Behorde
Décisions éventuelles de I'autorite
Eventuali decisioni dell'autorita

Mode de propulsion Puissance/Nombre de tours kW min”
Modo di propulsione Potenza/Giri

Abgas-Typenpriif-Nummer

Numéro d' ion les gaz d'é M

Numero d’'omologazione relativo ai gas di scarico

Besatzung Equipage Equipaggio

Der Schiffsfiihrer muss einen Fiihre- Kursfahrt Sonderfahrt

Course spéciale
Corsa speciale

zulassige Fahrgastzahl
Nombre de passagers admis
Numero di passeggeri autorizzati

Die Ausriistung muss den Vorschriften der Verordnung (iber Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen &ffentlicher Schifffahrtsunter-

nehmen und den auf sie Ausfihrur gen .
L'équipement doit étre conforme aux prescriptions de I'ordonnance sur la construction et I' 1 des bateaux et il des
entreprises i de igation, ainsi qu'aux di: iti d'exécution y relatives.

L'attrezzatura deve essere conforme all'ordinanza concernente la costruzione e I'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese
pubbliche di navigazione nonché alle relative disposizioni esecutive.

Bern, den Bundesamt fir Verkehr
Berne, le Office fédéral des transports
Berna, Ufficio federale dei trasporti

Der Chef

Le chef

Il capo
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Anhang 8411
(Att. 105 und 106)

411 Aufgehoben durch Ziff. IT Abs. 1 der V vom 2. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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Versicherungsdokumente

Versicherungsnachweis

Anhang 9412
(Art. 156 Abs. 1)

1. Der Versicherungsnachweis ist 14,8 cm breit und 21 cm hoch (Format A5).

Das Papier muss kopier- und mikrofilmfahig sein.

2. Der Versicherungsnachweis ist ausnahmslos maschinell, vorzugsweise mit

einer Schrift > 11 Pt auszustellen.

3. Der Versicherungsnachweis muss wie folgt gestaltet sein:

Mouster 1

Versicherungsnachweis

Kennzeichen:

Art des Schiffes:
Marke/Typ:
Schale-Nr./HIN oder CIN:
Stamm-Nr.:

Besondere Verwendung:

Mietschiff gewerbsmaéssiger Kollektiv-Ausweis
Personentransport

Bemerkungen:

gewerbsmaissiger

Giitertransport

Gilltig ab:
IV-Grund:

Halter/in:

Geburtsdatum: Heimatstaat:

Gesellschaftscode:
Gesellschaft:

Police-Nr.: Unterschrift:
Kontroll-Nr.: Nachweisaussteller:

Ausserverkehrsetzung (AV): Datum:
Mutationsgrund:

412 Fassung gemiss Ziff. I der V des UVEK vom 24. Okt. 2003 (AS 2003 4211).

Bereinigt gemiss Ziff. Il Abs. 3 der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016

(AS 2015 4351).
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Mouster 2

Meldung des Versicherers iiber das Aussetzen oder das Aufhéren
der Versicherung

1.

148

Die Meldung kann im Format A6, A5 oder A4 erfolgen. Das Papier muss
kopier- und mikrofilmféhig sein.

Die Meldung ist ausnahmslos maschinell, vorzugsweise mit einer Schrift
> 11 Pt auszustellen.

Die Meldung hat die nachstehenden Mindestangaben zu enthalten. Bei Ver-
wendung des Formats A4 sind diese auf der unteren Blatthdlfte zu platzie-
ren.

—  Meldung iiber das Aussetzen oder das Authdren der Versicherung ge-
miss Artikel 36 Absatz 2 BSG (deutlich hervorgehoben)

—  Kennzeichen-Nummer

—  Art des Schiffes

—  Marke/Typ

—  Schale-Nummer/HIN oder CIN
—  Halter/Halterin

—  Unterschrift
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Anhang 10413
(Art. 100 Abs. 5 und 1095 Abs. 2 und 4)

Messung des Betriebsgeriusches an Schiffen mit
Maschinenantrieb

1. Betriebsbedingungen des Schiffes

Das Betriebsgerdusch wird am fahrenden Schiff im Leerzustand gemessen. Es ist der
maximale A-Frequenz-bewertete Schalldruckpegel, der wihrend der Vorbeifahrt des
Schiffes angezeigt wird, festzuhalten.

Alle Vergniigungsschiffe und Sportboote miissen bei der Messung mit einer dquiva-
lenten Zwei-Personen-Last beladen sein. Eine Ausnahme bilden Boote, die nur fiir
die Benutzung durch eine Person vorgesehene sind. Die dquivalente Ein-Personen-
Last ist festgelegt als 75 kg + 20 kg. Bei allen anderen Schiffen erfolgt die Messung
im betriebsbereiten, unbeladenen Zustand.

Der Antriebsmotor des Schiffes muss auf Betriebstemperatur gebracht werden,
bevor die Messungen beginnen. Alle anderen Betriebsbedingungen (verwendeter
Kraftstoff, Vorlaufzeit usw.) miissen den Herstellervorgaben entsprechen.

Bei allen Messungen miissen die Antriebsmotoren mit Vollgas betrieben werden.

Bei Antriebssystemen, die mit verstellbarer Trimmung versehen sind, muss der
Trimmwinkel so eingestellt werden, dass die Schubkraft des Propellers beziehungs-
weise des Fliigelrades auf + 2 Grad parallel zur Bodenlinie beziehungsweise zur
Kiellinie des Schiffes gerichtet ist. Dieser Zustand wird im Folgenden fiir alle Priif-
bedingungen als Null-Trimmung bezeichnet.

Bei Messungen muss der Propeller bezichungsweise das Fliigelrad so gewahlt wer-
den, dass die Motordrehzahl bei Vollgas auf + 4 Prozent der angegebenen Motoren-
drehzahl bei Null-Trimmung nach EN ISO 8665:2006414 entspricht.

Bei Motoren mit Fremdziindung ohne Drehzahlregler muss die angegebene Moto-
rendrehzahl fiir die Propellerauswahl die Halfte des vom Hersteller empfohlenen
Motordrehzahlbereichs bei Vollgas sein.

Bei Motoren mit Drehzahlregelung muss die angegebene Motorendrehzahl die vom
Hersteller vorgeschriebene Abregeldrehzahl sein. Verstellpropeller miissen so einge-
stellt werden, dass die angegebene Vollgasdrehzahl oder eine Drehzahl, die so nah
wie moglich an der Vollgasdrehzahl liegt, erreicht wird.

2. Messgeriite und Einheiten

Die Messungen werden mit der Zeitbewertung «fast/schnelly» durchgefiihrt.

413 Bereinigt gemiss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219), Ziff. Il Abs. 2 der V
vom 8. April 1998 (AS 1998 1476) und Ziff. Il Abs. 3 der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft
seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351 5557, 2016 471).

414 Die aufgefiihrte Norm kann eingesehen und bezogen werden bei der Schweizerischen
Normen-Vereinigung (SNV), Biirglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch
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Fiir die Messgerite, die zur Messung der Gerduschemissionen verwendet werden,
gelten die Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006415 und die entsprechenden
Ausfiihrungsvorschriften des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements.

3. Messort

Die Messungen des Betriebsgerdusches werden von einem mdglichst weit in das
Gewisser ragenden Ort aus durchgefiihrt. Bis zu einem Abstand von 25 m darf sich
kein Hindernis befinden, welches das Gerduschfeld storen konnte. Ausserdem diir-
fen sich bis zu einem Abstand von 50 m vom Mikrofon keine Hindernisse befinden,
die das Messergebnis verféalschen.

4. Storgerausche und Windeinfluss

Am Messort miissen die Umgebungsgerdusche und allfédllige vom Windeinfluss her-
vorgerufene Zeigerausschlage mindestens 10 dB (A) niedriger sein als das Betriebs-
gerdusch des zu messenden Schiffes in Fahrt. Am Mikrofon muss ein Windschutz
angebracht sein. Bei Windgeschwindigkeiten {iber 5 m/s darf nicht mehr gemessen
werden.

Waihrend den Messungen darf sich niemand zwischen dem zu messenden Schiff und
dem Mikrofon oder unmittelbar hinter diesem befinden.

5. Messstrecke, Aufstellung des Mikrofons

Die Messstrecke ist zu kennzeichnen, z. B. durch Bojen. Der Start muss in geniigend
grosser Entfernung liegen, damit gewéhrleistet ist, dass die Antriebsanlage gleich-
missig lduft, wenn das Schiff vor dem Mikrofon durchféhrt.

Das Mikrofon ist so aufzustellen, dass es sich auf 2 bis 6 m Hohe iiber der Wasser-
oberflache befindet; es muss senkrecht zur Messstrecke gerichtet sein. Die Hohe des
Mikrofons iiber der festen reflektierenden Oberfldche, auf der es steht, muss 1,2 bis
1,5 m betragen. Der Messabstand zwischen der Aussenhaut des Schiffes und dem
Mikrofon muss 25 m betragen.

6. Anzahl Messungen und massgebender Schallpegel

Die Messungen sind wéhrend mindestens zwei Durchfahrten in entgegengesetzter
Richtung durchzufiihren. Als Messresultat gilt der hochste, wéihrend jeder Durch-
fahrt gemessene und auf die nidchste ganze Zahl auf- oder abgerundete Schallpegel.
Massgebend ist das hochste Messresultat.

Um der Ungenauigkeit der Messgerdte Rechnung zu tragen, sind die wéhrend der
Messung von den Geréten abgelesenen Werte um 1 dB(A) zu verringern.

Liegt dieser Wert hoher als der zulédssige Pegel, ist eine Messserie mit je zwei
Durchfahrten in beiden Richtungen durchzufiihren. In diesem Fall ist der zweithoch-
ste Messwert massgebend.

415 SR 941.210
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Fahrtrichtung
_—
Markierung der Messstrecke
O -g--------- O----------- O ------- - Q----------- o- -
g
v
o
Mikrofon
4 A
A W
=
f=1
v
=
g
A 4

Gebiude
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Schifffahrt

Anhang 11416
(Art. 139)

Zulassige Antriebsleistung der Vergniigungsschiffe

1.

Die zulédssige Antriebsleistung der Vergniigungsschiffe, deren Lénge min-
destens 2,5, jedoch weniger als 3 m betrigt, ist auf 3 kW beschrénkt.

Die zulédssige Antriebsleistung (N) der Vergniigungsschiffe mit einer Lénge
von 3 bis 6,5 m errechnet sich nach der Formel

N=

(L-B)+2G

C

In der Formel bedeutet:

N die zuldssige Antriebsleistung in kW;

L die Liange des Schiffskorpers nach Artikel 2 Buchstabe b Ziffer 2 in
dm;

B die Breite des Schiffes, gemessen am Spiegel in der Tiefladewasserlinie
in dm;

G das Gewicht des Schiffes in kg, wobei fiir Schiffe mit eingebauten Mo-
toren das Gewicht mit Motoren, fiir Schiffe mit Aussenbordmotoren das
Gewicht ohne Motoren massgebend ist;

¢ den Beiwert gemiss Tabelle.

Schiffsart c

Schiffe mit einer Lange von 3—4 m 48

Schiffe mit einer Lange von mehr als 4 m bis 6,5 m

— Gleitboote mit eingebauten Motoren 15

— Gleitboote mit Aussenbordmotoren und Verdrangungsboote

mit eingebauten Motoren 27

— Verdrangungsboote mit Aussenbordmotoren 48

Die errechnete Antriebsleistung wird auf die erste Dezimale auf- oder abge-
rundet.

416 Bereinigt gemiss Ziff. Il der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219) und Ziff. II Abs. 2 der
V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).
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Anhang 12417
(Art. 100)

Bestimmung der Segelfliche

1. Zusammensetzung der Segelfléiche

Die Segelfldche ergibt sich bei Hochtakelung aus der Summe von Vorsegel- und
Grossegeldreieck.

Beim Ketsch oder Yawl gilt das Besansegel als zweites Grossegel; beim Kutter wird
das Vorsegeldreieck bis zum vordersten Stag gerechnet.

Spinnaker bleiben unberiicksichtigt.

Bei der Bestimmung der gesamten Segelfldche in m? wird das Resultat der Berech-
nung auf ganze Quadratmeter abgerundet.

2. Vorsegeldreieck

Das Vorsegeldreieck errechnet sich nach der Formel:
I, xh

= = ()

2

In der Formel bedeutet:

Ol

1, die Lange des Vorsegeldreiecks von Vorderkante Mast bis zum Anschlag-
punkt des Halshorns. Wenn der Mast in der Lingsebene des Schiffes ver-
schoben werden kann, ist von der mittleren Stellung auszugehen;

h, die Héhe vom Anschlagpunkt des Halshorns bis zum Schékel des bis zum
Anschlag gehissten Fockfalls. Beim Kutter ist der Anschlagpunkt des vor-
dersten Segels massgebend.

3. Grossegeldreieck

Das Grossegeldreieck errechnet sich nach der Formel:
1,xh

=222~ (m?)

2

In der Formel bedeutet:

0,

1, die Liange des Grossbaumes vom Baumliimmel bis Mitte Vermessungs-
marke. Fehlt eine solche Marke, wird bis zum Befestigungspunkt des Gross-
segels am Baum gemessen;

417 Bereinigt geméss Ziff. II Abs. 1 der V vom 9. Mirz 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001
(AS 2001 1089).
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hy die Hohe, gemessen von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen
Vermessungsmarke. Fehlen solche Marken, wird die Hohe vom Baumliim-
mel bis zum Schékel des vollstindig gehissten Grossfalls gemessen; ist der
Baum der Hohe nach verstellbar, wird bei seiner mittleren Stellung gemes-
sen.

4. Besondere Segelformen

Die Bestimmung der Segelfliche im Falle besonderer Takelungen wird im Einzelfall
festgelegt.

5. Uberrundung der Segel
Uberrundung der Lieks wird nicht beriicksichtigt.

.
obere Vermessungsmarke

§ Schikel des Fockfalls

untere Vermessungsmarke

Halshorn
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Anhang 13418
(Art. 143)
Einsenkungsmarken
-
. &
* N
| 1 .
< ----------------------- ) -
! 300 mm !
Beispiele:
a. Schiffe, die in Zone 2 verkehren
*)
[ el
b. Schiffe, die in Zone 3 verkehren
*)
I -

c. Anbringen der Einsenkungsmarken fiir Zone 2 oder 3

| > P )l . |< ........ )l
280 mm 40 mm 280 mm

418 Bereinigt gemiss Ziff. Il der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992
(AS 1992319).
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e. Anbringen der Einsenkungsmarken fiir Zone 2 oder 3

*) Hohe der Zahlen 8 cm
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Anhang 14419
(Art. 144 und 145)

Freibordrechnung fiir Giiterschiffe mit Sprung
und Aufbauten

1. Der Freibord der Giiterschiffe mit Sprung und Aufbauten errechnet sich
nach der Formel:

F=F,- (l—c)— ki -se; +kp -sep
15
wobei
1 I
=l o3 gy o302
L L L

In der Formel bedeutet:

Fo, den Freibord nach Artikel 144 Absatz 2 in cm;

¢ den Korrekturfakor fiir die Aufbauten;

ki  den Korrekturfaktor flir den Sprung vorn;

ko  den Korrekturfaktor fiir den Sprung hinten;

se; den wirksamen Sprung vorn in cm;

sez den Wirksamen Sprung hinten in cm;

le die wirksame Linge der einzelnen Aufbauten in m;
Y le die wirksame Lénge aller Aufbauten in m;

le; die wirksame Lange der vorderen Aufbauten, soweit diese zwischen
dem vorderen Schiffsende und 0,35 L von diesem Ende liegen, in m;

le; die wirksame Linge der hinteren Aufbauten, soweit diese zwischen
dem hinteren Schiffsende und 0,25 L von diesem Ende liegen, in m;

L  die Lange des Schiffskorpers nach Artikel 2 Buchstabe b Ziffer 2.

2. Der wirksame Sprung errechnet sich nach der Formel:
se=sXp
In der Formel bedeutet
s den tatsdchlich vorhandenen Sprung am betreffenden Schiffsende in
cm;
p den Beiwert als Funktion von x/L, wobei x der Abstand vom Schiffs-
ende bis zum Punkt ist, wo der Sprung 0,25 s betrégt.

419 Bereinigt gemiss Ziff. I Abs. 2 der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit 1. Dez. 2007
(AS 2007 2275).
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X
wn
w2
y—
N‘\
s
x/L 0,25 und mehr 0,20 0,15 0,10 0,05 0
p 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Fiir Zwischenwerte x/L wird p durch lineare Interpolation bestimmt.

Der fiir s eingesetzte Wert darf jedoch

—vorn flir Zone 2 200 cm
flir Zone 3 100 cm
—hinten  fiir Zone 2 100 cm
flir Zone 3 50 cm

nicht Giberschreiten.

Ist ko x sep grosser als kj x seq, so wird fiir ko % se; der Wert k; X sej einge-
setzt.

Die wirksame Lange der einzelnen Aufbauten errechnet sich nach der For-
mel:

lezlx(Z,Sx%—l,S)x h

0,6H

In der Formel bedeutet:

1 die tatsdchliche Lange des betreffenden Aufbaus in m;

b  die mittlere Breite des betreffenden Aufbaus in m;

B’ die Breite des Schiffes auf halber Linge des betreffenden Aufbaus in
m;

h  die mittlere Hohe des betreffenden Aufbaus iiber Deck in m;
Fiir Luken ergibt sich h jedoch, indem die Hohe des Siills um den hal-
ben Sicherheitsabstand nach Art. 145 Abs. 1 reduziert wird.
Der fiir h eingesetzte Wert darf fiir Zone 2 0,72 m und fiir Zone 3
0,36 m keinesfalls iiberschreiten.

H die charakteristische Wellenhdhe. Sie betrégt
fiir Zone 2 1.20 m
fiir Zone 3 0.60 m

Wenn % kleiner ist als 0,6, wird die wirksame Lange le gleich Null.
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Die Erhohung des Sicherheitsabstandes nach Artikel 145 Absatz 2 b richtet
sich nach dem Verhiltnis der Laderaumbreite an Deck (b) zur Schiffsbreite
(B); sie wird in nachstehender Tabelle abgelesen.

b/B 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
ErhShung (cm) in Zone2 25 30 34 37 39 40
in Zone 3 12,5 15 17 18,5 19,5 20

Fiir Zwischenwerte b/B wird die Erh6hung durch lineare Interpolation be-
stimmt.

Die Freibordrechnung ist nach folgenden Muster durchzufiihren:420

420 Die in dieser Ziff. enthaltenen Muster werden in der SR nicht mehr wiedergegeben.
Siehe die Publikation in AS 1979 337.
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Anhang 15421
(Art. 132 Abs. 1 und 163 Abs. 1 Bst. m)

Mindestausriistung

Auf kennzeichnungspflichtigen Schiffen sind Rettungsmittel nach Artikel 134 oder
134a mitzufiihren. Dazu kommen die nachfolgend aufgefiihrten Ausriistungsgegen-
stinde.

1. Ruderboote

— Schopfer oder Eimer*
— Horn oder Mundpfeife
— Tauwerk

2. Segelschiffe bis 15 m2 Segelfléiche

— Schopfer oder Eimer*
— Bootshaken

— Ruder oder Paddel

— Notflagge

— Horn oder Mundpfeife
— Tauwerk

3. Segelschiffe mit iiber 15 m2 Segelfléiche

— Anker mit Trosse oder Kette

— Tauwerk

— Eimer*

— Bootshaken

— Ruder oder Paddel, sofern das Schiff damit fortbewegt oder gesteuert werden
kann

— Notflagge

— Hupe oder Horn

— Feuerldscher mit 2 kg Inhalt, sofern ein eingebauter Motor vorhanden ist**

4. Motorschiffe bis 30 kW Antriebsleistung

— Anker mit Trosse oder Kette

— Tauwerk

— Schopfer oder Eimer*

— Bootshaken

— Ruder oder Paddel

— Notflagge

— Hupe oder Horn

— Feuerloscher mit 2 kg Inhalt, sofern ein eingebauter Motor vorhanden ist**

421

160

Bereinigt gemdss Ziff. II der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219), Ziff. IT Abs. 2 der

V vom 8. April 1998 (AS 1998 1476), Ziff. I Abs. 1 vom 9. Méarz 2001 (AS 2001 1089),
Ziff. 11 Abs. 2 der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275), Ziff. Il der V vom 18. Juni 2008
(AS 2008 3221), Ziff. IT Abs. 1 der V vom 15. Jan. 2014 (AS 2014 261), Ziff. II Abs. 3
der V vom 14. Okt. 2015 (AS 2015 4351). Die Berichtigung vom 22. Nov. 2016 betrifft
nur den franzosischen Text (AS 2016 4145).
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5. Motorschiffe mit mehr als 30 kW Antriebsleistung

— Anker mit Trosse oder Kette

— Tauwerk

— Lenzpumpe

— Eimer*

— Bootshaken

— Ruder oder Paddel, sofern das Schiff damit fortbewegt oder gesteuert werden
kann

— Notflagge

— Hupe oder Horn

— Feuerloscher mit 2 kg Inhalt, sofern ein eingebauter Motor vorhanden ist**

6. Giiterschiffe und schwimmende Geriite mit Maschinenantrieb

— Anker mit Trosse oder Kette

— Tauwerk

— Lenzpumpe nach Artikel 147

— Bootshaken

— Notflagge

— Hupe oder Horn

— Schallgerét nach den Artikeln 33 und 132
— Feuerloscher mit 6 kg Inhalt**

— Kompass***

— Verbandskasten

Fussnoten zu den Ziff. 2—6

*  Auf Schiffen, ohne Unterdeckrdume, die iiber eine Selbstlenzeinrichtung verfiigen, kann
auf das Mitfiihren eines Schopfers oder eines Eimers verzichtet werden.

**  Zusitzlicher Feuerloscher mit gleichem Inhalt oder Loschdecke, sofern eine Gasanlage,
eine Koch- oder eine Heizeinrichtung vorhanden ist.

*** Auf Guterschiffen muss ein Kompass vorhanden sein, dessen Kursanzeige durch die
verdnderliche Ladung méglichst wenig beeinflusst wird. Die Aufstellungsbestimmungen
des Herstellers sind zu beachten.

7. Rafts
I Auf Rafts oder zusammen fahrenden Konvois sind mitzufiihren:

— 1 wasserdicht verpackter Verbandskasten (fiir maximal fiinf Rafts);

— 1 Wurfsack mit mindestens 20 m langem schwimmféhigem Seil (minimaler
Durchmesser 8 mm);

— 1 Kappmesser (jeder Bootsfiihrer);

— 1 Bergeleine, ca. 3 m lang (jeder Bootsfiihrer);

— 1 Typenschild mit Angaben iiber den Hersteller, das Herstellungsjahr, die Bau-
nummer, den Bootstyp sowie den Nenndruck der Luftkammern.

2 Jede Person an Bord eines Rafts trigt folgende Ausriistung:

— 1 gut passende Schwimmbilfe nach Artikel 134a;
— 1 gut passender Helm (in der Regel bei Einsatz auf Wildwasser der Stufe [11****
oder hoher);
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— 1 Kélteschutzanzug (in der Regel bei Einsatz auf Wildwasser der Stufe IT11**%**
oder hoher oder Wassertemperaturen unter 15° C);
— 1 Paddel (fiir jede Person, die aktiv raftet).

Fussnote zur Ziffer 7

#+#%Als Richtlinie fiir die Einteilung der Wildwasser in verschiedene Schwierigkeitsgrade gilt
die Gewisserkarte des Touring Club der Schweiz. Da die Einteilung der Gewésser von
verschiedenen Faktoren abhéngt, die u. a. tages- und jahreszeitlichen Verédnderungen un-
terworfen sind, hat sich jeder Bootsfiihrer vor Antritt der Fahrt iber das Gewésser zu in-
formieren und eine den Umsténden angepasste, geeignete Ausriistung fiir alle Boots-
insassen zu wihlen.

Die Gewisserkarte kann beim Touring Club der Schweiz, Rad+Freizeit, Postfach 176,

1217 Meyrin 1 bezogen oder beim Bundesamt fiir Verkehr, 3003 Bern eingesehen werden.
8. Schiffe fiir den gewerbsmiissigen Transport von hochstens zwolf
Personen

— Anker mit Trosse oder Kette gemiss den Bestimmungen des Artikels 38 der
Schiffbauverordnung vom 14. Mérz 1994422 und der Ausfiihrungsbestimmungen

— Tauwerk

— Lenzpumpe gemiss den Bestimmungen des Artikel 31 der Schiffbauverordnung
vom 14. Mérz 1994 und der Ausfiihrungsbestimmungen

— Bootshaken

— Notflagge

— Hupe oder Horn

— Feuerloscher gemiss den Bestimmungen des Artikels 39 der Schiffbauverord-
nung vom 14. Mérz 1994 und der Ausfithrungsbestimmungen

— Verbandskasten

— Schallgerit nach Artikel 33 und 132

— Kompass

— Ersatzlichter

422 SR 747.201.7
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Anhang 16423

423 Eingefiigt durch Ziff. Il der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Aufgehoben durch
Ziff. 11 Abs. 1 der V vom 8. April 1998, mit Wirkung seit 15. Mai 1998 (AS 1998 1476).
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Anhang 17424
(Art. 129)

Fliissiggasanlagen

! Fliissiggasanlagen auf Schiffen sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu
erstellen, zu betreiben und zu unterhalten. Als solche gilt namentlich die Richtlinie
Fliissiggas, Nr. 2388, der Eidgendssischen Koordinationskommission fiir Arbeitssi-
cherheit (EKAS), Ausgabe Juli 2001425, Teil 4 (Verwendung von Fliissiggas auf
Schiffen).

2 Fiir Fliissiggasanlagen auf Fahrgastschiffen gelten iiberdies die Bestimmungen der
Schiffbauverordnung vom 14. Mérz 1994426 und die dazugehdrenden Ausfiihrungs-
bestimmungen des Departementes.

424 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Fassung gemiiss Ziff. 11
Abs. 2 der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014 (AS 2014 261).

425 Die Richtlinie kann gratis eingesehen werden auf den Internetseiten der EKAS unter
www.ekas.admin.ch > Dokumentation > Bestellservice > EKAS Richtlinien. Sie kann be-
zogen werden unter der gleichen Internetadresse oder unter der Postadresse EKAS, Post-
fach, 6002 Luzern.

426 SR 747.201.7
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Anhang 18427
(Art. 1384 und 148f)

Zuliassige Personenzahl der Vergniigungsschiffe und der Rafts

1. Soweit sich in Anwendung der Artikel 107 (Grundsatz), 110 (Ladung),
136 (Freibord), 137 (Stabilitdt), 138 (Schwimmfzhigkeit), 140 (Steuerein-
richtungen) und 140a (Mandvrierféahigkeit der Segelschiffe) keine niedrigere
Personenzahl ergibt, errechnet sich die zuldssige Personenzahl:

a. der Vergniigungsschiffe, ausgenommen Schlauchboote und Rafts, nach
der Formel:

p-LB +0,4-(L-25)
C

In der Formel bedeutet:

L  die Lange des Schiffskorpers nach Artikel 2 Buchstabe b Ziffer 2 in m;
B die Breite des Schiffskorpers einschliesslich ferte Scheuerleiste in m;

¢ den Beiwert nach Tabelle.

Schiffsart c
Ruderboote 1,5
Segelschiffe 3

Schiffe mit Maschinenantrieb

ohne festes Deck und mit festem Deck iiber weniger
als 0,25 L 1,5

andere 2

b. der Schlauchboote nach der Formel
S

0,45°

In der Formel bedeutet S die projizierte Flache auf Innenkante der Luft-
kammern in m2.

c. der Rafts nach der Formel
P=(LixBj)/0,45
In der Formel bedeutet:

Li: grosste Lange im Innern des Rafts in m, gemessen an der Stelle des
grossten Durchmessers der Langsschlduche;

427 Eingefiigt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991 (AS 1992 219). Bereinigt gemiss
Ziff. 11 Abs. 2 der V vom 8. April 1998 (AS 1998 1476), Ziff. I Abs. 1 der V vom
9. Mirz 2001 (AS 2001 1089) und Ziff. IT Abs. 2 der V vom 2. Mai 2007, in Kraft seit
1. Dez. 2007 (AS 2007 2275).
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Bi: grosste Breite im Innern des Rafts in m, gemessen an der Stelle des
grossten Durchmessers der Langsschlduche.

Es werden keine Abziige fiir Einbauten, wie z. B. Querschlduche o. 4. ge-
macht.

Gibt der Hersteller einen Bereich an, z. B. von sieben bis zehn Personen, so
wird der Mittelwert, allenfalls aufgerundet auf die nédchst hohere Zahl, zu-
grunde gelegt.

Das Resultat der Berechnung wird aufgerundet, wenn die erste Stelle hinter
dem Komma 5 oder mehr ist; es wird abgerundet, wenn diese kleiner ist.

Sitze miissen mindestens 40 cm breit sein und von der Unterkante der Riick-
lehne gemessen mindestens 75 cm Raum fiir die Beine haben. Zum Sitzen
geeignete Flachen miissen je Person mindestens 0,45 m? aufweisen.

Auf Schiffen mit Maschinenantrieb mit einer Antriebsleistung von mehr als:

a. 6 kW miissen die Sitze mindestens 12 ¢cm unter Oberkante Dollbord,
Waschbord, Reling und dergleichen angebracht sein;

b. 30 kW miissen Sitze am Heck eine Lehne oder einen andern Schutz von
mindestens 25 cm Hohe haben.

Steuerstinde, die nicht sicher stehend bedient werden konnen, miissen mit
einem Steuersitz ausgeriistet sein. Betrdgt die Antriebsleistung mehr als
30 kW oder wenn es die Sicherheit erfordert, ist der Steuersitz mit einer Rii-
ckenlehne von mindestens 25 cm Hohe oder einem gleichwertigen Schutz zu
versehen. Der Abstand von der Vorderkante der Lehne bis zum néchstlie-
genden Punkt des Steuerrades muss mindestens 50 cm betragen.

Auf Segelschiffen muss genligend Raum fiir die sichere Bedienung der Se-
gel und des Ruders vorhanden sein.
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Anhang 19428
(Art. 86 Abs. 1)

Priifungsprogramme

A. Priifungsprogramm fiir Fiihrerausweis der Kategorie A

1
11

111

112

21
211

212
213

22

221
222
223
224
225
226
227

23
24

241
242
243

Theoretische Priifung
Schifffahrtsrecht

Gesetze und Verordnungen

— Bundesgesetz iiber die Binnenschifffahrt

— Verordnung tiber die Schifffahrt auf schweizerischen Gewéssern
(Binnenschifffahrtsverordnung)

— Reglemente und Ordnungen fiir die Grenzgewésser

Grundlagen der Schiffsfiihrung4?®

— Seemannschaft
— Manovriereigenschaften der Schiffe mit Maschinenantrieb
— Fahren auf Fliessgewéssern

Praktische Priifung
Seemannschaft

Belegen des Schiffes an Klampe, Poller, Ring und Pfahl, mindestens
4 Knoten

Kursbestimmung auf der Seekarte

Standortbestimmung durch Peilung

Schiffssicherheit

Brandbekdampfung

Gefahr von Wasser im Schiff

Massnahmen bei Havarien und Kollisionen

Maschinenausfall

Schiff auf Grund setzen

Beurteilung des Wetters und allféllig notwendiger Massnahmen
Ankermaniver

Klarmachen des Schiffes zur Fahrt
Fahren

Ab- und Anlegen an Steg Steuerbord und Backbord voraus und riickwérts
Mandvrieren auf engem Raum
Bug- und Hecklandung

428 Eingefiigt durch Ziff. Il der V vom 11. Sept. 1991(AS 1992 219). Bereinigt gemiss

Ziff. 11 Abs. 2 der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275), Ziff. Il Abs. 1 der V vom
15. Jan. 2014 (AS 2014 261) und Ziff. IT Abs. 3 der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit
15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).

429 Uber dieses Gebiet kann der Kandidat wihrend der praktischen Priifung befragt werden.
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244 Mann iiber Bord

245  Fahren auf verschiedenen Kursen

246  AufFliessgewissern: Aufdrehen, Landen in der Strdomung und im «Hinter-
wasser»

B. Priifungsprogramm fiir Fiihrerausweis der Kategorie B

Das Priifungsprogramm fiir Fiihrerausweise der Kategorie B richtet sich nach Arti-
kel 43 der Schiffbauverordnung vom 14. Mérz 1994430 und den dazugehdrenden
Ausfiihrungsbestimmungen des Departementes.

C. Priifungsprogramm fiir Fiihrerausweis der Kategorie C
1 Theoretische Priifung
11 Schifffahrtsrecht

111 Gesetze, Verordnungen und Reglemente

— Bundesgesetz iiber die Binnenschifffahrt

— Verordnung iiber die Schifffahrt auf schweizerischen Gewéssern
(Binnenschifffahrtsverordnung)

— Reglemente und Ordnungen fiir die Grenzgewésser

112 Ausweise und Dokumente

— Anderungen und Ergéinzungen
— Ersatz

12 Schiffs- und Maschinenkunde

121 Zuladung und Freibord

122 Stabilitdt und Sinksicherheit

123 Maschinenanlage

124 Bordanlagen, Einrichtungen und Ausriistungen

13 Sicherheit an Bord
131 Fahrkunde
14 Navigation

141  Gewisserkenntnis (nur fiir den Bodensee, Untersee und Rhein zwischen
Stein am Rhein und Schafthausen)

142 Kurs

143 Navigationsmittel

144  Wetterkunde

15 Transport- und Rechnungswesen

151  Fahrplan
152 Sondertransporte

430 SR 747.201.7
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21

22

23
24

241
242
243
244
245
246

247
248
249

Praktische Priifung
Arbeit im Ruderhaus

— Geradeausfahrt

— Ablegen Steuerbord und Backbord

— Anlegen Steuerbord und Backbord aus Vorausfahrt (bei Zweischrauben-
schiffen auch mit nur einem Motor)

— Buglandung aus Vorausfahrt

— Anlegen aus Achterausfahrt

— Anlegen an stillliegendes Schiff

— Mangvrieren in engem Fahrwasser

Auf Fliessgewissern zusétzlich:

— Aufdrehen

— Bug zu Berg anhalten

— Bug zu Tal anhalten

— Bug zu Tal an- und ablegen

Fahrt bei unsichtigem Wetter

— Kompass und Satnav-Gerit
— Radar als Navigationshilfe (sofern nicht Inhaber eines amtlichen Radar-
patentes oder einer amtlichen Radarfahrtberechtigung)

Seemiinnische Arbeiten
Sicherheitsrolle

Mann iiber Bord (Aufnahme an Steuerbord und Backbord)
Leck

Auf Grund setzen

Sinken des Schiffes

Feuer

Fahrt mit Notsteuer

— Geradeausfahrt

— Anlegen Steuerbord und Backbord
Ankern

Schleppdienst

Hilfe an Schiffe in Not

D. Priifungsprogramm fiir Fiihrerausweis der Kategorie D

1

11
111

Theoretische Priifung

Schifffahrtsrecht

Gesetze und Verordnungen

— Bundesgesetz iiber die Binnenschifffahrt

— Verordnung iiber die Schifffahrt auf schweizerischen Gewéssern
(Binnenschifffahrtsverordnung)

— Reglemente und Ordnungen fiir die Grenzgewésser
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112 Grundlagen der Schiffsfiihrung*3!

— Seemannschaft

— Segeltechnik
2 Praktische Priifung
21 Seemannschaft

211  Belegen des Schiffes an Klampe, Poller, Ring und Pfahl, mindestens
4 Knoten

212 Kursbestimmung auf der Seekarte

213 Standortbestimmung durch Peilung

22 Schiffssicherheit

221  Brandbekdmpfung

222 Gefahr von Wasser im Schiff

223 Verkleinern der Segelfldche in Fahrt (Reffen oder Wechsel der Segel),
an Boje oder vor Anker

224  Massnahmen bei Havarien und Kollisionen

225 Schiff auf Grund setzen

226  Beurteilung des Wetters und allféllig notwendiger Massnahmen

227  Ankermandver

23 Klarmachen des Schiffes zur Fahrt
24 Segeln

241  Mandvrieren auf engem Raum

242 Mann iiber Bord

243 Segeln auf verschiedenen Kursen

244  Segelsetzen und -bergen an Boje und in Fahrt
245  Manovrieren mit Wenden und Halsen

246  Anlegen an und Ablegen von Boje oder Steg

431 Uber dieses Gebiet kann der Kandidat wihrend der praktischen Priifung befragt werden.
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Anhdinge 20-26432
Anhang 26a*33
Anhang 27-31434

432 Eingefligt durch Ziff. Il Abs. 2 der V vom 9. Mérz 2001 (AS 2001 1089). Aufgehoben
durch Ziff. 11 Abs. 4 der V vom 14. Okt. 2015, mit Wirkung seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

433 Eingefligt durch Ziff. Il Abs. 4 der V vom 2. Mai 2007 (AS 2007 2275). Aufgehoben
durch Ziff. 11 Abs. 4 der V vom 14. Okt. 2015, mit Wirkung seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).

434 Eingefligt durch Ziff. Il Abs. 2 der V vom 9. Mérz 2001 (AS 2001 1089). Aufgehoben
durch Ziff. 11 Abs. 4 der V vom 14. Okt. 2015, mit Wirkung seit 15. Febr. 2016
(AS 2015 4351).
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Anhang 32435
(Art. 100 Abs. 2 und 4)

Priifprogramm fiir Sportboote

1.

435

436

172

Neben dem Nachweis der Erfiillung der grundlegenden Sicherheitsanforde-
rungen nach Anhang I der EU-Sportboot-Richtlinie436 sind zusitzlich die
Anforderungen an Sportboote nach Artikel 107 (Grundsatz) nach dem fol-
genden Programm zu priifen:

a.

Technisches Priifungsprotokoll

Das technische Priifungsprotokoll beinhaltet die Priifung der sanitéren
Einrichtung (Art. 108 Abs. 1), der Behélter mit wassergefdhrdenden
Stoffen (Art. 108 Abs. 2) und des Motorenraumes (Art. 108 Abs. 3).
Segelvermessungsprotokoll

Das Segelvermessungsprotokoll beinhaltet das Ergebnis der Segel-
vermessung gemidss Anhang 12 sowie die Feststellung einer allfallig
reduzierten Mindestausriistung nach Artikel 163 Absatz 2.
Gerduschmessprotokoll

Das Gerduschmessprotokoll bestitigt die Messung des Betriebsgerdu-
sches an Schiffen mit Maschinenantrieb gemiss Artikel 1095 und An-
hang 10. Fiir Sportboote gelten insbesondere die Bestimmungen von
Artikel 109h Absitze 1-3. Fiir Sportboote, fiir die der Nachweis der
Einhaltung der Grenzwerte nach Artikel 109a mittels einer Konformi-
tatserklarung nach Artikel 148; erbracht werden kann, ist kein Ge-
rduschmessprotokoll erforderlich.

Die Priifprotokolle sind in den drei Schweizer Amtssprachen abzufassen und
werden von der Vereinigung der Schifffahrtsdmter herausgegeben.

Eingefiigt durch Ziff. Il Abs. 2 der V vom 9. Mirz 2001 (AS 2001 1089). Fassung
gemdss Ziff. Il Abs. 3 der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016

(AS 2015 4351).

Siehe Fussnote zu zu Art. 2 Abs. 1 Bst. a Ziff. 15.
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Anhang 33437
(Art. 100 Abs. 4)

Abnahmeprotokoll
1. Das Abnahmeprotokoll ist in den drei Schweizer Amtssprachen abzufassen

und enthilt mindestens folgende Angaben:

a. Hersteller des Schiffes;

Typ des Schiffes;

HIN- oder CIN-Nummer (Schalen-Nummer);

Angabe iiber die Schiffsart;

Bestdtigung der Durchfiihrung der technischen Priifung mit Angabe der
Typenschein-Nummer geméss technischem Priifprotokoll;

f.  Bestétigung der Durchfiihrung der Segelvermessung bei Segelschiffen
mit Angabe der Typenschein-Nummer geméss Segelvermessungspro-
tokoll;

g. Bestitigung der Durchfithrung der Gerduschmessung bei Schiffen mit
Maschinenantrieb deren gesamte Leistung aller Antriebsmotoren
40 kW tbersteigt, mit Angabe der Typenschein-Nummer gemiss Ge-
rduschmessprotokoll.

o a0 o

h. Bestitigung der Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 121 Ab-
satz 4;

i.  Bestitigung der Vollstindigkeit der Ausriistung nach Artikel 107a Ab-
satz 3, 132 und 134;

j-  Bestitigung der Vollstindigkeit der Dokumente gemdss Ziffer 1 des
Abnahmeprotokolls;

k. Bestitigung der Ubereinstimmung des Schiffes mit der gepriiften Aus-
filhrung;

1. Bestitigung tiber die Durchfiihrung der Funktionskontrolle;

m. Ort und Datum der Ausstellung des Abnahmeprotokolls;

n. Name und Adresse der zur Priifung erméchtigten Person oder der zur
Priifung erméchtigten Unternehmung.

2. Das Abnahmeprotokoll wird von der Vereinigung kantonaler Schifffahrts-
amter herausgegeben.

3. In der formalen Gestaltung des Abnahmeprotokolls ist die Herausgeberin
frei. Es muss aber mindestens die unter Absatz 1 aufgefiihrten Angaben ent-
halten.

437 Eingefiigt durch Ziff. I Abs. 2 der V vom 9. Mirz 2001 (AS 2001 1089). Fassung geméss
Ziff. 1T Abs. 3 der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).
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Anhang 34438
(Art. 133 Abs. 4)

Anforderungen an Satnav-Geriite und an ihre Aufstellung

1. Anforderungen an die Geriite

Satnav-Gerite miissen mindestens die folgenden Anforderungen erfiillen:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Speicherung der Routen und Wegpunkte;

Priiffunktion der Positionsgenauigkeit;

die Identifikation der Fahrstrassen/Fahrrouten muss eindeutig sein;
Mann-iiber-Bord-Funktion;

Regelung der Bildhelligkeit;

Mindest-Bildschirmdiagonale des Monitors 14 cm.

2. Aufstellung der Geriite

a.

Der Positionssensor (z.B. Satnav-Gerit-Antenne) muss so installiert werden,
dass er die bestmdgliche Genauigkeit erzielt und durch Aufbauten und Sen-
deanlagen an Bord mdglichst wenig beeintriachtigt wird.

Aufstellung und Betrieb miissen nach Herstellerangaben erfolgen.

Das Satnav-Gerdt muss im Steuerhaus im normalen Blickfeld des Schiffs-
fihrers fest installiert sein.

438 Eingefiigt durch Ziff. Il Abs. 3 der V vom 15. Jan. 2014, in Kraft seit 15. Febr. 2014
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